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Plan Nr. :  2102028-232
Format: 60 x 168cm

Sanierung Quellleitung und Quellfassung

Lochweg und Quellschacht Nr. 371

Querprofile 1:20
Baueingabe

Querprofile Strassenbau

Unterschriften Grundeigentümer:

Unterschriften Bauherrschaft und Projektverfasser

Wasserversorgung Herisau, Kasernenstrasse 36, 9100 Herisau:

Scherrer Thomas, Geschäftsleitung / Technischer Leiter Ort/Datum:_______________________________________ Unterschrift:_______________________________

Knöpfel Markus, Leiter Planwesen / Projektbearbeiter Ort/Datum:_______________________________________ Unterschrift:_______________________________

Parz. Nr. 1239:

Käser Pia Regina, Loch 1445, 9230 Flawil Ort/Datum:_______________________________________ Unterschrift:_______________________________
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QP 1

Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16  5.0 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 35.0 cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau min. 40.0 cm

best. Quellleitung (in Betrieb)
genaue Höhe ist unbekannt
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Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16  5.0 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 35.0 cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau min. 40.0 cm
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Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16

Kiesgemisch 0/45
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau

Kiesgemisch 0/16  5.0 cm
Kiesgemisch 0/45 min. 35.0 cm
Bauvlies 200 gr/m2

min. 40.0 cm
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Fahrbahn

Fundationsschicht
Geotextil
Total Oberbau

min. 35.0 cm
 5.0 cm
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ca. 690.180 m.ü.M.
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Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16  5.0 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 35.0 cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau min. 40.0 cm

 5.0 cm

Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16

Kiesgemisch 0/45 min. 35.0 cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau min. 40.0 cm
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QP 3

bestehemde Fahrbahn

Fundationsschicht
Deckschicht Kiesgemisch 0/16  ca. 5.0 cm

Kiesgemisch 0/45 ca. 35.0 cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m2

Total Oberbau ca. 40.0 cm

 Wiese

QP von best. Fahrbahn

691.50
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