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Plan
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DatumVorstudie

Vorprojekt

Bauprojekt

Entwurf Gezeichnet Geprüft

RMS-Kilometer
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Tiefbauamt

Genehmigungs- / Auflageprojekt

Ausschreibung

Projektverfasser Genehmigungsvermerke vom TBA freigegeben
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Brühwiler AG Gossau

Bauingenieure und Planer
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Nr. 8, Gossau - Flawil - Wil

4.700 - 5.700

Flawil

Strassenraumgestaltung Wiler- und St.Gallerstrasse
Isnyplatz bis Landbergstrasse

Normalprofile NP 1 - NP 8, 1:50

Projekt      6202-G

03.06-1

B79.5.008.046

2.9.11

mb la mb/tg 25.04.2017

06-1

60 x 168 cm

1.01 m²

Legende Randabschlüsse

Rand- und Wasserstein:
(normal)

gem. TBA-Normalien 222-03.1
Typ: RN12 mit Binder Typ 12
Anschlag normal: 8.0 cm
bei Bushaltestelle: 16.0 cm
bei Überfahrten abgesenkt: 2.5 cm

Bundstein: gem. TBA-Normalien 222-02
Typ: Binder Typ 12

Doppelbundstein: gem. TBA-Normalien 222-02
Typ: Binder Typ 12
Anschlag normal: 5.0 cm
bei Überfahrten: 2.5 cm
bei Fussgängerstreifen: 2.5 cm

Rand- und Wasserstein:
(spezial)

gem. Normalprofile

gem. TBA-Normalien 222-03.1
Typ SN10
Anschlag Normal 10.0 cm

Stellplatte:

Drainbeton für Randabschlüsse: Betonsorte "SG 5":
- Beton gem. SN EN 206:2013
- C 16/20, D
- Wasserdurchlässigkeit k > 1x10 m/s

-3

- CEM II, 250 kg/m³

max. 4-8 mm


