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Fahrbahn Gehwe
30cm — — Deckschicht SDA 8, Klasse -12 3.0cm — Deckschicht AC8N
50cm —— —— Tragschicht ACT 22N 10.0cm —— Tragschicht ACT16N
ca. 50.0cm —— Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 ca. 50.0cm —— Fundationsschicht UG 0/45 OC 85
Geotextil Bauvlies 200 gr/m? Geotextil Bauvlies 200 gr/m?
min. 58.0 cm Total Oberbau min. 63.0 cm Total Oberbau min. 58.0 cm
pn naq.
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Gehweg
30cm — Deckschicht AC8N 3.0cm — Baumgrube
50cm —— Tragschicht ACT 16N 50cm —— Auffillmaterial n. A. Gartner
ca. 50.0 cm Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 ca. 50.0cm Versickerungsmaterial n. A. Gartner
Geotextil Bauvlies 200 gr/m? Abdichtung n. A. Gartner
min. 58.0 cm Total Oberbau min. 58.0 cm
Fahrbahn
Deckschicht SDA 8, Klasse -12 3.0cm
Tragschicht ACT 22N 10.0cm
Fundationsschicht UG 0/45 OC85 ca.50.0cm
Geotextil Bauvlies 200 gr/m?
Total Oberbau min. 63.0cm




