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HAB AG Architekturbüro Flawil
Bahnhofstrasse 5 - 9230 Flawil - Tel. 071 394 99 44 - Fax 071 394 99 49 - info@hab.ch

vom Gemeinderat erlassen am

Gemeindepräsident Ratsschreiber

Öffentliche Planauflage

vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt
Mit Ermächtigung
Der Leiter des Rechtdienstes des Tiefbauamtes

am

Lindenstrasse (Nr. 161)
Gemeindestrasse 2. Klasse

Die Miteigentümer des Grundstückes Nr. 952 sind damit einverstanden, dass die Gemeinde Flawil mit der
Erteilung der Zu- und Wegfahrtsbewilligung eine Sichtzone verfügt.
Die Sichtzone ist jener Bereich, in welchem die Sicht jederzeit freizuhalten ist. Allfällige Pflanzen oder Gegenstände
innerhalb der Sichtzone dürfen die Höhe von 60cm nicht überschreiten.
Die Miteigentümer verzichten hiermit auf die ihnen zustehende Einsprachemöglichkeit gegen diese Verfügung.
Die Sichtzone wird nach Rechtskraft der Baubewilligung im Grundbuch auf dem Grundstück Nr. 952 angemerkt.
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Miteigentümer Parz. Nr. 952 am
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Müller, Kurt und Marianne

Baumann, Ana

Gojevic, Mijo und Ferida

Trajkovic, Sladjan und Divna

Meneguz, Renzo und Pia

Miteigentümer Parz. Nr. 952

Miteigentümer Parz. Nr. 952

Miteigentümer Parz. Nr. 952

Miteigentümer Parz. Nr. 952
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Typ 2.3
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Fahrbahn Parkplatzbest.
Parkplatz

Bundstein
Typ 2.3

Bundstein
Typ 2.3

best. Fundationschicht

Deckschicht
Tragschicht

Fahrbahn / Parkplatz

AC 8 N
ACT 22 N  10.0 cm

 3.0 cm

5.80 4.40 2.60 16

2.20 2.20

am

am

Miteigentümer Parz. Nr. 952 am
Baumann, Ana

Gojevic, Mijo und Ferida

Meneguz, Renzo und Pia

Miteigentümer Parz. Nr. 952

Miteigentümer Parz. Nr. 952

Normalprofil vor best. Garage
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Fahrbahn / Parkplatz

AC 8 N
ACT 22 N  10.0 cm
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Fahrbahn Parkplatzbest.
Garagenvorplatz

best. Fundationschicht

Bundstein
Typ 2.3Bundstein

Typ 2.3

Bundstein
Typ 2.3
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