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best. Zufahrt Burgauerfeld

Anpassung an Gelände

Fahrbahn 6.00m

Deckbelag                                    AC 11 S     4cm

Tragschicht                            AC T 32 S      10cm

Strassenkies 0-32 gebr. / Reinplanie             3cm

Fundation Kiessand                          min.    60cm

Vliesmatte

Total:                                    min. 77cm

Bundstein

humusieren (urbanisieren)

Auffüllung

Entwässerung PPø160

SA ø 700

Anpassung Platz

Kiesbankett d = 10cm

B
an

ke
tt

20

Normalprofil Stat. 0.00 bis 40.00                                                      

3.00

3.0%

503.0050

4.0%

best. Vorplatz Creabeton

Neue Stützmauer
mit Leitplanke
siehe Detailplan 218208-50

4.0%

Bundstein schräg gestellt

best. Zufahrt Burgauerfeld

Anpassung Platz Anpassung Platz

Fahrbahn 6.00m

Deckbelag                                    AC 11 S     4cm

Tragschicht                            AC T 32 S      10cm

Strassenkies 0-32 gebr. / Reinplanie             3cm

best. Fundation ergänzen

Bundstein

Bord- und Wasserstein
schräg gestellt, Anschlag 2/2cm

best. Fundation ergänzen

Entwässerung PPø160

SA ø 700

Abtrag

Normalprofil Stat. 40.00 bis 113.75                                                          

2.0-3.0%

3.00 3.00

50

N
eu

er
 Z

au
n

best. Vorplatz Creabeton

Grenze aufheben

Neuer Grenzverlauf

Anpassung Zufahrt

Fahrbahn 3.50-6.00m

Bord- und Wasserstein
schräg gestellt, Anschlag 2/2cm

best. Fundation ergänzen

Entwässerung PPø160

SA ø 700

Anpassung Platz

Deckbelag                                    AC 11 S     4cm

Tragschicht                            AC T 32 S      10cm

Strassenkies 0-32 gebr. / Reinplanie             3cm

Fundation Kiessand                          min.    60cm

Vliesmatte

Total:                                    min. 77cm

best. Platz

Normalprofil Stat. 113.75 bis 173.29                                                            

2.0%

1.75-3.00 1.75-3.00

best. Zufahrt Deponie ZAB

Entwurf Gezeichnet Revidiert Kontrolliert

Beilage Nr. :

Format :bauingenieure und planer
info@steiger-partner.ch

steiger + partner ag

rickenstrasse 55
8735 st.gallenkappel
071 982 70 90

kappler str. 10
9642 ebnat-kappel
071 982 70 90

feldeck 13
9606 bütschwil
071 982 70 90

Ausfertigung für:

Genehmigungsvermerk:

berglistrasse 73b
9630 wattwil
071 988 40 66

DatumVis. Vis. Datum Vis. Datum DatumVis.

KANTON ST.GALLEN GEMEINDE FLAWIL

BAUPROJEKT

ZUFAHRT
BURGAUERFELD

Parzellen: 1874, 3461, 3018

NORMALPROFILE 1 : 50

218208-4
60/84

nb 21.06.18 mb 21.06.18

6

st 21.06.18

Flawil den :           ............................................

Parzelle 1874 :     Creabeton Produktions AG

............................................

Parzelle 3461 :     Hofstetter Burgauerfeld AG, Flawil

Parzelle 3018 :     Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid

Projektverfasser : Steiger +Partner AG, Bütschwil

............................................

............................................

............................................


