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H = 605.00 m ü. M.
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H = 605.00 m ü. M.
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H = 610.00 m ü. M.

H = 605.00 m ü. M.

H = 603.00 m ü. M.

H = 600.00 m ü. M.

H = 600.00 m ü. M.
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0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

280 mAuftrag sauber:
2

167 mAuftrag verschmutzt:

2

15 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

220 mAuftrag sauber:
2

85 mAuftrag verschmutzt:

2

0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

242 mAuftrag sauber:
2

163 mAuftrag verschmutzt:
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1 m

sauber

2

81 m

verschmutzt

2

163 m

verschmutzt

2

167 m

verschmutzt

2

136 m

verschmutzt

2

85 m

verschmutzt

33 m²

verschmutzt

10 m²

verschmutzt

200 m²

sauber

69 m²

sauber

81 m²

sauber

215 m²

sauber

242 m²

sauber

280 m²

sauber

214 m²

sauber

219 m²

sauber

2 m²

sauber

4 m²

sauber

168 m²

sauber
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0 mAushub sauber:
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0 mAushub verschmutzt:
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168 mAuftrag sauber:
2

81 mAuftrag verschmutzt:
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Terrain Endgestaltung

Terrain Endgestaltung

Terrain Endgestaltung

Terrain Endgestaltung
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Terrain Endgestaltung
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Profil 1

Profil 1.1

Profil 2

Profil 2.1

Profil 3

Profil 3.1

Profil 4

Profil 4.1

Profil 5

Profil 5.1

Profil 6
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20 m²

sauber

9 m²

sauber

2

0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

13 mAuftrag sauber:
2

0 mAuftrag verschmutzt:
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100 m²

sauber
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0 mAushub sauber:
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0 mAushub verschmutzt:
2

0 mAuftrag sauber:
2

0 mAuftrag verschmutzt:

H = 610.00 m ü. M.
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7 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

69 mAuftrag sauber:
2

0 mAuftrag verschmutzt:

7 m²

sauber

Terrain Endgestaltung
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2 mAushub sauber:

 

2

3 mAushub verschmutzt:
2

106 mAuftrag sauber:
2

10 mAuftrag verschmutzt:

2

6 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

231 mAuftrag sauber:
2

136 mAuftrag verschmutzt:

2 m²

sauber

2 m²

sauber

7 m²

sauber

1 m²

sauber

14 m²

sauber

6 m²

sauber

17 m²

sauber

2

0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

100 mAuftrag sauber:
2

3 mAuftrag verschmutzt:

2

3 m

verschmutzt

Terrain bestehend

9.6%

3.1%

2.7%

5.9%

15.2%

6.2%

15.3%

6.2%
6.4%

6.4%

15.0%

5.9%

10.2%

0.0%

3.1%

10.3%

2.5%

39.7%

17.1%

7.0%

11.6%

5.6%

1.0%

14.9%

11.2%

18.6%

30.8%

6.3%

2

119 m

verschmutzt

2

0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

215 mAuftrag sauber:
2

119 mAuftrag verschmutzt:

7.2%

4.0%

6.9%

2

0 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

200 mAuftrag sauber:
2

33 mAuftrag verschmutzt:

2 m²

sauber

Terrain Endgestaltung

3 m²

verschmutzt

19 m²

sauber

4.0%

Terrain bestehend

Terrain bestehend
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7 mAushub sauber:

 

2

0 mAushub verschmutzt:
2

51 mAuftrag sauber:
2

0 mAuftrag verschmutzt:
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0.00m

BS 7 M+P

Waldboden

- 5.70m

- 5.20m

- 2.10m

- 0.70m

Waldboden Oberboden (rekultiviert)

- 1.20m
Bauschutt / Ziegel

kiesig-sandiger Aushub

Metallteile, Sicherungen
Stoffknäuel; kugeliger, hellbrauner Quarzsand (Giesserei)
Textilien, violett gefärbte Tuchbahnen,
viel Plastik, Stoffbahnen, Jutesäcke,
Industrie-/Gewerbeabfälle:
kein besonderer Geruch
enthält (teils) unverrottetes Material (Sträucher)
mit Kehricht/I+G-Abfällen
schwarze, sehr feuchte Schicht

kleiner Wassereintritt

lehmiger Horizont

Auffüllung (hellbraun)

Auffüllung (schwarz)

B
S
 7
 M

+
P

0.00m

BS 7 M+P

Waldboden

- 5.70m

- 5.20m

- 2.10m

- 0.70m

Waldboden Oberboden (rekultiviert)

- 1.20m
Bauschutt / Ziegel

kiesig-sandiger Aushub

Metallteile, Sicherungen
Stoffknäuel; kugeliger, hellbrauner Quarzsand (Giesserei)
Textilien, violett gefärbte Tuchbahnen,
viel Plastik, Stoffbahnen, Jutesäcke,
Industrie-/Gewerbeabfälle:
kein besonderer Geruch
enthält (teils) unverrottetes Material (Sträucher)
mit Kehricht/I+G-Abfällen
schwarze, sehr feuchte Schicht

kleiner Wassereintritt

lehmiger Horizont

Auffüllung (hellbraun)

Auffüllung (schwarz)

0.00m

BS 8 M+P

Waldboden

- 5.00m

- 0.60m

Waldboden Oberboden (rekultiviert)

Auffüllung (braun-schwarz)

- 2.40mAuffüllung (schwarz)

- 1.70m

- 2.10m
braune Schicht

schwarze Schicht mit Holz, leicht angegangen

Betonbrocken 1x1m
braun-graue Schicht mit Bauschutt, Ziegel,

Eisenbahnschwellen, Schuhe, Pneu
Metallteile, Sicherungen, Gitter Strassensignalisationspfosten,
Stoffknäuel; kugeliger, hellbrauner Quarzsand (wenig) (Giesserei)
Textilien, violett gefärbte Tuchbahnen,
viel Plastik, Stoffbahnen, Jutesäcke,
Industrie-/Gewerbeabfälle:
kein besonderer Geruch
enthält (teils) unverrottetes Material (Sträucher)
teils kiesig-sandiges Material
mit lehmigen Schichten (grau-schwarz)
mit Kehricht/I+G-Abfällen
schwarze, sehr feuchte Schicht

B
S
 8
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+
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0.00m

BS 8 M+P

Waldboden

- 5.00m

- 0.60m

Waldboden Oberboden (rekultiviert)

Auffüllung (braun-schwarz)

- 2.40mAuffüllung (schwarz)

- 1.70m

- 2.10m
braune Schicht

schwarze Schicht mit Holz, leicht angegangen

Betonbrocken 1x1m
braun-graue Schicht mit Bauschutt, Ziegel,

Eisenbahnschwellen, Schuhe, Pneu
Metallteile, Sicherungen, Gitter Strassensignalisationspfosten,
Stoffknäuel; kugeliger, hellbrauner Quarzsand (wenig) (Giesserei)
Textilien, violett gefärbte Tuchbahnen,
viel Plastik, Stoffbahnen, Jutesäcke,
Industrie-/Gewerbeabfälle:
kein besonderer Geruch
enthält (teils) unverrottetes Material (Sträucher)
teils kiesig-sandiges Material
mit lehmigen Schichten (grau-schwarz)
mit Kehricht/I+G-Abfällen
schwarze, sehr feuchte Schicht

0.00m

Seeablagerungen

BS 3-17

Aufgelockerte Moräne
- 0.10m
- 0.30m

- 1.50m

- 1.80m

- 2.30m

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun

braun; stark durchnässt
Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, weich,

lokale Linse im östlichen Teil des Schlitzes)
Sauberer Kies mit viel Sand, locker, grau (nur

mittelsteif, hellgrau
Toniger Silt mit wenig Kies, warvig-feingeschichtet,

(< 1 cm), warvig-feingeschichtet, mittelsteif, hellgrau
Toniger Silt mit siltig-feinsandigen Zwischenlagen

0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

BS 2-17

- 0.80m

- 3.80m

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun
Moräne

- 2.80m

steif, hellgrau
Zwischenlagen (< 1 m), warvigfeingeschichtet,
Toniger Silt mit lokal wenig Kies und siltigfeinsandigen

mittelsteif bis steif, braun , ab ~ 2.3 m beige
Tonig-feinsandiger Silt mit wenig bis reichlich Kies,

Steinen (ø max. ~ 0.1 m), mittelsteif, beige
Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies und wenig

0.00m

BS 4-17

- 0.90m

- 3.40m

- 1.20m

Aufschüttung

Moräne

Kunststoff, etc.), locker, rötlich-braun
Tonig-siltiger Sand mit Kehricht (Metall, Glas,

und Steinen (ø max. ~ 0.2 m), steif, beige
Tonig-feinsandiger Silt mit wenig bis reichlich Kies

Humusschicht)
Tonig-sandiger Silt, mittelsteif, dunkelbraun (”alte”

0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

BS 1-17

- 0.90m

- 3.20m

Aufgelockerte Moräne

warvig-feingeschichtet, steif, hellgrau
und sandig-kiesigen Zwischenlagen (< 5 cm),
Toniger Silt mit wenig Kies und siltig-feinsandigen

stark durchnässt
Tonig-siltiger Sand mit viel Kies, locker, beige,

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun

0.00m

BS 4-17

- 0.90m

- 3.40m

- 1.20m

Aufschüttung

Moräne

Kunststoff, etc.), locker, rötlich-braun
Tonig-siltiger Sand mit Kehricht (Metall, Glas,

Humusschicht)
Tonig-sandiger Silt, mittelsteif, dunkelbraun (””alte”

und Steinen (ø max. ~ 0.2 m), steif, beige
Tonig-feinsandiger Silt mit wenig bis reichlich Kies

0.00mOberboden

- 5.00m

- 0.50m

- 2.10m

BS 5 M+P

Auffüllung

schwarze Auffüllung (mit Kehricht)

- 0.80m

- 1.20m
- 1.40m

- 1.90m

Geruch nach Öl, Benzin
hellbraune Auffüllung (lehm) mit Bauschutt, Gips, Holz

dunkle Auffüllung

rosarote Schlackenschicht (Rückstellprobe)

(fallende Schichten - Vorkopfschüttung)
Auffüllung mit grobem Bauschutt und Aushub

rötliche Schicht

Glasflaschen
Gummihandschuhe, Aludosen, Laborglasbehälter,
ausserdem Metallspäne, Keramik, Plastik, Löffel
nach Öl / Benzin
(Bretter, Sägespäne, Sträucher), Geruch
enthält (teils) unverrottetes Material
hellgrauem Lehm
mit Kehricht/I+G-Abfällen, vermischt mit
schwarze, krümelige, feucht-nasse Schicht

B
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0.00m

Seeablagerungen

BS 3-17

Aufgelockerte Moräne
- 0.10m
- 0.30m

- 1.50m

- 1.80m

- 2.30m

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun

braun; stark durchnässt
Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, weich,

lokale Linse im östlichen Teil des Schlitzes)
Sauberer Kies mit viel Sand, locker, grau (nur

mittelsteif, hellgrau
Toniger Silt mit wenig Kies, warvig-feingeschichtet,

(< 1 cm), warvig-feingeschichtet, mittelsteif, hellgrau
Toniger Silt mit siltig-feinsandigen Zwischenlagen

B
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 1
-1

7

0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

BS 1-17

- 0.90m

- 3.20m

Aufgelockerte Moräne

warvig-feingeschichtet, steif, hellgrau
und sandig-kiesigen Zwischenlagen (< 5 cm),
Toniger Silt mit wenig Kies und siltig-feinsandigen

stark durchnässt
Tonig-siltiger Sand mit viel Kies, locker, beige,

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun
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B
S
 2
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0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

BS 2-17

- 0.80m

- 3.80m

Humus / Walderde, locker, dunkelbraun
Moräne

- 2.80m

steif, hellgrau
Zwischenlagen (< 1 m), warvigfeingeschichtet,
Toniger Silt mit lokal wenig Kies und siltigfeinsandigen

mittelsteif bis steif, braun , ab ~ 2.3 m beige
Tonig-feinsandiger Silt mit wenig bis reichlich Kies,

Steinen (ø max. ~ 0.1 m), mittelsteif, beige
Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies und wenig

0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

Aufschüttung

KB 2-17

- 1.10m

- 4.40m
- 4.60m

- 6.10m

- 6.50m

- 7.00m

- 7.40m

- 7.90m

- 9.00m

Toniger Silt, steif, grau

Siltiger Feinsand mit wenig Kies, mitteldicht, grau

Feinsandiger Silt, mitteldicht, grau

Tonig-sandiger Silt mit viel Kies, mittelsteif, beige-grau

Tonig-feinsandiger Silt, steif, beige-grau

Holzreste, grau-schwarz

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies und wenig Holzresten (Anteil ~ 2 - 3 %), mittelsteif, grau

mittelsteif, beige-grau
Toniger bis tonig-feinsandiger Silt mit reichlich Kies und wenig Ziegel- und Holzresten (Anteil < 1 %), 

sowie wenig Ziegel- und Betonresten (Anteil ~ 5 %), locker, beige-braun
Tonig-siltiger Sand mit reichlich Kies und Steinen (ø max. ~ 0.1 m),

Walderde, locker, braun
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KB 3-17

0.00m

- 0.30m

Aufschüttung

Seeablagerungen

- 2.40m
- 2.60mSchotter

- 23.90m

- 23.60m

- 23.00m

- 22.00m

- 21.60m

- 20.00mSchotter

Molassefels

- 15.30m

- 16.20m

- 17.50m

- 18.80m

Seeablagerungen

- 11.30m

- 11.70mMoräne

- 13.20m

- 13.60m

Tonig-sandiger Silt mit viel Kies, weich, braun

Toniger Silt, warvig-feingeschichtet, steif, grau-beige

Tonig-feinsandiger Silt mit reichlich Kies, steif, grau-beige

Leicht siltiger Kies mit viel Sand, dicht, grau, ab ~ 9.3 m; wasserführend

Stark siltiger Kies mit wenig Sand, dicht, grau; wasserführend

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, steif, beige

Leicht toniger Silt, steif, beige

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, steif, beige, ab ~ 14.0 m grau

Feinsandiger Silt mit wenig Kies, mitteldicht, grau-beige

Leicht toniger Silt, lokal mit wenig Kies, steif, grau, ab ~ 16.5 m beige

Feinsandiger Silt mit wenig Kies, mitteldicht, grau-beige

Leicht toniger Silt, lokal mit wenig Kies, steif, grau

wasserführend
Stark siltiger bis zum Teil tonig-siltiger Sand mit viel Kies, dicht, graubraun;

Tonig-siltiger Kies mit reichlich Sand, dicht, rötlich-braun; wasserführend

Sauberer Kies mit viel Sand, dicht, grau; wasserführend

Tonig-siltiger Kies mit reichlich Sand, dicht, grau; wasserführend

Sandstein, sehr hart, rötlich-grau

Gruner Wepf AG, St.Gallen

Taastrasse 1, CH-9113 Degersheim

Web: www.gruner.ch

T: +41 71 372 50 10, F: +41 71 372 50 19
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