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Terrain Endgestaltung
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1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

Planum

4.00%

0.30 m Drainageschicht mit UG 0/45 OC (Kiessand I)

Materialersatz: 0.30 m Aushub durchnässter Boden

Planum

0.30 m Drainageschicht mit UG 0/45 OC (Kiessand I)

Materialersatz: 0.30 m Aushub durchnässter Boden

Detail gemäss Plan Nr. D1538-5.132

Entwässerung: Fuss-Sickerpackung
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Schüttplanum erstellen

bestehendes Terrain ausgleichen und
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oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150

Geotextil einlegen

nach 4 Schichten à 0.25 m, horizontal eingebaut 

Deponieaufbau:

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150

horizontal eingebaut, Geotextil einlegen

Deponieaufbau: nach 4 Schichten à 0.25 m,

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150 

0.20 m Einbau Waldboden / Humus 

flächig, geneigt eingebaut

Deckschicht Aufbau mit Schichten à 0.25 m

(bei Bedarf mit Netzbewehrung)

optional: 0.15 m Filterbetonabdeckung

optional: Mischabbruch 8 / 63 mm

0.20 m Filterschicht: Schotter 16 / 32 mm

Abstufung / Absatz 1.00 m

mit bindigem Aushubmaterial

0.10 - 0.30 m Ausgleichsschicht:

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150 

0.20 m Einbau Waldboden / Humus 

flächig, geneigt eingebaut

Deckschicht Aufbau mit Schichten à 0.25 m

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. Trenn- und Filtervlies FLN 150 

optional: Mischabbruch 8 / 63 mm

0.20 m Filterschicht: Schotter 16 / 32 mm

mit bindigem Aushubmaterial

0.10 - 0.30 m Ausgleichsschicht:
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Verdichtungswert pro Schicht min. 15 MN/m².

schwere Verdichtung.

schichtweise einbauen (Schichtstärke 25 cm),

Mit geeignetem Aushubmaterial

Dammschüttung allgemein:

gemäss Angabe Bauleitung.

Zusätzlich Stabilisierung mit Kalk-/ Zementbeigabe,

Dammschüttung bei Verdichtungswerten ≤ 15 MN/m²:

Deponie / Schüttung

103 5

(Profil 2.1)


