Kanton St. Gallen Flawil

Altlastensanierung und
Gewasserausbau Lehmtobel

Flawil
Abschnitt 0.10 km - 0.35 km

Deponieprojekt

Normalprofile 1 : 20

Entwasserungsleitungen

Rundkies 16 - 32 gewaschen (nattrliche Kérnung)

V - Graben Eindolungsverlangerung 1 : 20
Bereich Deponie

Genaue Hohe der Umhillung geméass Angabe Bauleitung
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Geotextil: z.B. HaTe Filtergewebe A 00.005 ®
oder gleichwertig
Si-PP-HM, DN 160 mm, SN 8, Drainagerohr
(Jansen JANOlen nuovo) A
o

Filterbeton B 25/15, CEM |1 42.5, 225 kg/m?, 10 cm

CENTUB DN 800 mm, FK 120

! \\ / E M ) — ( ;/ SG 3: C16/20, X0, Dmax 32mm, Cl 0.2, C3
L o Y O O vibriert
Rundkies 16 - 32 gewaschen (nattrliche Kérnung)

Genaue Hohe der Sickerpackung geméss Angabe Bauleitung

Si-PP-HM, DN 160 mm, SN 8, Drainagerohr
(Jansen JANOlen nuovo)

Rohrlager z.B. Zementstein
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h=ca.15cm
Log5 .80 OD .09% 25 40 ‘
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Geotextil: z.B. HaTe Filtergewebe A 00.005

U - Graben Fuss-Sickerpackung 1 : 20

(Grabenprofil SIA U3)

Rundkies 16 - 32 gewaschen (natirliche Kérnung) / ev. Gerdllbeton

Genaue Hohe der Fuss-Sickerpackung geméss Angabe Bauleitung

Si-PP-HM, DN 160 mm, SN 8, Drainagerohr
(Jansen JANOIlen nuovo)

oder gleichwertig

Geotextil: z.B. HaTe Filtergewebe A 00.005
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SG 3: C16/20, X0, Dmax 32mm, Cl 0.2, C3
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U - Graben Sickerpackung (Y-Drainage) 1: 20

(Grabenprofil SIA U3)

Rundkies 16 - 32 gewaschen (natiirliche Kérnung) / ev. Gerdllbeton

Verfiillung bestehendes Betonrohr:

Umnutzung Eindolung 1 : 20

Genaue Hohe der Sickerpackung geméass Angabe Bauleitung

Si-PP-HM, DN 160 mm, SN 8, Drainagerohr
(Jansen JANOlen nuovo)

oder gleichwertig
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ANANANAK AN

SG 3: C16/20, X0, Dmax 32mm, Cl 0.2, C3

.30 .30

.60

mit Rundkornsplitt (feinkérnig), eingeblasen

.80

best. Betonrohr DN 800

best. Auffiillung

Untergrund
(urspriinglich gewachsenes Terrain)

2x HDPE, DN 125 mm, PN 16
Drainagerohr

mit Spiegelschweissung,
Bohrungen bis 12 mm, einzugsfahig




