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Seeablagerungen

Aufschüttung

- 4.96m GWS am 28.02.17

Toniger Silt, steif, beige, ab ~ 9.1 m grau

Toniger Silt mit wenig Kies, steif, beige

Toniger bis zum Teil tonig-feinsandiger Silt, steif, beige

Toniger Silt mit wenig Kies, steif, grau

Humos-toniger Silt mit wenig Kies, steif, dunkelbraun

Tonig-sandiger Silt mit wenig Kies, lokal mit Dachpapperesten, mittelsteif, beige-grau

Tonig-siltiger Kies mit wenig Sand und Holzresten (Anteil ~ 5 - 10 %), locker, grau

Toniger Silt mit wenig Kies sowie Holz- und Metallresten (Anteil ~ 5 %), weich, beige-grau

Tonig-torfiger Silt mit wenig Kies und Ziegel- und Schlackeresten (Anteil ~ 5 %), weich, dunkelbraun

Tonig-sandiger Silt mit wenig Kies, mittelsteif, grau

Tonig-siltiger Sand mit wenig Kies, locker, grau-braun

Siltiger Sand mit viel Kies und wenig Ziegelresten (Anteil ~ 5 %), locker, grau

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies und wenig Ziegelresten (Anteil ~ 5 %), mittelsteif, braun

Humus, mittelsteif, dunkelbraun

Siltiger Sand mit viel Kies, Geotextil an Schichtbasis, mitteldicht, beige-braun

KB 1-17

0.00m

- 0.30m

Seeablagerungen

Aufschüttung

KB 2-17

- 1.10m

- 4.40m
- 4.60m

- 6.10m

- 6.50m

- 7.00m

- 7.40m

- 7.90m

- 9.00m

Toniger Silt, steif, grau

Siltiger Feinsand mit wenig Kies, mitteldicht, grau

Feinsandiger Silt, mitteldicht, grau

Tonig-sandiger Silt mit viel Kies, mittelsteif, beige-grau

Tonig-feinsandiger Silt, steif, beige-grau

Holzreste, grau-schwarz

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies und wenig Holzresten (Anteil ~ 2 - 3 %), mittelsteif, grau

mittelsteif, beige-grau
Toniger bis tonig-feinsandiger Silt mit reichlich Kies und wenig Ziegel- und Holzresten (Anteil < 1 %), 

sowie wenig Ziegel- und Betonresten (Anteil ~ 5 %), locker, beige-braun
Tonig-siltiger Sand mit reichlich Kies und Steinen (ø max. ~ 0.1 m),

Walderde, locker, braun

K
B
 3
-1

7

K
B
 2
-1

7

K
B
 1
-1

7

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

Schotter

Moräne

M
oräne aufgelockert / durchnässt

Seeablagerungen

Seea
blag

erun
gen

Aufschüttung

?

?

?

h
 =
 6

2
5
.9

9
 m
.ü
.M
 

h
 =
 6

2
7
.8

9
 m
.ü
.M

h
 =
 6

1
8
.4

1
 m
.ü
.M
 

KB 3-17

0.00m

- 0.30m

Aufschüttung

Seeablagerungen

- 2.40m
- 2.60mSchotter

- 23.90m

- 23.60m

- 23.00m

- 22.00m

- 21.60m

- 20.00mSchotter

Molassefels

- 15.30m

- 16.20m

- 17.50m

- 18.80m

Seeablagerungen

- 11.30m

- 11.70mMoräne

- 13.20m

- 13.60m

Tonig-sandiger Silt mit viel Kies, weich, braun

Toniger Silt, warvig-feingeschichtet, steif, grau-beige

Tonig-feinsandiger Silt mit reichlich Kies, steif, grau-beige

Leicht siltiger Kies mit viel Sand, dicht, grau, ab ~ 9.3 m; wasserführend

Stark siltiger Kies mit wenig Sand, dicht, grau; wasserführend

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, steif, beige

Leicht toniger Silt, steif, beige

Tonig-sandiger Silt mit reichlich Kies, steif, beige, ab ~ 14.0 m grau

Feinsandiger Silt mit wenig Kies, mitteldicht, grau-beige

Leicht toniger Silt, lokal mit wenig Kies, steif, grau, ab ~ 16.5 m beige

Feinsandiger Silt mit wenig Kies, mitteldicht, grau-beige

Leicht toniger Silt, lokal mit wenig Kies, steif, grau

wasserführend
Stark siltiger bis zum Teil tonig-siltiger Sand mit viel Kies, dicht, graubraun;

Tonig-siltiger Kies mit reichlich Sand, dicht, rötlich-braun; wasserführend

Sauberer Kies mit viel Sand, dicht, grau; wasserführend

Tonig-siltiger Kies mit reichlich Sand, dicht, grau; wasserführend

Sandstein, sehr hart, rötlich-grau
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