
3.00

3.003.00

Fahrbahn Fahrbahn

Strasse

+0.105

Wasserstein Binderstein Typ 12

± 0.00 m

Wasserstein Binderstein Typ 12

Anschlag 2/2 cm

Bordstein Binderstein Typ 12

-0.105-0.065
  - 0.085

3.50%

4.00%

Deckbelag AC 11 N

Tragschicht ACT 22 N

mind. 50.0 cm

4.0 cm

9.0 cm

   (Kiessand I)
   

Kieskoffer UG 0/45 OC85

Geotextil / Trennschicht

Oberbau Fahrbahn:

6.00
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Sicker- / Transportleitung

SG 3: Beton C16/20, X0, Dmax 16mm, Cl 1.0, C1

Geotextil: z.B. HaTe Filtergewebe D 00.530

Anschluss an best. Kanalisation

Si-PP-QD 200 mm

Sicker- / Transportleitung

best. Entwässerung

Normalprofil 1 : 20
- 0.15 m

Planum 15 MN/m²

Planie 80 MN/m²

Untertitel

Vorabzug 00.00.14

Forol Immobilien AG

9100 Herisau
Kasernenstrasse 4-6

Geröll 30 / 50 mm, h min. 20 cm

max. 3.00%

Einfahrt Projekt Umgebung Anpassung Parkplatz Projekt Umgebung

ca. 4.90

Stationierung 19.201

Bauprojekt
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best. Terrain 

best. Terrain 
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