
Anschlag 2 / 4 cm

4

6 10 12

16 24 14

54

10 12

141214

40

Wiesentalstrasse

13 80 14 16

im Gefälle

Bindersteine Typ 12 und SN15/20 gestockt / geflammt
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Randabschlüsse 1 : 10

Anschlag 5 cm

Untertitel

Vorabzug 00.00.14

Forol Immobilien AG

9100 Herisau
Kasernenstrasse 4-6
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Angabe Bauleitung

Bewehrung nach

Angabe Bauleitung

Bewehrung nach

Bauprojekt

Bindersteine Typ 12

Doppelbund abgesenkt, verstärkt

Bundstein

Drainbeton 4-8 mm

Beton C16/20, CEM II, 250 kg / m³,

Beton SG5 = 0.07 m³  / m¹

Binderstein Typ 12

Höhenversatz 4 cm

Fugen ausgiessen mit

Neuteerbit

Polymer-Mörtel VDW 855,

13.10.2020

Bg1 : 1030 / 63

Bindersteine Typ 12

Drainbeton 4-8 mm

Beton C16/20, CEM II, 250 kg / m³,

Beton SG5 = 0.10 m³  / m¹
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Überfahrt Trottoir

Doppelbund

Gruner Wepf AG, St.Gallen

Taastrasse 1, CH-9113 Degersheim

Web: www.gruner.ch
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PLAN NR. 
a b c

X0, Dmax 16 mm, Cl 1.0, C1

SG 4: Beton C16/20,

bei Überfahrten:

Mehrbeton = 0.05 m³  / m¹

Drainbeton 4-8 mm

Beton C16/20, CEM II, 250 kg / m³,

Beton SG5 = 0.10 m³  / m¹

X0, Dmax 16 mm, Cl 1.0, C1

SG 4: Beton C16/20,

bei Überfahrten:

Mehrbeton = 0.05 m³  / m¹

Drainbeton 4-8 mm

Beton C16/20, CEM II, 250 kg / m³,

Beton SG5 = 0.10 m³  / m¹
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Wisentalstrasse

Ausbau
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