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1. Allgemeines

1.1 Standort

1.2 Auftrag und Projektursachen

Das Ingenieurbiiro SJB Kempter Fitze AG wurde von der Gemeinde Flawil mit der Ausarbeitung einer Sanie-
rungsvariante flr den markierten Strassenabschnitt beauftragt. Der Auftrag umfasst die Bearbeitung folgen-
der Phasen:

e 21 -Vorstudie

Der Leistungsumfang wurde auf die Ausarbeitung der Strasse beschrankt. Flr die Kanalisation / Entwéasse-
rung wurde lediglich die Aufnahmen der Leitung in Auftrag gegeben.

1.3 Anschlussprojekte

Im direkten Anschluss an den projektierten Abschnitt der Enzenbiihlstrasse schliesst das Projekt der
Lorenstrasse an. Die beiden Projektabschnitte werden separat abgehandelt, jedoch zeitgleich bearbeitet.
Dadurch kann gewahrleistet werden, dass die beiden separaten Projektabschnitte aufeinander abgestimmt
werden kénnen sodass schlussendlich ein einheitliches Bild entstehen kann, jedoch kénnen die spateren Pro-
jektphasen unabhangig voneinander ausgefiihrt werden.



2. Bediirfnisse und Zwecke der Erneuerung

Ausloser fir die Strassensanierung ist die aktuelle Breite der Strasse und der schlechte Zustand des Belages.

2.1 Sicherheitstechnik

Die Sicherheitstechnik ist nicht von vordringlicher Bedeutung. Insbesondere kénnen die Sichtweiten bei
samtlichen Grundstilickzufahrten nur schwer eingehalten werden, was aber infolge der geringen Fahrge-
schwindigkeit, sowie der Frequentierung vernachlassigbar scheint.

2.2 Bautechnik

Der Oberbau geniigt den heutigen Anforderungen nicht (sichtbare Risse im Belag, diverse Belagsflicke etc.)
und sollte daher voll erneuert werden. Der genaue Erneuerungsumfang wird anhand der durchgefiihrten
Sondagen genau definiert.

Gemass der Technischen Betriebe Flawil, werden einzelne Leitungen im Zuge einer moéglichen Strassensanie-
rung erneuert.

2.3 Verkehrstechnik

Hier besteht kein eigentlicher Handlungsbedarf, da das Kreuzen von Personenwagen mit Lastwagen heute
auf der ganzen Lange moglich ist.

2.4 Grundlagen

Anschliessend aufgelistete Grundlagen waren Basis fir das Projekt:

e Bauprojekt Kreuzungsbereich Schatzmann Bauengeniering 09.09.2016
e DXF File Grundbuch F+P Geoinfo AG 11.05.2021
e Kanalfernsehaufnahmen Hauptleitung FHS Kanal TV 21.04.2021
e Kanalfernsehaufnahmen Entwasserung FHS Kanal TV 21.04.2021
e Sondagen Priflabor AG 25.03.2021
e PAK Untersuchung Priflabor AG 25.03.2021

2.5 Normen, Richtlinien, Weisungen, Merkblatter
Nachfolgende Normen, Richtlinien, Weisungen oder Merkblatter waren fiir die Projektierung massgebend:

e Aktuelle SIA-Normen
e Aktuelle VSS-Normen

2.6 Verkehrstechnische Daten

Die Enzenbihlistrasse dient vor allem als Zubringer zu den einzelnen Liegenschaften. Der projektierte Ab-
schnitt wird mit 6ffentlichem Verkehr befahren.

Im Rahmen dieses Projektes wurde keine Verkehrserhebung durchgefiihrt. Aus alten Messungen der Ge-
meinde Flawil ist fir die Dimensionierung des Strassenoberbaus die Verkehrslastklasse T3 mit einer taglich
dquivalenten Verkehrslast von 100 bis 300 Fahrzeugen massgebend.



721.006 — Sanierung Enzenbuhlstrasse, Flawil Technischer Bericht

2.7 Fuss- / Wander- / Radwege
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3. Ist-Zustand / ortliche Verhaltnisse

3.1 Bausubstanz

3.1.1 Fahrbahndecke

Der Belag weist streckenweise Rissbildungen im Fahrbereich auf. Zusatzliche sind liber die ganze Strasse di-
verse Belagsflicke vorhanden. Die Wiederherstellung einer intakten Fahrbahnoberflache ist ein ausgewiese-
nes Beddrfnis.

3.1.2 Sondagen

Aus den, im Marz 2021 durchgefiihrten, Belagssondagen gehen folgende vorhandene Schichtstérken hervor:

Belagsbohrung 2 Belagsbohrung 4

1
5.4cm Belag 6.4cm Belag
jusemms \ j!}QG\:mKies

PAK - Wert = < 250 mg/Kg Asphalt PAK - Wert = < 250 mg/Kg Asphalt

ayp O N =
7 Q S, f | e =y

Belagsbohrung 1

| 2 =
9.0cm Belag PAK - Wert = < 250 mg/Kg Asphalt U
~Z7. =

o el LT -~ B

| 7

) PAK - Wert = < 250 mg/Kg Asphalt
'/ ﬁ_} 1—]

=it P
Fiir samtliche Bohrungen wurden PAK Untersuchungen durchgefiihrt. Aus den Untersuchungen ergab sich
kein zu hoher PAK Wert. (PAK-Wert < 250 mg / kg Asphalt)

Die Siebkurve der bestehenden Kofferung weist eine wiederverwendbare Zusammensetzung auf.

3.2 Geometrie

3.2.1 Linienfiihrung

Die heutige Linienfiihrung (horizontal und vertikal) orientiert sich primar an den 6rtlichen Héhenverhaltnis-
sen, den Zufahrten zu den einzelnen Liegenschaften, sowie der Topografie.

3.2.2 Fahrbahnbreiten

Die bestehende Strasse weist auf den geraden Teilstlicken eine Fahrbahnbreite von ca. 6.70m bis 7.10m auf.
Der Gehweg hat eine Breite von ca. 2.10m bis 2.20m.

3.2.3 Bankette

Eigentliche Bankette sind nicht vorhanden. Der Strassenrand ist im bewohnten Bereich durch Vorplatze,
Straucher, Stiitzmauern und Zaune begrenzt.
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3.3 Fussgangerfiihrung

Auf der gesamten Strassenldnge der Enzenbihlstrasse ist beidseitig ein Gehweg vorhanden.

3.4 Strassenentwadsserung

Das anfallende Strassenwasser wird ausschliesslich tiber das Strassengefille in bestehende Schlammsammler
geleitet. Genauere Abklarungen wurden in dieser Phase nicht vorgenommen.

3.5 Werkleitungen

Im Bereich der Enzenbiihlstrasse sind Gas, Swisscom, Wasser, TV, Elektro und Beleuchtungsleitungen vor-
handen. An die Strasse grenzen Hydranten, Kandelaber sowie Verteilerkabinen.

3.6 Sicherheitstechnik

Gravierende Sicherheitsmangel sind nicht bekannt. Jedoch kann durch die teils Breiten Strassenabschnitte
mit einer tendenziell hohen Geschwindigkeit gefahren werden. Zudem bergen die Zu- und Wegfahrten der
einzelnen Liegenschaften, die seitlichen Parkplatze sowie die verschiedenen Kreuzungsbereiche ein gewisses
Sicherheitsrisiko in sich.

3.6.1 Knotensichtweiten

Bei den Strassenanschliissen wurden die Sichtweiten geprift.

Die Sichtweiten im Bereich der Kreuzung Enzenbiihl- / Lérenstrasse kdnnen aktuell nicht eingehalten werden.
Zudem sind die Sichtweiten der angrenzenden Liegenschaften durch die Langsparkierungen nicht gegeben.
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4. Projektbeschrieb

4.1 Gepriifte Varianten

In der Vorstudie wurden folgende Varianten festgelegt, untersucht und verglichen:

4.1.1 Variante 1

o= - —77_,ﬁ_7_777_1—774_,7"_4.__‘_4»7_77‘ | |
Beidseitig wurden neu Rabatten und Baumgruben platziert um die Strassenbreite zu verschmalern.
Die Bushaltestellen wurden verschoben und als Buchten ausgefiihrt. Sdmtliche Parkplatze wurden als Einfrie-

dungen zwischen den neuen Rabatten und Baumgruben ausgebildet.
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4.1.2 Variante 2

K:Laa\ |
= - - T o I |

Die neuen Rabatten und Baumgruben wurden einseitig auf der Nordseite

LT

der Strasse platziert um die Stras-
senbreite zu verschmalern. Die Bushaltestellen wurden verschoben und auf der Nordseite als Bucht ausge-
fihrt. Samtliche Parkplatze wurden zwischen den neuen Rabatten und Baumgruben als Einfriedungen aus-
gebildet.

4.1.3 Variante 3

o AR

Famana s

Der Gehweg auf der Nordseite wurde verbreitert und mit Baumgruben im Bereich der Parkplatze ergdnzt.
Die Bushaltestellen wurden verschoben und auf der Nordseite als Bucht ausgefiihrt. Samtliche Parkplatze auf
der Nordseite wurden als Einfriedungen zwischen den neuen Baumgruben ausgebildet.
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4.1.4 Variante 4

und mit neuen Baumgruben im Bereich der Parkplatze er-
ganzt. Der Gehweg auf der Sldseite wurde minimal verschmélert um die Durchfahrt im Bereich der Park-
platze zu optimieren. Die Bushaltestellen wurden verschoben und samtliche Parkplatze auf der Nordseite
wurden als Einfriedungen zwischen den neuen Baumgruben ausgebildet.

4.1.5 Variante 5

— = = - AT S o e ‘

Der Gehweg auf der Nordseite wurde verbreitert und mit neuen Baumgruben im Bereich der Parkplatze er-
ganzt. Der Gehweg auf der Slidseite wurde minimal verschmélert um die Durchfahrt im Bereich der Park-
platze zu optimieren. Der Kreuzungsbereich Enzenbihl-/ Lorenstrasse wurde neu ausgebildet, indem die bei-
den Gehwege mittels Gehwegiiberfahrt zusammengefiihrt wurden. Die Bushaltestellen wurden verschoben
und sdmtliche Parkplatze auf der Nordseite wurden als Einfriedungen zwischen den neuen Baumgruben aus-
gebildet.
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4.1.6 Entscheid liber die Bestvariante

Da die geschatzten Baukosten der fiinf Varianten keine wesentlichen Unterschiede aufweisen wiirden, ist vor
allem die Attraktivitat und verkehrstechnische Sicherheit der Anlage von Wichtigkeit. Bei der Variante 5 wird
durch die Verbreiterung des Gehwegs auf der Nordseite die Integration der Parkplatze im Gehweg mdglich.
Um die noétige Strassenbreite liberall aufrecht zu halten, wird der Gehweg auf der Sidseite minimal ver-
schmalert. Zudem wird der Kreuzungsbereich Enzenbihl-/ Lérenstrasse aufgehoben und durch eine Gehweg-
Uberfahrt ersetzt, welche die Sicherheit der Fussganger in dem Bereich der Enzenbiihlstrasse erhéht und die
Hauptverkehrsachse nicht einschrankt.

Somit werden samtliche Punkte des Gestaltungskonzeptes der Gemeinde Flawil erfllt.

4.2 Gestaltungskonzept

Dem vorliegenden Projekt wurde folgendes Gestaltungskonzept zugrunde gelegt:
e Die Strasse wird in den Bereichen Sicherheit und Befahrbarkeit optimiert.
e Die Strasse soll mehr griine Flachen aufweisen.
e Die Fahrbahnbreite wird auf das nétigste minimiert.
e Die Fussgangerfiihrung soll falls moglich optimiert werden.
e Die Bushaltestellen sollen Behindertengerecht ausgefiihrt werden.
e Die Baulichen Massnahmen sollen Zweckmassig gewahlt werden (Evt. nur Belagsersatz)

4.3 Grundbegegnungsfall, Begegnungsgeschwindigkeit

Im Allgemeinen ware der Begegnungsfall LW-PW mit 50 km/h relevant. Da dieser Begegnungsfall aber nur
selten eintrifft und die erforderliche Strassenbreite minimiert werden soll, wurden nach Beurteilung der
Wirtschaftlich- und Verhaltnismassigkeit fir die Strasse eine massgebende Grundbegegnungsfille festgelegt:

e PW-PW, 30 km/h

4.4 Horizontale Linienfiihrung

Die horizontale Linienfiihrung wurde im Rahmen des vorliegenden Projektes nicht verandert.

4.5 Vertikale Linienfiihrung

Die vertikale Linienfihrung wurde im Zuge der Vorstudie nicht bearbeitet. An der aktuellen Linienflihrung
sollte jedoch festgehalten werden kénnen. Da diese durch die angrenzenden Zufahrten gegeben sind.

4.6 Geometrische Normalprofil

Die Strassenbreite liegt neu zwischen 4.40m bis 5.70m. Auf der ganzen Strassenldange wird darauf geachtet
die Strasse teilweise zu verschmalern, indem Rabatten und Baumgruben erstellt werden.
Genauere Angaben kénnen dem Plan 007-Schemaschnitt entnommen werden.
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4.6.1 Lichtraumprofil
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4.7 Quergefille

Das Quergefalle wurde in der aktuellen Projektphase nicht beriicksichtigt.
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4.8 Kreuzung Enzenbiihl- / Lorenstrasse

Im Bereich der Kreuzung wurde im Jahr 2016 durch die Schatzmann Bauengineering GmbH eine Variante fir
eine mogliche Sanierung ausgearbeitet. Diese wurde in das Projekt der Varianten 1- 4 integriert und gering-

fligig angepasst.

aaden

Im Zuge des Variantenstudiums wurde eine Alternative erarbeitet, in dieser der Gehweg Enzenbiihl- und
Lérenstrasse zusammengefiihrt werden und der Gehweg somit der Hauptverkehrsachse folgt. Die Uberfahrt

wird als Gehwegtliberfahrt ausgefiihrt.

LK [

2413

4.9 Bushaltestellen

Insgesamt befinden sich zwei Bushaltestellen im Bereich des Projekts der Enzenbiihlstrasse. Die Standorte
dieser wurden mit der KAPO, sowie der Postauto AG besprochen und allfallige neue Standorte ermittelt. Fir
samtliche Bushaltestellen wurde der Standort neu so gewahlt, dass die Umsetzung einer Behindertengerech-

ten Haltstelle moglich ist.



4.10 Sichtverhaltnisse

4.10.1 Knotensichtweiten

Samtliche Knotensichtweiten wurden gepriift und mit der Sichtweite fur km/h 30 geplant. In den Kreuzungs-
bereichen kénnen diese eingehalten werden. Die Sichtverhaltnisse bei den Ein-/ Ausfahrten der angrenzen-
den Parzellen konnten nicht verbessert werden und sind weiterhin ungeniigend.

4.11 Oberbau

Der Oberbau ist iber den Grossteil der Flache geniligend und kann belassen werden. Im Einlenkerbereich
Enzenblhl-/ Wilerstrasse weisen die Sondagen einen zu knappen Oberbau auf. In diesem Bereich ist eine
neue Kofferung notwendig, wobei das vorhanden Material wiederverwendet werden kann.

4.11.1 Dimensionierung

Eine genaue Dimensionierung wurde in dieser Phase nicht vorgenommen.

4.12 Randabschliisse

Durch die Verbreiterung des Gehwegs auf der Nordseite der Enzenbiihlstrasse missen in diesem Bereich
samtliche Randabschlusssteine ersetzt werden. Auf der Stdseite wird der bestehende Gehweg verschmalert,
wodurch ebenfalls simtliche die Randabschlusssteine ersetzt werden.

4.13 Kunstbauten

Kunstbauten sind an der ganzen Strasse keine Vorhanden.

4.14 Vorplitze / Gartenanlagen

Vorplatze / Gartenanlagen werden durch die Sanierung keine tangiert.

4.15 Signalisation / Markierung

Samtliche Parkplatze und Bushaltestellen auf der ganzen Lange des Projektabschnitts werden neu markiert.

4.16 Fuss- / Wander- / Radwege

An den bestehenden Fuss- Wander- Radwegen wird grundsatzlich nichts verandert.

Die Fusswegverbindung zwischen der Enzenbiihl- und Lérenstrasse wird durch die neue Variante verbessert.
Der Radweg muss dadurch den Gehweg liberfahren, was jedoch keine Probleme darstellt und zur Sicherheit
der Fussgadnger wie auch der Radfahrer dient.

4.17 Werkleitungen

Gemass Angabe der Technischen Betriebe Flawil besteht ein Bedlirfnis der Sanierung der Wasserleitungen.
Die Beleuchtung wird an Hand der neuen Gegebenheiten angepasst und an der Elektroleitung miissen di-
verse Querschlage erstellt werden.

Weitere Werkbetriebe wurden nicht angefragt.



4.18 Strassenentwdsserung / Kanalisation

Die Strassenentwasserung und die Kanalisation wurden in dieser Phase nicht bertiicksichtigt oder bearbeitet.
Es wurden fiir das weitere Vorgehen samtliche Kanal-TV Aufnahmen erstellt.

5. Landerwerb / Baurecht

Fiir das vorliegende Projekt ist kein Landerwerb notig.
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6. Kostenschitzung +/- 25%

Die Baukosten wurden anhand durchgefiihrten Ausschreibung und vorliegenden Rechnungen definiert und
belaufen sich auf ca. 600°000.000 Franken exkl. MwSt.
Die Sanierung der Kanalisation, sowie der Werkleitungen sind in der Summe nicht inbegriffen.

Teilausbau:
Belagsaufbruch mit Entsorgung 3000 m? 30.00 90'000.00
Aushub 0.50m inkl. Zwischntransport, Abfuhr und Deponie 800 m? 30.00 24'000.00
KS I 0.50m liefern, einbauen inkl. Planie 800 m? 50.00 40'000.00
ACT 10cm mit kleinen Vorarbeiten 3000 m? 55.00 165'000.00
AC 3cm mit Vorreinigung, Frasen und Abfuhr, KS Anpassen 3000 m? 30.00 90'000.00
Bundstein 1-reihig, Lieferung + versetzten 200 m 45.00 9'000.00
Randstein kombiniert 500 m 105.00 52'500.00
Entwésserung, inkl. SA 40 m 150.00 6'000.00
Neuer ES mit Anschluss an SS 14 St 3'000.00 42'000.00
Baumgruben 8 St 2'500.00 20'000.00
Nebenarbeiten:
Kontrollschacht Deckel wechseln 5 St 1'500.00 7'500.00
Einlaufroste wechseln 0 st 1'000.00 0.00
Markierungen 1 pl 10'000.00 10'000.00
Signalisation 1 pl 1'500.00 1'500.00
Anpassungsarbeiten 1pl 10'000.00 10'000.00
Rundung / Reserven (ca. 5%) 32'500.00
600'000.00
Preis prom i Strassenfidche 3000 m? 200.00

Degersheim, 18. Februar 2022

Freundliche Grisse
SIB Kempter Fitze AG

=

Stefan Hanselmann
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Anhang
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WIR GESTALTEN RAUME ~ _Vari

FUR MENSCH + NATUR Plan-Nr. 721.006-Variante 1
Mst.: 1:600 Phase: Baueingabe
Datum: 16.03.2022 / MRU  Stand: Anhang 1
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721.006 Sanierung Enzenbiihstrasse, Flawil

WIR GESTALTEN RAUME ~ _Vari

FUR MENSCH + NATUR Plan-Nr. 721.006-Variante 2
Mst.: 1:600 Phase: Baueingabe
Datum: 16.03.2022 / MRU  Stand: Anhang 2
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721.006 Sanierung Enzenbiihistrasse, Flawil
WIR GESTALTEN RAUME Plan-Nr. 721.006-Variante 3 .
e Mst.: 1:600 Phase: Baueingabe
Datum: 16.03.2022 / MRU  Stand: Anhang 3
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