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Schnitt - Strasse

Schnitt - Parkplatz

Schnitt - Bushaltestelle

Rand- und Wasserstein RN 12

Kasseler Sonderbord

Bundstein best.

Bundstein best.

Fahrbahn Gehweg

Geotextil
Total Oberbau min. 63.0 cm

Fahrbahn
Deckschicht AC 8N 3.0 cm

ACT 22N
best. Fundationsschicht min. 50.0 cm

Geotextil
Total Oberbau min. 63.0 cm

Fahrbahn
Deckschicht AC 8N 3.0 cm

ACT 22N
best. Fundationsschicht min. 50.0 cm

Bundstein Typ 2.3

Kasseler Sonderbord

Doppelbund best.

Tragschicht 10.0 cm

Tragschicht 10.0 cm

Rand- und Wasserstein RN 12

Bundstein best.

Fahrbahn Gehweg

Geotextil
Total Oberbau min. 63.0 cm

Fahrbahn
Deckschicht AC 8N 3.0 cm

ACT 22N
best. Fundationsschicht min. 50.0 cm

Doppelbund best.

Tragschicht 10.0 cm

Parkplatz

Sanierung Lörenstrasse, Flawil
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Gemeinde Flawil

445 x 630 mm

SJB Kempter Fitze AG

Tel. +41 71 371 32 70

Hintere Dorfstrasse 4
CH-9113 Degersheim

www.sjb.ch
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