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Parkplätze Vorplatz
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Rand- und Wasserstein
RN 12/25, Binder Typ 10
Anschlag 10 cm

+19.5+29.5

Stellplatte SN 8
Anschlag 10cm

←3.00%
2.00% →2.00% →1.00% →

← 3.00%
2.00% →3.00% → 2.00% →

2.20% →2.20% →

2.20% →2.20% →1.00% →

±0

Entwässerungsschale
Fünffachbund (5-R)
Schalentiefe 4.0cm
Binder Typ 10

Entwässerungsschale
Fünffachbund (5-R)
Schalentiefe 4.0cm
Binder Typ 10

Negativer Doppelbundstein (2-R)
Anschlag 2.5/0cm
Binder Typ 10

Bundstein (1-R)
Binder Typ 12

Bundstein (1-R)
Binder Typ 12

Entwässerungsschale
Dreifachbund (3-R)
Schalentiefe 3.0cm
Binder Typ 12

Entwässerungsschale
Dreifachbund (3-R)
Schalentiefe 3.0cm
Binder Typ 12
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Anpassen an best.

Bundstein (1-R)
Binder Typ 12

+4.5+2.0 -4 -4

±0 -5 -5 -1.5+5+15

Velounterstand Typ
Stahlrohrkonstruktion
mit Wellplattendach

54

Kiesrasen, 15.0cm

Kiesrasen, 15.0cm
Fundationsschicht, UG 0/45 min. 40.0cm

Kiesrasen, 15.0cm
Fundationsschicht, UG 0/45 min. 40.0cm

Ersatz Fundationsschicht im Bereich der Parkgarage zulasten Drittprojekt

← 2.00%

2.20% →

← 2.00%+8.5

Bundstein (1-R)
Binder Typ 10

Neugestaltung Marktplatz Flawil

Parkgarage Drittprojekt

Normalprofil 1

Normalprofil 2 Normalprofil 4

Normalprofil 3

Index Datum erstellt geprüft

A
B
C

Projekt-Nr. 7309-G
Plan-Nr.
Planformat
Fachbereich Verkehrswegebau
Kontakt

+41 71 385 35 25
info@b-3.ch

Landschaftsarchitektur
Schmid Landschaftsarchitekten GmbH
Uetlibergstrasse 137 | 8045 Zürich

Bauingenieur | Verkehrsplanung
B3 Brühwiler AG
Ilgenstrasse 7 | 9200 Gossau

Architektur
Esch.Sintzel GmbH
Badenstrasse 156 | 8004 Zürich

Bauherrschaft
Gemeinde Flawil
Bahnhofstrasse 6 | 9230 Flawil

B3 Brühwiler AG
Ilgenstrasse 7
9200 Gossau

www.b-3.ch

Bauprojekt

Sanierung
Magdenauerstrasse
Flawil

Normalprofile 1:50

02.06
30 x 94 cm

29.11.2022 sid brb
16.12.2022 sid brb

Total

Oberbau Gestaltung

Deckschicht AC 8 N 3.0cm
Tragschicht AC T 22 N 7.0cm
Fundationsschicht best. UG 0/45 min. 40.0cm

min. 50.0cm

Total

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht AC 8 N 3.0cm
Tragschicht AC T 22 N 10.0cm
Fundationsschicht best. UG 0/45 min. 50.0cm

min. 63.0cm

Total

Oberbau Betonverbundsteine

Betonverbundsteine 8.0cm
Bettung Sand-/ Splittgemisch

(30% Sand 0/4 und 70 % Splitt 4/8)
3.0 - 5.0cm

Fundationsschicht best. UG 0/45 min. 40cm

min. 52.0cm

Total

Oberbau Trottoir

Deckschicht
Tragschicht
Fundationsschicht best.

AC 8 N
AC T 22 N
UG 0/45

3.0cm
7.0cm

min. 40.0cm

min. 50.0cm


