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Rühlwand: Frei auskragend / diagonal gespriesst
Rühlwand aktiv verankert

25 x HEA 240

15 Anker, P 0
 = 200 kN

14 x HEA 240
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Meteorwasserleitung
DN 600 im Weg!
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Hinterfüllung mit Nagelfluh
(für Umströmungsnachweis)

Sickerteppich 2.5m x 0.30m
unter Bodenplatte
(für Umströmungsnachweis)
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L = 6 mL = 3 m

10 Stk.
60 m'

Swiss Gewi ø 40 mm

Swiss Gewi ø 32 mm Swiss Gewi ø 32 mm

Swiss Gewi ø 25 mm Swiss Gewi ø 25 mm

Typ 1.1 (300 - 480 kN)

Typ 2.1 (180 - 300 kN) Typ 2.2 (180 - 300 kN)

Typ 3.1 (bis 180 kN) Typ 3.2 (bis 180 kN)
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24 m'
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56 m'
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18 Stk.
108 m'

Legende Mikropfähle
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Hinterfüllung
mit Nagelfluh
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Perspektive 1

Best. Meteorabwasser

Best. Elektrizität

Best. Wasser

Legende Kanalisation und Werkleitungen

Best. Telekommunikation

Best. Kabelkommunikation

Best. Gas

Kanalisation und Werkleitungen gemäss Angaben der verschiedenen
Werke sowie aus alten Planunterlagen. Teilweise korrespondieren diese
Leitungsangaben nicht miteinander bzw. weisen Differenzen auf.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Leitungen oder
unterirdischen Anlagen leistet die Nänny + Partner AG keine Gewähr.

Best. Schmutz- / Mischabwasser

Rückbau im Strassenbereich (sphalt und dgl.) nicht berücksichtigt
Umlegung WErkleitungen nicht Berücksichtigt (Elektroleitungen bleiben im Perimeter Baugrube)

Annahme Kote GWSP 607.30 m ü.M.

geschätzt Kosten für:
Mikropfähle
Wasserhaltung
Grösse und Eigenschaften von Sickerstreifen für Umströmnachweis
Altlasten
Provisorium Elektroleitungen

Grundriss 1:100


