Einstiegsschacht Schlammsammler mit Tauchbogen Filteranlage (friwa-3P)
Grosse 80/ 60 cm Grosse 200/ 80 cm Grosse 300/ 60 cm
Anschluss DN 100 Anschluss DN 250 Anschluss DN 250
Volumenstrom 0.00 I/s Volumenstrom 43.80 /s Volumenstrom 43.80 I/s
Einstieg 0.000 M.4.M. Einstieg 0.000 M.4.M. Einstieg 0.000 M.U.M.
Eintritt 0.000 M.4.M. Eintritt 0.000 M.G.M. Eintritt 0.000 M.i.M.
Austritt 0.000 M.0.M. Austritt 0.000 M.i.M. \\ Austritt 0.000 M.0.M.
Sole 0.000 M.4.M. Sole 0.000 M.04.M. //—\\ \\‘ Sole 0.000 M.U.M. o
Absolute Koten werden in der Absolute Koten werden in der \ Q\f// /“
Ausfliihrungsphase ermittelt. Ausflihrungsphase ermittelt. %\\ / Einstiegsschacht
__gf Grosse 100/ 60 cm
Anschluss DN 250
y 4 - _ P Volumenstrom 0.00 I/s
Y\ s Einstieg 0.000 M.0.M.
N, 7\ Eintritt 0.000 M.i.M.
Y & y ‘\\‘\ DU Austritt 0.000 M.{i.M.
Q'Q // | — ‘ Sole 0.000 M.u.M.
<« 4 | . ‘
\s / ; uf bestehenden, eingedolten Bach
D / ﬁgz%l;trirt(gostgﬂav;/(e;rgsnrlilt?eﬂ.er Langenprofil gem. Griinenfelder & Lorenz AG
e
> ¢ Schlammsammler mit Tauchbogen
Grosse 80/ 60 cm /
(§ Anschluss DN 100 e A
N Volumenstrom 0.00 I/s e
Einstieg 0.000 M.i.M. |/ ‘ ,
Eintritt 0.000 M.u.M. \ ~—__
Austritt 0.000 M.i.M. ®
Sole 0.000 M.u4.M.
Absolute Koten werden in der
Ausfuhrungsphase ermittelt.
& Achtung: e

Bestehende Regenentwadsserung
"Feuerwehrdepot" muss aufgrund
Baugrube angepasst werden.

”/WAR-R - PP DN 100 - 5.40 I/s (130 m?)

Eventuell kann das Wasser ebenfalls
in eingedolten Bach eingeleitet werden.

Dachfliche Markthalle Kanalisationsanschluss '
7 o & Rinne Dachflache (A): 1050 m? 8 WC a2.5DbuU 20.0DU
Einstiegsschacht X\ Abflussbeiwert (c): 1 0 Bad a08DbDU 0.0DU
Grosse 80/ 60 cm ¢ Sicherheitsfaktor (SF): 1 0 Dusche a0.8DU 0.0DU
Anschluss DN 250 Regenspende (r): 0.04 1/(s*m?) 3 Urinal a08DU 24DU
Volumenstrom 0.00 I/s Volumenstrom: 42.01/s 2 Kiche a0.8DU 1.6DU
Einstieg 0.000 M.u.M. 9 Waschtischa 0.5 DU 4.5 DU
Eintritt 0.000 M.0.M.
Austritt 0.000 M.i.M. Total 28.5DU
Sole 0.000 M.U.M. ) Abflusskennzahl 1
@ Volumenstrom 5.31/s
Absolute Koten werden in der \, Rinne bestehende
X . ) . ..
4 Ausfuhrungsphase ermittelt. @ Leitung fiir Schmutzwasser-

zuleitung nutzen.

WAR-R - PP DN 100 - 5.20 I/s (130 m?) > In Abklarung

Einstiegsschacht
WAR-R - PP DN 100 -4.50 I/s (112 m?) Rinne Erﬁsi? D?\JO/'I gg o
nschluss
Volumenstrom 28.50 I/s
Einstieg 0.000 M.0.M. X
Eintritt 0.000 M.i.M.
Austritt 0.000 M.0.M.
Rinne Sole 0.000 M.i.M.

Absolute Koten werden in der
Ausfihrungsphase ermittelt.

Rinne

Rinne

Rinne

WAR-R -'PP DN 100 -4.50 I/s (112 m?)

WAR-R - PP DN 100 - 5.60 I/s (140 m?)

UNTERSCHRIFTEN
r's
BAUHERRSCHAFT:
Ort, Datum, Unterschrift \
\
A\
Q
WAR-R - PP DN 100 - 5.60 I/s (140 m?)
BAUHERRSCHAFT:
Ort, Datum, Unterschrift
WAR-R - PP DN 100 - 5.40 I/s (135 m?)
ARCHITEKT: WAR-R - PP DN 100 - 5.40 I/s (135 m?)
Ort, Datum, Unterschrift P2
\
Behordenvermerke:
LEGENDE GRUNDLEITUNGEN @ WAR-R - PP DN 100 - 2.0 I/s (50 m?)
WAS =  SCHMUTZABWASSER ROT IM ERDREICH, AUSFEGEFUHRT DURCH TIEFBAUER
e VAR = REGENABWASSER BLAU IM ERDREICH, AUSFEGEFUHRT DURCH TIEFBAUER
s WAT =  TERASSENABWASSER MAGENTA IM ERDREICH, AUSFEGEFUHRT DURCH TIEFBAUER Einfahrt Einstellhalle
. . Flache (A): 50 m? o

amm—— EWS = ERDWARMESONDEN VIOLETT IM ERDREICH, AUSFEGEFUHRT DURCH TIEFBAUER / SPEZIALFIRMA Abflussbeiwert (c): 1 \

Sicherheitsfaktor (SF): 1

ELE = ELEKTRO GELB IM ERDREICH, AUSFEGEFUHRT DURCH ELEKTROINSTALLATEUR Regenspende (r): 0.04 I/(s*m?)

Volumenstrom: 2.01/s

SAMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN! \ A
\\
\
AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN
\ 9
- samtliche Grundleitungen in PE =
- samtliche Leitungen durch die Bodenplatte mit Mauerkragen O
- samtliche Schachte Uber 1.20m Tiefe sind mit einer korrosionsbesténdigen Stiegleiter auszuriisten e \
- samtliche Anschlussleitungen biindig Boden mit Steckmuffe oder Sagex (Grossflachenschalung). _ _—
- sofern nicht anders vermerkt, Grundleitungen mit @125 =2 u
- sofern nicht anders vermerkt, Bogen nach oben jeweils 90° T
Rohrverlegung o
bei samtlichen Bauarbeiten sind die einschlagigen Vorschriften der Eidgendssischen Kommission fur Arbeitssicherheit (EKAS) sowie allfallige
Auflagen der zusténdigen Stellen zu beachten.
Bei der Rohrverlegung sind die Verlegevorschriften der Rohhersteller und der zustéandigen Stellen zu beachten. Beschadigte oder ungeeignete
Rohre und Formstiicke (Risse, defekte Muffen, usw,) sind auszuschneiden. /.
Zum Schutz beim Bau, vor Wurzeleinwuchs und Nagetierschaden, bei spateren Grabarbeiten, usw. sind alle Leitungen unterhalb und ausserhalb ° 4
von Gebauden nach dem Normalprofil U4 bzw. V4 gemass Norm SIA 190 einzubetonieren. /\./ \
20.1m ’ *
°
Q Beton
20.1m DO x
Normalprofil U4 Normalprofil V4 .
b

Bei besonderen Belastungsverhaltnissen und Verlegebedingungen ist eine statische Berechnung geméass Norm SIA 190 durchzufiihren, um \\ /
abzuklaren, ob tber das Profil U4/V4 hinausgehende Massnahmen erforderlich sind (z.B. Bewehrung der Rohrumhillung). h

. ° .

/ /.
’ \ //// ////
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