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Raumprogramm Oberflächen 

KULTURHALLE 

Raumbezeichnung Boden Wand  Decke 

Erdgeschoss Kulturhalle und Kubus mit integriertem Tiefgaragenaufgang (Fluchttreppenhaus) 

Kulturraum Monobeton, eingefärbt, 
aufs Korn geschliffen, 
versiegelt, 
Farbton gem. Angabe 
Architekt  

- Zu anderen Räumen:  
3-Schichtplatte, lasiert  
 
- Gegen Aussen: 
Horizontales Fensterband, 
perforiert (gelocht),  
zB. 3-Schichtplatte lasiert 

Brettsperrholzplatte, lasiert 
Akustikplatten abgehängt 

Office Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 10x20 cm  

Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 40x10 cm 

Vollholzdecke, 
Brettsperrholz lasiert 

IV-WC innen  Hartbeton, eingefärbt, aufs 
Korn geschliffen, 
versiegelt, 
Farbton gem. Angabe 
Architekt  

Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 40x10 cm 

Vollholzdecke, 
Brettsperrholz lasiert  

IV-WC von aussen 
zugänglich 

Epoxi Chromnickelstahl  Chromnickelstahl 

Garderobe  Hartbeton, eingefärbt, aufs 
Korn geschliffen, 
versiegelt, 
Farbton gem. Angabe 
Architekt 

3-Schichtplatte, lasiert 
 

Vollholzdecke, 
Brettsperrholz lasiert 

WC Garderobe Hartbeton, eingefärbt, aufs 
Korn geschliffen, 
versiegelt, 
Farbton gem. Angabe 
Architekt 

Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 40x10 cm 

Vollholzdecke, 
Brettsperrholz lasiert 

Interne Treppe Kubus Eternit, Cemspan oder 
Cemcolor, geschliffen, 
versiegelt 

3-Schichtplatte, gestrichen, 
Latexfarbe 

Brettsperrholzplatte, lasiert 
(Untersicht Dach) 
 

Toilettenanlage OG Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 10x20 cm 

Keramik, Feinsteinzeug 
Format: 40x10 cm 

Gipsfaserplatte verspachtelt, 
gestrichen (abgehängte 
Decke) 

Korridor/ Erschliessung Eternit, Cemspan oder 
Cemcolor, geschliffen, 
versiegelt 

3-Schichtplatte, gestrichen, 
Latexfarbe 

Brettsperrholzplatte, lasiert 
(Untersicht Dach) 
 

Treppe EG/OG Eternit, Cemspan oder 
Cemcolor, geschliffen, 
versiegelt 

3-Schichtplatte, gestrichen, 
Latexfarbe 

Brettsperrholzplatte, lasiert 
(Untersicht Dach) 
 

Tiefgaragenaufgang 
(Fluchttreppenhaus im 
Kubus) 

Beton, eingefärbt, 
versiegelt 
Farbton gem. Angabe 
Architekt 
- Horizontale Flächen: 
geschliffen 15 mm  
(auf halbes Korn) 
- Vertikale Flächen: 
schalungsglatt  

Sichtbeton Typ 4.+ oder 
Typ 2.+, scharfkantig, 
hydrophobiert 
lasiert  

Gipsfaserplatte verspachtelt, 
gestrichen 
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INNENAUSBAU KULTURHALLE 

Bauteil   Beschrieb 

Erdgeschoss Kulturhalle und Kubus mit integriertem Tiefgaragenaufgang (Fluchttreppenhaus) 

Verkleidung Kubus Oben: Holz, Fi/Ta 2x lasiert (zB. Silverwood color), geschlossene Fassade, Deckleisten 2-
farbig 
Unten: 3-Schichtplatte, lasiert 

Fensterband Gemäss Detail 1:20 
Schreiner: Verkleidung perforiert 
Holzbau: Kontaktholz Aussenbereich, O-Profil 8mm, pulverbeschichtet, Farbe nach 
Angaben Arch. 

Rollos Verdunkelungsrollo, 350x150 cm, zB. Modell BIG Elektroantrieb 230V mit 
Pendelsicherung, ohne Kasten, 19 Stk. 

Vorhang 
Bühnenrückwand 

Vorhangschiene, Befestigung Kubus, über die ganze Breite, H: 424cm, LM: 7.5m, 2 Stk. 

Vorhang Fensterband Vorhang für Verdunkelung und Absorption, H: 227cm, LM: 62m 
Saal 150 Stühle, inkl. Transportwagen 

10 Klapptische, 90x210cm, inkl. Transportwagen 
8 Stehtische, Klappsystem, Aussenraum nutzbar 
4 Garderobenständer, 70x200cm, Kleiderbügel 150 Pers. 

Innentüren 
 

Blockfuttertüren 
Massivholz-Rahmen (Eiche), gestrichen, Rahmenstösse ungefast, flächenbündig; mit 
eingenuteter schwarzer Gummidichtung,  
Türblatt: stumpf einschlagend, beidseitig, Kanten leicht gefast, Röhrenspan 
teilweise mit Glaseinsatz, rund ø 40cm (Garderobe, Office) 
Oberfläche: grundiert, am Bau gestrichen, Farbe nach Angaben Architekt 
Planetdichtung 
3x 90cm (Durchgangsbreite) x 226cm (Raumhoch), 1x EI30 
2x 90cm (Durchgangsbreite) x 221cm (Lichte Höhe) 
1x 100cm (Durchgangsbreite) x 226 cm (Raumhoch), EI30, Türschliesser 
1x 2-flüglige Tür, 70x226 cm, EI30 
1x 70x226 cm 

Office 
 

- Mobiler Standard Anrichte/ -Arbeitstisch, 70x150cm, CNS, auf Rollen 
- kleine gewerbliche Geschirrspühlmaschine 
- Spühltisch mit 1 oder 2 Handwaschbecken, CNS, Handwaschstation 
- Hochschrank für Geschirr (150 Pers.), Gläser inkl. Körbe, abschliessbar 
- mobiler Kühlschrank 
- Kaffeemaschine (bessere Haushaltsmaschine) 
- Oberschrank für Küchenutensilien, abschliessbar, CNS 
- Rollboy, CNS 
- Mobile Bar, auf Rollen 

Garderobe Ablage: 3-Schichtplatte 27mm auf Winkel befestigt, Spiegel: ca. 137cm x 365cm 
Umkleide: L-Vorhangstange (zB. Phos CNS) ca. 100cm x 170cm, Spiegel: ca. 200cm x 100cm 
3 Stühle 

Lager 3 Leitern 
Gestell 300x60xm 

WC-Anlage / 
Trennwände 

Eternit, Cemspan oder Cemcolor, geschliffen, gespritzt, mit Bodenabstand auf 
Chromstahlfüssen befestigt 

Handfeuerlöscher 3 Stk. 
Metallrost für WP Metallrost für WP 

 
 
TIEFGARAGENAUFGANG 

Raumbezeichnung Boden Wand  Decke 

Erdgeschoss Tiefgaragenaufgang 

Lift Zementüberzug Zargen: gestrichen 
Türe: Edelstahl, RF1 
Kabine: Edelstahl, Spiegel 

Kabine: Edelstahl 

Eingangsbereich Hartbeton, eingefärbt, aufs 
Korn geschliffen, 
versiegelt, 

Sichtbeton Typ 4.+ oder  
2.+, scharfkantig, 
hydrophobiert, evt. 

Sichtbeton Typ 2.+, 
scharfkantig, hydrophobiert 
evt. lasiert 
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Farbton gem. Angabe 
Architekt 

lasiert  

Aufgang Beton, eingefärbt, 
versiegelt 
Farbton gem. Angabe 
Architekt 
- Horizontale Flächen: 
geschliffen 15 mm  
(auf halbes Korn) 
- Vertikale Flächen: 
schalungsglatt  

Sichtbeton Typ 4.+ oder 
2.+, scharfkantig, 
hydrophobiert 
evt. lasiert 

Sichtbeton Typ 2.+, 
scharfkantig, hydrophobiert 
evt. lasiert 

Lager Aussen Hartbeton, versiegelt Eternit, Ondapress 57, 
perforiert, 
Unterkonstruktion Stahl, 
gestrichen 

- 

Einfahrt / Rampe Ortbeton gerillt  
oder 
Hartbetonüberzug gerillt 

Sichtbeton Typ 4.+ 
scharfkantig, hydrophobiert 
Oberfläche profiliert 
gemäss Bauteilkatalog 

Steinwollplatte, gestrichen 
(bei Decke über UG:  
10m der Untersicht) 
Sichtbeton Typ 2+, 
scharfkantig 

 

TIEFGARAGE 

Raumbezeichnung Boden Wand  Decke 

Untergeschoss 

Tiefgarage 
 

Hartbeton 
versiegelt 
 

Sichtbeton Typ 2+, 
scharfkantig, mineralisch 
gestrichen 
 

Sichtbeton Typ 2+, 
scharfkantig 
 

Technikräume Hartbeton  
gestrichen 

Sichtbeton Typ 2.1, 
scharfkantig, hydrophobiert 

Sichtbeton Typ 2.1, 
scharfkantig, hydrophobiert 

Schleusen 
 

Hartbeton 
gestrichen 

Sichtbeton Typ 2.1, 
scharfkantig, hell gestrichen 
 

Sichtbeton Typ 2.1, 
scharfkantig, hell gestrichen 
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INNENAUSBAU TIEFGARAGE 

Bauteil   Beschrieb 

Untergeschoss 

Stützen 
 

gestrichen 
(Korrosionsschutz) 

Schleusen 
 

Verglasung EI60, ein rundes Fenster ø 100cm EI60 
Metalltür mit Verglasung EI30, Türschliesser, Notausgangsverschluss EN179, Stahlprofile 
farbig eloxiert  

Innentüren Metalltüre, (EI30, kalt-kalt), 90x210 cm, gestrichen, Türschliesser 
Hochwasserschutztor Kipptor, ca. 550x240 cm, Mannstüre: 90x210 cm, Automatische Schliessung im Brandfall 

und als Nachabschluss, elektrisch erschlossen 
Handlauf Handlauf aus RND ø50mm, Halterungen aus ø25mm, Pfosten eingeklebt in Sichtbeton, 

Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe gemäss Angaben Arch. 
EG Einfahrt TG: LM gemäss Plan (siehe Metallbauarbeiten), zusätzlich  
1x Metallfüllstück, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe gemäss Angaben Arch. 
UG TG: LM gemäss Plan (siehe Metallbauarbeiten) 

Markierung  
Boden und Parkfelder 

Markierung mit Farbe 

Entwässerungsrinne Ca. 105 LM 

 

AUSSENRAUM 

Bauteil   Beschrieb 

Aussenraum 

Schächte 
Abströmöffnung 

Feuerverzinkte Blechklappe, 0.6 m2 manuell bedienbar mit Kette 
3x Abdeckgitter feuerverzinkt, 
2x unterhalb Werbesäule (bei LA in den Kosten drin), ohne Gitter 

Entsorgung 
 

1 Container 
5 Abfalleimer 
Aschenbecher 

Festbestuhlung 
 

10 Tische, 80x220cm 
20 Bänke 25x220cm 

 

Oberflächen Außen 
Dach / Fassade 

Bauteil Beschrieb   
Dach 

Blechdach 
 

Stehfalzblech Blecheindeckung mit Unterdachschalung und Hinterlüftung, 
Titanzink 
 

 

DACHUNTERSICHT 

Holzuntersicht  
ohne Brandschutz- 
anforderung 

Brettsperrholzplatte, lasiert, Farbe nach Angabe Arch. 
 

Holzuntersicht  
mit Brandschutz- 
anforderung 

Furnierte Gipsfaserplatte, lasiert, Farbe nach Angabe Arch. 
(nur zwei kleine Flächen im Vordach, falls überhaupt notwendig) 

 

FASSADE KULTURHALLE 

Fassadenverkleidung 
Horizontales Band 

Dreischicht-Massivholzplatte, lasiert (Dünnschichtlasur oder Dickschichtlasur) 
oder 
Holzfunier, lasiert (druckimprägniert, 2mal gestrichen) 

Fenster 
 

Lärche (Holzmaserung Längsrichtung, ganze Länge, nicht keilverzinkt, Astfrei) 
Option: Douglasie 
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Innen und Außen gleiche Lasur matt, z.B Dynasol, Farbe gem. Farbkonzept 
Seite: Flügel nach aussen öffnend, max. 25mm Schwelle, Fenster oben festverglast, 350x150 
cm 
Haupteingang: 2 Stk. Flügel nach aussen öffnend, 2-flüglig, 130x227 cm, Fenster oben 
festverglast, ca. 300x 270 cm, spezielles Format 
Beschläge: Sichtbar, matt vernickelt, Option: verdeckte Bänder 
Griffe: matt vernickelt 

Fenstertüren 2 Stk. Fluchtwegtüren, 2-flüglig, 80x227 cm, Notausgangsverschluss EN179 mit 
Abfolgeregelung 
1 Stk. Hauptzugangstür, 2-flüglig, 130x227 cm, Spezialgriff Aussen 

 

FASSADE KUBUS 

Fassadenverkleidung 
 

EG: Holz, Fi/Ta 2x lasiert (zB. Silverwood color), geschlossene Fassade, Deckleisten 2-
farbig 
OG: Holz, Fi/Ta 2x lasiert (zB. Silverwood color), geschlossene Fassade, Deckleisten 2-
farbig Dach: Lochbech (70-80% offener QS), pulverbeschichtet, Farbe gemäss Angaben 
Arch., Deckleisten 2-farbig 
Blechabdeckungen, pulverbeschichtet, Farbe gemäss Angaben Arch. 

Sockel Sichtbeton Typ 4.14, scharfkantig, hydrophobiert  
 

Aussentüren Rahmen in Eiche, Flügel Alupan, Rundes Fenster ø 40cm Isolierglas (0.8W/m2K) , 
gestrichen, Farbe nach Angaben Arch. Option: verdeckte Bänder 
3 Stk. 90cm (Durchgangsbreite) x 226 cm (Raumhoch), 2x Notausgangsverschluss EN179, 1x 
innere CNS Verkleidung, 2x elektrischer Türöffner, Zeitschaltuhr 
1x 120cm (Durchgangsbreite) x 226 cm (Raumhoch), Notausgangsverschluss EN179 

Fenster OG Lärche (Holzmaserung Längsrichtung, ganze Länge, nicht keilverzinkt, Astfrei) 
Option: Douglasie 
Innen und Außen gleiche Lasur matt, z.B Dynasol, Farbe gem. Farbkonzept 
120x220 cm, 1-flüglig, öffenbar zum putzen 
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FASSADE TIEFGARAGENAUFGANG 

Fassadenverkleidung 
 

Holz, Fi/Ta 2x lasiert (zB. Silverwood color), geschlossene Fassade, Deckleisten 2-farbig, 
Metall-Unterkonstruktion, pulverbeschichtet, Farbe gemäss Angaben Arch. 

Fenster 
 

Metallfenster: (EI30, kalt-kalt) 
 
- Pfosten-Riegel System: Metall, farbig eloxiert  
        oder  
- Festverglasung: Stahlprofile, farbig eloxiert 
zb. Forster Stossfugenverglasung Glas-Glas-Stoss EI30, Festverglasungen mittels 
horizontalen Forster fuego light mit Halteprofilen im Boden- und Deckenbereich 

Aussentüren 
 

Metalltüre, (EI30, kalt-kalt) 
Stahlprofile farbig eloxiert  
1x 2-flüglig 110x 225 cm, Glaseinsatz 100x200 cm, elektrischer Türöffner, Zeitschaltuhr, 
Spezialgriff 
1x 1-flüglig 110x225 cm, Glaseinsatz 100x200 cm, Notausgangsverschluss EN179  

Sockel Sichtbeton Typ 4.14, scharfkantig, hydrophobiert 
 

 

ERDBEBENSCHEIBE 

Erdbebenscheibe 
 

Sichtbeton Typ 4.14, scharfkantig, hydrophobiert 
 

 

 

Holzstruktur 

Oberflächenbearbeitung BSH Oberfläche gehobelt, Kanten gefast >2mm 
 

Oberflächenbearbeitung Stützen Oberfläche gehobelt, Kanten gefast >2mm 
 
Lasur, zB. Silverwood color 2x ab Werk, Farbe nach Angaben Architekt 
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Strukturmodell  
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