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1. Aufgabe / Fragestellung

1.1 Anlass
Der Marktplatz in Flawil soll neugestaltet werden. Es sind der Neubau einer unterirdischen
Einstellhalle und auf dem neuen Platz ein multifunktionales Kulturhaus bzw. eine Markthalle
geplant.
Durch den Neubau ist eine Prognose zur Aussenlärmbelastung, d.h. Ermittlung des Beurtei-
lungspegels Lr an den umliegenden Immissionsorten zu erstellen und nachzuweisen, dass die
geforderten Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm aus den gebäudetechni-
schen Anlagen sowie dem Verkehr der Tiefgarage gemäss Lärmschutzverordnung eingehal-
ten werden.

1.2 Auftrag
Es sollen folgende Dienstleistungen erbracht werden:
Erstellen eines Aussenlärmgutachtens Industrie- und Gewerbelärm nach LSV Anhang 6:

Prognose Aussenlärmbelastung durch Anlagen der Parkanlage (Tiefgarage), Heizungs-
und Lüftungsanlagen, dh. jeweils Ermittlung des Beurteilungspegels Lr am Immissionsort
(lärmempfindliche Räume der nächsten Nachbarliegenschaften)
Nachweis über Einhaltung der Belastungsgrenzwerte (Planungswerte)
Verfassen eines Berichtes zuhanden der Bewilligungsbehörden

2. Grundlagen
Vorabzug Bauprojekt Mst. 1:200, Stand 14. April 2022

Grundrisse
Längs- und Querschnitte

Situation Mst. 1:500, Stand 8. Februar 2022
Zonenplan Gemeinde Flawil
Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, Stand 1. Juli 2021
VSS-Norm 40 578, Lärmimmissionen von Parkierungsanlagen
Parkplatzlärmstudie BfU, 6. überarbeitete Auflage (2007), bayerisches Landesamt für
Umwelt
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3. Belastungsgrenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung LSV
Die Lärmschutzverordnung (LSV) regelt die Ermittlung und Begrenzung von Aussenlärm-Im-
missionen, die beim Betrieb neuer und bestehender Anlagen erzeugt werden und ihre Beur-
teilung anhand von Belastungsgrenzwerten. Der Neubau der Tiefgarage und der Markthalle
gilt im Sinne von Art. 7 der LSV als neue ortsfeste Anlage.

3.1 Industrie- und Gewerbelärm
Da es sich um Neuanlagen handelt, dürfen bezüglich Industrie- und Gewerbelärm die Pla-
nungswerte nicht überschritten werden.

Belastungsgrenzwerte Lr für Industrie- und Gewerbelärm nach Art.  40 Abs. 1 und Anhang 6
der LSV:
Belastungsgrenzwerte
nach LSV Art. 43

Planungswerte
Lr in dB(A)

Immissionsgrenzwert
Lr in dB(A)

Alarmwert
Lr in dB(A)

Stufe Zone Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I Erholung 50 40 55 45 65 60
II Wohnen 55 45 60 50 70 65
III Mischzone 60 50 65 55 70 65
IV Industrie 65 55 70 60 75 70
Tag 07.00 – 19.00 Uhr; Nacht 19.00 – 07.00 Uhr

3.2 Standort Neubau

Zonenplan Gemeinde Flawil (www.geoportal.ch)

Der Standort des Neubaus (rote Markierung) an der Magdenauerstrasse liegt in der Zone für
öffentliche Bauten und Anlagen OeBa mit der Empfindlichkeitsstufe ES II. Die angrenzenden
Parzellen mit Wohn- und Gewerbenutzungen liegen in der Kern-, Wohn- und Gewerbezone
mit der dazugehörigen Empfindlichkeitsstufe ES III.

ES III

ES III
ES III

ES III
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Der massgebende Planungswert Industrie- und Gewerbelärm beträgt:

Wohn- und Gewerbezone sowie Kernzone ES III:

Planungswerte: 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht

Bei Betriebsräumen gelten gemäss Art. 42 LSV um 5 dB höhere Grenzwerte.

Die zu erwartenden Lärmimmissionen an den Empfangspunkten werden als Beurteilungspe-
gel Lr aufgrund von Berechnungen ermittelt.
Diese Berechnungen haben zu berücksichtigen (Anhang 2 LSV):

Emissionen der Lärmquellen der Anlage
die Abstände des Immissionsortes von der Anlage
die Auswirkung des Bodens (Bodeneffekte)
die Auswirkungen von Bauten und natürlichen Hindernissen (Hindernisdämpfung und
Reflexionen)

4. Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm

4.1 Eingabedaten für Berechnung
Als Quellen aus Industrie und Gewerbe gemäss Anhang 6 der LSV gelten sämtliche Lärm-
quellen im und um den Neubau.

Situationsausschnitt der Lärmquellen Neubau Marktplatz Flawil (vergrösserte Darstellung siehe Beilage)
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Verkehr zur Tiefgarage:
Die Anzahl der Zu- und Wegfahrten zur Tiefgarage wird über die Anzahl der Parkplätze und
das Verkehrspotential berechnet. Gemäss Untergeschossplan stehen in der Tiefgarage ins-
gesamt 60 Parkplätze zur Verfügung. Ermittlung des Verkehrsaufkommens von Parkierungs-
anlagen ist nicht Gegenstand der VSS Norm 40 578. Daher wurden das Verkehrsaufkommen
und die daraus resultierenden Emissionen nach der Parkplatzlärmstudie 2007 des bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt hergeleitet. Im Tageszeitraum werden 0.55 Bewegungen
pro Parkplatz und Stunde angenommen, im Nachtzeitraum 0.1 Bewegungen pro Stunde
und Stellplatz. Diese Zahlen basieren auf allgemein zugänglichen Parkplätzen und Parkhäu-
sern in Innenstädten.

Die Parkplätze in der Tiefgarage stehen der ÖffentLichkeit zur Verfügung und sind somit 24 h
zugänglich.

Parkplätze TG N = 60
Bewegungen pro PP/h = 0.55 Tag / 0.10 Nacht
Fahrten 468 Fahrten pro 24 h

Tag 396 Fahrten
Nacht 72 Fahrten

Geschwindigkeit V = 20 km/h
Steigung Rampe i = 15 %
Portalfläche A = 14 m2

Tabelle 1: Lärmquellen Tiefgarage
Emissionspegel LwA und Anzahl Bewegungen

Tiefgaragenöffnung / Portal: Tag
Lw dB(A)

Nacht
Lw dB(A)

Rampe, Gefälle 15 % 60.81 52.71

Portal / Garagenöffnung 65.72 50.22

Gebäudetechnische Anlagen:
Die Wärme für die Beheizung der Räume sowie des Brauchwarmwassers wird über zwei aus-
sen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpen erzeugt, die sich im 1. Obergeschoss an der
Nordost-Fassade befindet. Die Saalflächen sowie die WC- und Garderobenanlage werden
mechanisch gelüftet. Die Tiefgaragenlüftung erfolgt ebenfalls mechanisch (CO-Steuerung),
die Abluft wird über Dach abgeführt.

1 Berechnung nach Stl 86
2 Berechnung nach VSS 40 578
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Tabelle 2: Lärmquellen Haustechnikanlagen
Schallleistungspegel Lw und durchschnittlich Dauer ti [min]
Lärmquellen
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Fortluft Tiefgaragenlüftung (Annahme je 20 min./h) 60 240 240

Aussenluftfassung Lüftung Saal
(vorsorglich tagsüber im Dauerbetrieb berücksichtigt) 60 720 360

Fortluftaustritt Lüftung Saal
(vorsorglich tagsüber im Dauerbetrieb berücksichtigt) 60 720 360

Luft/Wasser-Wärmepumpe Nr. 1 & Nr. 2
(vorsorglich im Dauerbetrieb berücksichtigt) 64 720 720

4.2 Korrekturwerte K1, K2 und K3 nach LSV
Neben Korrekturen für Ton- und Impulshaltigkeit wird dem Mittelungspegel eine weitere Kor-
rektur K1 in Abhängigkeit der Lärmart zugeschlagen:
Lärmart K1

Tag
[dB]

K1
Nacht
[dB]

Anlagen aus Industrie und Gewerbe 5 5
Güterumschlag 5 5
Verkehr auf dem Betriebsareal 0 5
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 5 10

Die Pegelkorrektur K2 berücksichtigt die Hörbarkeit des Tongehalts des Lärms am Immission-
sort und beträgt:

K2
[dB]

nicht hörbarer Tongehalt 0
schwach hörbarer Tongehalt 2
deutlich hörbarer Tongehalt 4
stark hörbarer Tongehalt 6

Die Pegelkorrektur K3 berücksichtigt die Hörbarkeit des Impulsgehalts des Lärms am Immissi-
onsort und beträgt:

K2
[dB]

nicht hörbarer Impulsgehalt 0
schwach hörbarer Impulsgehalt 2
deutlich hörbarer Impulsgehalt 4
stark hörbarer Impulsgehalt 6
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4.3 Berechnungen und Nachweis
Die Berechnungen wurden mit der Software CadnaA, Version 4.6.155 durchgeführt.

Bei den in den nachfolgenden Grafiken und Ergebnistabellen dargestellten
Beurteilungspegeln Lr (Tag) und Lr (Nacht) sind die folgenden Pegelkorrekturen bereits
berücksichtigt.

Tabelle 3: Summe der Pegelkorrekturen nach Lärmart
Lärmquellen
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Zu- und Wegfahrten Tiefgarage 0+2+0 = 2 5+2+0 = 7
Aussenluft Lüftungsanlage Saal 5+2+0 = 7 10+2+0 = 12
Fortluft Lüftungsanlage Saal 5+2+0 = 7 10+2+0 = 12
Fortluft Tiefgarage 5+2+0 = 7 10+2+0 = 12
Luft/Wasser-Wärmepumpe Nr. 1 & Nr. 2 5+2+0 = 7 10+2+0 = 12

Gemäss Norm VSS 40 578 kann davon ausgegangen werden, dass der Parkierungslärm
nicht tonhaltig ist. Unter der Voraussetzung, dass die Regenrinnen fest verschraubt werden,
muss auch kein Impulshaltigkeitszuschlag eingerechnet werden. Zur Vorsorge wurde eine
Tonhaltigkeit von +2 dB(A) berücksichtigt.

Industrie- und Gewerbelärm: Rasterdarstellung Tag (Höhe 4 m):

Ansicht von Nordost
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Industrie- und Gewerbelärm: Rasterdarstellung Nacht (Höhe 4 m):

Ansicht von Nordost

In der Tabelle 4 sind die berechneten Beurteilungspegel Lr,t (Tag) und Lr,n (Nacht) mit
Berücksichtigung der Pegelkorrekturen K1, K2 und K3 aufgelistet. Es werden nur die
massgebenden, d.h. nächstgelegenen Empfangspunkte in unmittelbarer Nähe aufgezeigt.

Tabelle 4: Prognose Lärmbelastung Industrie- und Gewerbelärm nach Erstellung Neubau

Empfangspunkt (EP) Beurteilungspegel Lr
[dB(A)]

Planungswert
[dB(A)]

Beurteilung
PL eingehalten

Nr. Adresse Tag Nacht Tag Nacht

EP1 St. Gallerstrasse 2 39.0 43.9 60 50

EP2 St. Gallerstrasse 4a 38.6 43.6 60 50

EP3 Gupfengasse 8 36.1 41.1 60 50

EP4 Gupfengasse 12 38.8 43.9 60 50

EP5 Gupfengasse 18 35.9 40.9 60 50

EP6 Gupfengasse 28 36.0 34.4 60 50

EP7 Gupfengasse 30 37.4 35.0 60 50

EP8 Magdenauerstrasse 19 42.7 39.8 60 50

EP9 Magdenauerstrasse 22 35.3 32.6 60 50

EP10 Magdenauerstrasse 12 43.4 40.4 60 50

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass die Planungswerte bei allen Empfangspunkten am Tag und
in der Nacht eingehalten werden. Eine detaillierte Ermittlung des Beurteilungspegel unter
Berücksichtigung der Korrekturwerte K1, K2 und K3 befindet sich im Anhang.
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5. Massnahmen und Vorsorge

5.1 Vorsorge
Im Sinne der Vorsorge wurde bei den Berechnungen durchwegs grosszügig aufgerundet:

höhere Anzahl Fahrbewegungen für Tiefgarage
Luft/Wasser-Wärmepumpe durchgehend in Betrieb mit max. Pegel
Raumlüftung mit langen Laufzeiten eingesetzt
Grosszügig eingesetzte Pegelkorrekturen

5.2 Massnahmen
Tiefgarage
Um störende Geräusche beim Überfahren der Regenrinnen zu vermeiden, sind diese
lärmarm auszubilden (Gitterroste verschrauben).
Die Rampenwand in Ausfahrtrichtung links wird im oberen Bereich in Holz erstellt. Zur Reduk-
tion der Schallausbreitung empfehlen wir, diese schallabsorbierend zu gestalten (offene
Holzlattung mit Akustikvlies und Mineralwolleabsorber, Rückwand geschlossen.
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Aufgrund der Anzahl Parkplätze deutlich über 40 PP muss die Tiefgaragendecke ab dem
Garagentor in einer Tiefe von min. 8 m schallabsorbierend ausgebildet werden (z.B. 5 cm
Unitex SW KD light). Aufgrund der schallabsorbierenden Deckenverkleidung (mindestens die
Schallabsorptionsgruppe A2, hochabsorbierend bzw. die Schallabsorptionsklasse C) kann
eine Pegelreduktion von -5 dB(A) erreicht werden (vgl. VSS 40 578, Abs. 12.3). In den Beurtei-
lungspegeln Tabelle 4 ist diese Pegelreduktion nicht berücksichtigt (Vorsorge).



Seite 11

6. Zusammenfassung
Auf der Parzelle 990 in der Gemeinde Flawil soll der neue Markplatz neu gestaltet werden.
Als Ersatz für die bisher oberirdischen Parkplätze wird eine Tiefgarage und darauf eine
Markt- und Eventhalle erstellt. Beim Neubau sind diverse neue ortsfeste Anlagen geplant,
womit eine Prognose zur Aussenlärmbelastung, d.h. Ermittlung des Beurteilungspegels Lr an
den umliegenden Immissionsorten zu erstellen und nachzuweisen ist, dass die geforderten
Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm aus den gebäudetechnischen Anla-
gen sowie der Parkierungsanlage gemäss LSV, Anhang 6 eingehalten werden.

Die Berechnungen in Kapitel 4, Tabelle 4 zeigen, dass bezüglich Belastung Industrie- und Ge-
werbelärm nach Erstellung des Neubaus die Belastungsgrenzwerte (Planungswerte ES III) bei
sämtlichen relevanten Empfangspunkten sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten
werden.

Die Massnahmen unter Kapitel 5 sind in der weiteren Ausführungsplanung zu beachten.

Uzwil, 10. Mai 2022

Baumann Akustik und Bauphysik AG

Daniel Scherrer Samuel Stuber
dipl. Bauingenieur FH, NDK Bau und Energie MAS Energieingenieur FH, Energiemanagement HF
scherrer@baumann-bauphysik.ch stuber@baumann-bauphysik.ch

Beilagen:
- Ausschnitt Zonenplan Gemeinde Flawil
- Grundriss UG, EG und OG
- Koordinationsplan Haustechnik mit Standorten Lüftung und Wärmepumpen
- Situations- und Umgebungsplan mit Lärmquellen und Empfangspunkten
- Industrie- und Gewerbelärm, Rasterdarstellung Tag und Nacht aus CadnaA-Simulation
- Resultate Industrie- und Gewerbelärm aus CadnaA-Berechnung
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NEUGESTALTUNG
MARKTPLATZ, 9230 FLAWIL

LÄRMGUTACHTEN INDUSTRIE- UND GEWERBELÄRM
 
SITUATION
MST: 1:500 (A3)
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Logo_2019_BaumannAkustik_ohneText

Karin Fehr-Widmer
Rechteck

stuber
Erläuterung
 EP1 St. Gallerstrasse 2:
 - Höhe = 6.0 m, Wohnen ES III 

stuber
Oval

stuber
Erläuterung
 EP2 St. Gallerstrasse 4a:
 - Höhe = 4.5 m (Dachfenster), Wohnen ES III 

stuber
Oval

stuber
Erläuterung
 EP3 Gupfengasse 8:
 - Höhe = 6.0 m, Wohnen ES III 

Karin Fehr-Widmer
Linie
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Erläuterung
 EP4 Gupfengasse 12:
 - Höhe = 4.5 m, Wohnen ES III 
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Oval
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Erläuterung
 EP5 Gupfengasse 18:
 - Höhe = 4.5 m, Wohnen ES III 

stuber
Oval
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Erläuterung
 EP6 Gupfengasse 28:
 - Höhe = 2.5 m, Wohnen ES III 

stuber
Oval

stuber
Erläuterung
 EP7 Gupfengasse 30:
 - Höhe = 2.5 m, Wohnen ES III 

stuber
Oval

stuber
Erläuterung
 EP8 Magdenauerstr. 19:
 - Höhe = 2.5 m, Wohnen ES III 
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Erläuterung
 EP9 Magdeanuerstr. 22:
 - Höhe = 2.5 m, Wohnen ES III 
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Oval
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Oval
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Erläuterung
 Lärmquelle: Fortluft Saal und Nebenräume
  - Fortluft Saal horizontal LwA = 60dB, 
    Betriebszeit Tag = 720 min / Nacht = 720 min
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Oval
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Erläuterung
 Lärmquelle: Aussenluft Saal 
  - Aussenluft Lüftung Saal horizontal LwA = 60dB, 
    Betriebszeit Tag = 720 min / Nacht = 720 min
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Oval
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Erläuterung
 Lärmquelle: Fortluft Tiefgarage 
  - Fortluft Tiefgarage vertikal LwA = 60dB, 
    Betriebszeit Tag = 240 min / Nacht = 240 min
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Erläuterung
 Lärmquelle: Luft-Wasser WP Nr. 1 
  - Wärmepumpe horizontal LwA = 64dB, 
    Betriebszeit Tag = 720 min / Nacht = 720 min
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Erläuterung
 Lärmquelle: Luft-Wasser WP Nr. 2 
  - Wärmepumpe horizontal LwA = 64dB, 
    Betriebszeit Tag = 720 min / Nacht = 720 min

stuber
Oval
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Erläuterung
 Lärmquelle: Tiefgarage Parkplätze 60 Stk. 
 (Öffnungszeit 24 h)
  - Tag = 0.55 Bewegungen/Parkplatz und h 
  - Nacht = 0.1 Bewegungen/Parkplatz und h 

Karin Fehr-Widmer
Polygonzug
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Erläuterung
 EP10 Magdenauerstr. 12:
 - Höhe = 5.0 m, Wohnen ES III 
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Erläuterung
 Lärmquelle: Tiefgarage Portal / Öffnung
 (Fläche = ca. 14 m2)
  - Tag Lr = 65.7 dB (A)
  - Nacht Lr = 50.2 dB (A)

Samuel Stuber
Linie
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Rasterdarstellung Nacht, Höhe 4.0 m ü. Boden 



Bezeichnung Pegel Lr Höhe Koordinaten
Tag Nacht Auto Lärmart X Y Z
(dBA) (dBA) (m) (m) (m) (m)

EP1 - St. Gallerstrasse 2 32.6 32.0 x Gesamt 6.0 r 731935.83 252810.46 6.0
EP2 - St. Gallerstrasse 4a 32.0 31.7 x Gesamt 4.5 g 731947.32 252804.65 4.5
EP3 - Gupfengasse 8 29.4 29.2 x Gesamt 6.0 r 731967.49 252785.89 6.0
EP4 - Gupfengasse 12 32.0 31.9 x Gesamt 4.5 r 731955.79 252773.77 4.5
EP5 - Gupfengasse 18 29.6 29.0 x Gesamt 4.5 r 731944.98 252759.97 4.5
EP6 - Gupfengasse 28 34.0 27.4 x Gesamt 2.5 r 731882.35 252722.31 2.5
EP7 - Gupfengasse 30 35.4 27.9 x Gesamt 2.5 r 731868.32 252715.54 2.5
EP8 - Magdenauerstrasse 19 40.7 32.8 x Gesamt 2.5 r 731858.38 252727.92 2.5
EP9 - Magdenauerstrasse 22 33.3 25.6 x Gesamt 2.5 r 731827.01 252721.1 2.5
EP10 - Magdenauerstrasse 12 41.4 33.3 x Gesamt 5.0 r 731853.72 252757.84 5.0

Teilpegel:

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP1 - St. Gallerstrasse 2 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 8.8 9.7 7 12 38.0189396 147.910839 7924.71839 24343.6726
Fortluft Saal 24.3 22.2 7 12 1348.96288 2630.26799
Aussenluft Saal 22.5 20.4 7 12 891.250938 1737.80083
Wärmepumpe Nr. 1 27.1 28.0 7 12 2570.39578 10000
Wärmepumpe Nr. 2 27.0 27.8 7 12 2511.88643 9549.92586
Portal TG-Einfahrt 0.7 -3.3 2 7 1.86208714 2.34422882
Rampe zur TG 25.5 17.4 2 7 562.341325 275.42287 39.0 43.9

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP2 - St. Gallerstrasse 4a Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 13.3 14.2 7 12 107.151931 416.869383 7258.27298 23020.2138
Fortluft Saal 23.1 20.9 7 12 1023.29299 1949.8446
Aussenluft Saal 22.7 20.6 7 12 933.254301 1819.70086
Wärmepumpe Nr. 1 26.9 27.7 7 12 2454.70892 9332.54301
Wärmepumpe Nr. 2 26.8 27.7 7 12 2398.83292 9332.54301
Portal TG-Einfahrt 1.4 -2.6 2 7 2.18776162 2.7542287
Rampe zur TG 23.3 15.2 2 7 338.844156 165.958691 38.6 43.6

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP3 - Gupfengasse 8 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 11.8 12.6 7 12 75.8577575 288.40315 4033.92458 13022.2743
Fortluft Saal 19.6 17.4 7 12 457.08819 870.96359
Aussenluft Saal 20.8 18.7 7 12 602.559586 1174.89755
Wärmepumpe Nr. 1 24.4 25.2 7 12 1380.38426 5248.0746
Wärmepumpe Nr. 2 24.4 25.3 7 12 1380.38426 5370.31796
Portal TG-Einfahrt 2.4 -1.5 2 7 2.7542287 3.54813389
Rampe zur TG 19.3 11.2 2 7 134.896288 66.0693448 36.1 41.1

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP4 - Gupfengasse 12 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 14.8 15.7 7 12 151.356125 588.843655 7505.32802 24492.5661
Fortluft Saal 21.5 19.3 7 12 707.945784 1348.96288
Aussenluft Saal 24.0 21.9 7 12 1258.92541 2454.70892
Wärmepumpe Nr. 1 27.1 27.9 7 12 2570.39578 9772.37221
Wärmepumpe Nr. 2 27.2 28.1 7 12 2630.26799 10232.9299
Portal TG-Einfahrt 4.5 0.5 2 7 4.46683592 5.62341325
Rampe zur TG 20.6 12.5 2 7 181.970086 89.1250938 38.8 43.9

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP5 - Gupfengasse 18 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 16.5 17.3 7 12 223.872114 851.138038 3925.20826 12187.3285
Fortluft Saal 13.7 11.5 7 12 117.489755 223.872114
Aussenluft Saal 22.8 20.6 7 12 954.992586 1819.70086
Wärmepumpe Nr. 1 23.5 24.4 7 12 1122.01845 4365.15832
Wärmepumpe Nr. 2 23.9 24.8 7 12 1230.26877 4786.30092
Portal TG-Einfahrt 6.7 2.7 2 7 7.4131024 9.33254301
Rampe zur TG 22.3 14.2 2 7 269.15348 131.825674 35.9 40.9

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP6 - Gupfengasse 28 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 1.4 2.3 7 12 6.91830971 26.915348 4009.60298 2752.3733
Fortluft Saal -3.9 -6.1 7 12 2.04173794 3.89045145
Aussenluft Saal -9.5 -11.7 7 12 0.56234133 1.07151931
Wärmepumpe Nr. 1 -5.3 -4.5 7 12 1.47910839 5.62341325
Wärmepumpe Nr. 2 -5.5 -4.6 7 12 1.41253754 5.4954087
Portal TG-Einfahrt 27.9 23.9 2 7 977.237221 1230.26877
Rampe zur TG 32.8 24.7 2 7 3019.95172 1479.10839 36.0 34.4

Industrie- und Gewerbelärm

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Immissionspegel pro Empfangspunkt, aus CadnaA-Berechnung

Pegelkorrektur



Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP7 - Gupfengasse 30 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 5.4 6.3 7 12 17.3780083 67.6082975 5506.66894 3173.33483
Fortluft Saal -5.3 -7.5 7 12 1.47910839 2.81838293
Aussenluft Saal 1.4 -0.7 7 12 6.91830971 13.4896288
Wärmepumpe Nr. 1 0.5 1.4 7 12 5.62341325 21.8776162
Wärmepumpe Nr. 2 1.0 1.8 7 12 6.30957344 23.9883292
Portal TG-Einfahrt 24.6 20.7 2 7 457.08819 588.843655
Rampe zur TG 35.0 26.9 2 7 5011.87234 2454.70892 37.4 35.0

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP8 - Magdenauerstrasse 19 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage -2.1 -1.2 7 12 3.09029543 12.0226443 18579.0207 9621.41147
Fortluft Saal -4.0 -6.1 7 12 1.99526231 3.89045145
Aussenluft Saal -4.9 -7.0 7 12 1.6218101 3.16227766
Wärmepumpe Nr. 1 -4.4 -3.5 7 12 1.81970086 7.07945784
Wärmepumpe Nr. 2 -4.1 -3.3 7 12 1.9498446 7.4131024
Portal TG-Einfahrt 23.7 19.7 2 7 371.535229 467.735141
Rampe zur TG 40.6 32.6 2 7 18197.0086 9120.10839 42.7 39.8

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP9 - Magdenauerstrasse 22 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage -2.2 -1.3 7 12 3.01995172 11.7489755 3408.65019 1825.10692
Fortluft Saal -1.1 -3.3 7 12 3.89045145 7.41310241
Aussenluft Saal -7.2 -9.3 7 12 0.95499259 1.86208714
Wärmepumpe Nr. 1 -5.8 -5.0 7 12 1.31825674 5.01187234
Wärmepumpe Nr. 2 -5.7 -4.8 7 12 1.34896288 5.2480746
Portal TG-Einfahrt 20.1 16.2 2 7 162.18101 208.929613
Rampe zur TG 33.1 25.0 2 7 3235.93657 1584.89319 35.3 32.6

Quelle Teilpegel delog Summe: Summe Leq
EP10 - Magdenauerstrasse 12 Tag Nacht Tag Nacht

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Fortluft Tiefgarage 1.2 2.1 7 12 6.60693448 25.7039578 21945.4533 10847.0998
Fortluft Saal 3.3 1.2 7 12 10.7151931 20.8929613
Aussenluft Saal -3.3 -5.4 7 12 2.34422882 4.5708819
Wärmepumpe Nr. 1 -1.2 -0.4 7 12 3.80189396 14.4543977
Wärmepumpe Nr. 2 -1.4 -0.6 7 12 3.63078055 13.8038426
Portal TG-Einfahrt 14.1 10.2 2 7 40.7380278 52.480746
Rampe zur TG 41.4 33.3 2 7 21877.6162 10715.1931 43.4 40.4

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur

Pegelkorrektur
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