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1

Wärmeerzeugung:
N7 Eingabe Rechenwert Heizung Warmwasser

N8 2.85 2.85 100.0
N9

N10

N11

N12 2.48 2.48 100.0
N13

N14

N15 Wärmeerzeugung C

N16

N17

N18

N19 Wärmeerzeugung D

N20

N21

N22

N23 Übertrag weitere Wärmeerzeugungen

N24

N25 Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) kWh

N27 Zugeführte Energie (ohne Strom, gewichtet) kWh Deckungsgrad total: 100.0 100.0

Gebäudedaten, Lüftung und Grenzwert: 1 2 3 4 Total/Mittel

N34 Qh mit effektivem Luftwechsel kWh/m2 28.3 28.3
N35 Qww Wärmebedarf Warmwasser SIA 380/1 kWh/m2 13.9 13.9
N39 Strombedarf Lüftungsanlage kWh/m2 3.7 3.7
N40 Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe kWh/m2

N43 Massgebender Grenzwert kWh/m2 40.0 40.0

N44 Grenzwert für Minergie-Kennzahl MKZ kWh/m2 60.0 60.0

Wärmeerzeugung:  Wärme
(Heizung + Warmwasser) oder JAZ Heizung Warmwasser Strom andere kWh/m2

N47 Luft-Wärmepumpe, Heizung 2.85 2 100.0% 19.9 28.3

N48 Luft-Wärmepumpe, Warmwasser 2.48 2 100.0% 11.2 13.9

N49

N50

N51

N52 Strombedarf Lüftungsanlage 2 7.5

N53 Strom für Klima + Hilfsbetriebe

N54 Total: 100% 100% 38.5 42.2

Erfüllung der Anforderungen: Erfüllt?
N58 Grenzwert 40.0  kWh/m2 38.5  kWh/m2 Ja

N59 60.0  kWh/m2 94.1  kWh/m2 Nein

N60 Warmwasser mit mindestens 20% erneuerbarer Energie erzeugt (für Restaurants / Sportbauten / Hallenbäder) Ja

Beilagen (alle Beilagen der linken Spalte einreichen) x Zutreffendes ankreuzen

N63 x

N64 x
Neugestaltung Marktplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil / Flawil / 990 /  /  / Daniel Scherrer, 071 982 70 50 / Uzwil, 10.05.2022

Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser

Gewich-tung
gew. Endenergie kWh/m2

Anforderung

Externe Berechnungen und Datenblätter

Minergie-Kennzahl (MKZ)

Energienachweis
EN-101b Energiebedarf

Rechnerische Lösung

Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung

Wärmeerzeugung B

Deckungsgrad [%]Nutzungsgrad / JAZ

Wärmeerzeugung A
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Deckungsgrad
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Wärmepumpen-Berechnungsblatt WPesti
Projekt:

Gebäudedaten
Klimastation St. Gallen
Gebäudekategorie Vers.

Energiebezugsfläche EBF AE m2 204
Heizwärmebedarf nach SIA 380/1 Qh,eff kWh/m2a 47
Transmissionswärmeverluste nach SIA 380/1 QT kWh/m2a 100
Lüftungswärmeverluste nach SIA 380/1 QV kWh/m2a 14
Heizung: Zusätzliche Verteilverluste % 3%
Sperrzeiten für Wärmepumpe h/d 1
Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser bei -9°C Vorschlagswert: 6.7 kW 8.3
Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 Qww kWh/m2a 16.7
Warmwasser: Zusätzliche Speicher- und Verteilverluste % 10%

Wärmepumpen-Anlage WP-Liste Hersteller:

Name und Typ der Wärmepumpe: Typ:

Wärmequelle:

Einsatz (Heizung oder Warmwasser):

Heizungsspeicher

Betriebsweise der Wärmepumpen-Anlage:

Steuerung des Elektro-Heizeinsatzes auswählen ->
Quellentemperatur (Verdampfer-Eintritt): °C -15 -7 2 7 20
Rechenwerte bei TVL=35°C(Qh/COP): °C 11.2kW / 2.6 13.5kW / 2.9 10.0kW / 4.2 5.2kW / 5.1 14.9kW / 5.6
Heizleistung bei Vorlauftemperatur 35°C kW
COP bei Vorlauftemperatur 35°C -
Heizleistung bei Vorlauftemperatur 55°C kW
COP bei Vorlauftemperatur 55°C -
Elektrische Leistungsaufnahme Solepumpe: W

Auslegungs-Sondentemperatur (optional, aus externer Berechnung in Beilage) °C
Grösse Heizungsspeicher Liter 1000
Solltemperatur wärmster Raum (z.B. Badezimmer) Ti,soll °C 21

Vorlauftemperatur der Heizung: (Ta = -8°C) T VL °C 50
Rücklauftemperatur der Heizung: (Ta = -8°C) T RL °C 40
Differenz Speichertemperatur - Vorlauftemperatur Heizung dT Speicher °C 1

elektrische Zusatzheizung Warmwasser:
garantierte Warmwassertemperatur ohne Elektroheizstab: °C 60
Warmwassertemperatur mit Elektro - Nachwärmer  Qww : auswählen -> °C
Warmwasser-Zirkulation / Begleitheizband WW-Zirkulation Länge: m

Solaranlage
Absorberfläche m2
Kollektorausrichtung Azimut [°]: Neigung [°]:
Nettoertrag pro m2 Absorberfläche Vorschlagswert: 0.0 kWh/m2a
Kollektor-Kenndaten:                a1 =            a2 =
Solarer Deckungsgrad Warmwasser  % 0.0%
Solarer Deckungsgrad Heizung  % 0.0%

Resultate
Elektro-Direkt-Anteil für die Heizung  0.0% kWh = 0

Verluste im Heizbetrieb (Anfahren, Speicher, etc.) 4% Etah = 96%
Verluste im WW-Betrieb (Anfahren, Speicher, etc.) 6% Etaw = 94%
Laufzeit der Wärmepumpe h / a 1’098
Anteil und JAZ der Wärmepumpe für die Heizung  100.0% JAZh = 2.85
Anteil und JAZ der Wärmepumpe für Warmwasser  100.0% JAZww = 2.48
Jahresarbeitszahl Heizung + Warmwasser JAZh+ww: exkl. el. Zusatz - 2.75

WPesti / V 8.3.20 / 09.02.2022
gültig bis 31.12.2022

kein Elektro-Heizstab

Keine Solaranlage

Luft-Wasser - Wärmepumpe einstufig

L/W F2120-20

Neugestaltung Markplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil

NIBE Schweiz AG

Heizung + Warmwasser

mit Heizungs - Speicher

mit elektrischer Notheizung

18.121_WPesti_de.xlsx / WP / 10.05.2022



zu verwenden bis spätestens 31.12.2017

MINERGIE®/-P®-/-A®-Nachweis Belüftung für Nachweis Version 2017 grau hinterlegte Zellen sind nicht auszufüllen

Projektdaten:
(dito Minergie-Antrag)

Überträge in Minergie-Nachweis Lüftung-Klima-Kälteanlagen

Thermisch wirksame Aussenluftrate (Übertrag "Eingaben", Zeile 40) 79 m3/h
Strombedarf Lüftung (Übertrag "Eingaben", Zeile 41) 1528 kWh/a

Anl.-Nr. Raumtyp AE 1)
durchschnittl.

Luftmenge
Betriebs-Std.

Lüftung
Eta-
WRG

thermisch wirksame
Aussenluftrate

Ventilator-
Leistung

Anlagen-
Effizienz

Strombedarf
Lüftung

m2 m3/h h/a m3/h kW W/(m3/h) kWh/a
Summe 413 2’900 79 1.8 1’528

1 Kulturraum EG 263 2’400 400 0.70 33 1.5 0.63 608
2 Nebenräume EG 89 300 4’000 0.80 27 0.1 0.47 560
3 Nebenräume OG 61 200 4’000 0.80 18 0.1 0.45 360
4 0 #DIV/0! 0
5 0 #DIV/0! 0
6 0 #DIV/0! 0
7 0 #DIV/0! 0
8 0 #DIV/0! 0
9 0 #DIV/0! 0

10 0 #DIV/0! 0
11 0 #DIV/0! 0
12 0 #DIV/0! 0
13 0 #DIV/0! 0
14 0 #DIV/0! 0
15 0 #DIV/0! 0
16 0 #DIV/0! 0
17 0 #DIV/0! 0
18 0 #DIV/0! 0
19 0 #DIV/0! 0
20 0 #DIV/0! 0
21 0 #DIV/0! 0
22 0 #DIV/0! 0
23 0 #DIV/0! 0
24 0 #DIV/0! 0
25 0 #DIV/0! 0

1) Energiebezugsfläche; das Total muss nicht mit der Zahl im Minergie-Nachweis Register "Eingaben", Zeile 19 übereinstimmen.

Neugestaltung Marktplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil

18.121_MP_Flawil_Lueftung_v2017_01.xls/Daten-Lüftung/10.05.2022,14:02







Flawil 990
Neugestaltung Marktplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil

Baumann Akustik und Bauphysik AG
Bahnhofstrasse 115
9240 Uzwil

Jacqueline Hasler, 071 982 70 50

Baumann Akustik und Bauphysik AG
Bahnhofstrasse 115
9240 Uzwil

Daniel Scherrer, 071 982 70 50

Digital signiert von
Jacqueline Ha sler
DN: cn= Jacqueline
Hasler, c=CH,
o=B aumann A kustik und
B auphysik A G,
email=hasler@baumann-
bauphysik.ch
Grund: I ch bin der  Autor
des Dokuments
Ort: Uzwil
Datum: 2022.05.10
16:01:3 7 +02'0 0'

Jacqueline
Hasler

Uzwil, 10.05.2022 Digital signier t von Daniel
S cher rer
DN: cn=Daniel S cher rer,
c=CH, o=B aumann
A kustik und Bauphysik
A G,
email=scher rer@baumann-
bauphysik.ch
Grund: Ich bin der Autor
des Dokuments
Ort: Uzwil
Datum: 2022.05.10
15:40:00 +02'00'

Daniel
Scherrer

Uzwil, 10.05.2022

408
4.1

4'080















Enerweb 380/1 eco
Version 17.0
BFE/EnFK-Zert.-Nr. 1626

380/1-Nachweis
10.05.2022  16:05

Projektwert = 62 kWh/m2

Projekt: Neugestaltung Marktplatz Flawil, 9230 Flawil Seite 1 von 10

Akten-Nr.: 18.121

Projekt: Neugestaltung Marktplatz Flawil, 9230 Flawil
Gebäude: Neugestaltung Marktplatz Flawil

Projektadresse: Magdenauerstrasse, 9230 Flawil Kanton: St. Gallen

Bauherrschaft: Gemeinde Flawil, Bau und Infrastruktur Kontaktperson:

Adresse: Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil

Tel. / Fax: E-Mail:

evt. Bauherrschaftsvertretung: Kontaktperson:
Adresse:
Tel. / Fax: E-Mail:

Verfasser/-in Wärmedämmprojekt: Esch Sintzel GmbH Kontaktperson: Aline Sidler

Adresse: Badenerstrasse 156, 8004 Zürich

Tel. / Fax: 044 297 99 00 / E-Mail: sidler@eschsintzel.ch

Verfasser/-in Nachweis: Baumann Akustik und Bauphysik AG Kontaktperson: Jacqueline Hasler

Adresse: Bahnhofstrasse 115, 9240 Uzwil

Tel. / Fax: 071 982 70 50 / E-Mail: hasler@baumann-bauphysik.ch

Nachweisinformationen
Nachweisart: 380/1         (1 Zone)
Art des Bauvorhabens: Neubau
Gebäudekategorie: Versammlungslokale
Anforderung gemäss: SIA 380/1:2016
Kanton: St. Gallen
Klimastation (SIA 2028): St. Gallen
Höhe des Gebäudes: 608.85 m.ü.M

Systemnachweis
Energiebezugsfläche AE: 408.3 m2

Gebäudehüllzahl Ath/AE: 2.81 -

Grenzwert Heizwärmebedarf 380/1 (QH,li): 64.5 kWh/m2 100 %

Projektwert Heizwärmebedarf 380/1 (QH): 61.7 kWh/m2 96 % (QH:    gewichtetes qth/AE = 1.00 m3/hm2)

eff. Heizwärmebedarf 380/1 (QH,eff): 44.6 kWh/m2 69 % (QH,eff: gewichtetes Vth/AE = 0.34 m3/hm2)

eff. Heizwärmebedarf 380/1 höhenkorrigiert (QH,eff,korr): 28.3 kWh/m2 44 % (gewichtete Höhenkorrektur = 0.63)

Grenzwert Heizlast (PH,li,korr): W/m2 Kein Grenzwert, da alle Zonen ohne Phli (siehe 7.).

Projektwert Heizlast (PH): W/m2 0 %

Verschattungsfaktor der Fassade mit der grössten verglasten Fläche fS: 0.70 - (Wand NW / NNW)

Summe der Länge aller Wärmebrücken: 257 m

Gebäude mit Bodenheizung: nein

Auslegung Vorlauf H,max: - °C

Regelungszuschlag i: 0 °K

System: Einzelraum / VL 30°C

Systemanforderung QH,li und PH,li,korr: erfüllt

Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Nachweis gemachten Angaben:

Verfasser/-in des Wärmedämmprojekts: Datum:
Esch Sintzel GmbH 10.05.2022

Verfasser/-in des Nachweises: Datum:
Baumann Akustik und Bauphysik AG 10.05.2022
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1. Energiebezugsfläche EBF (AE) und Grenzwert (QH,li)
Thermische Zone / Gebäude-Kategorie AE Ath/AE QH,li

m2 - kWh/m2

1 - Versammlungslokale / Neubau 408.3 2.81 64.5

Temperaturkorrektur: 7 %

Grenzwert ohne Temperaturkorrektur: 60.1 kWh/m2

2. Aufteilung der Fenster/Türen-Flächen auf Fassaden/Dach/Boden
2.1 Aufteilung der Fenster/Türen-Flächen auf Fassaden/Dach/Boden für die Zone: 1 - Versammlungslokale / Neubau

Dach/Decke Wand Boden Total
Flächen [m2] N /

NNO
NO /
ONO

O /
OSO

SO /
SSO

S /
SSW

SW /
WSW

W /
WNW

NW /
NNW

Opake Teile gegen aussen 382.5 64.9 24.5 4.3 21.7 498.1
Fenster/Türen gegen aussen 27.8 103.6 44.1 104.1 279.5
Bauteile gegen unbeheizt 8.5 4.5 355.9 368.9
Bauteile gegen Erdreich
Bauteile gegen beheizt
Total 382.5 101.3 132.7 48.4 125.8 355.9 1146.6
Anteil Fenster / Türen an Hüllfläche gegen aussen 0.30 0.81 0.91 0.83 0.36
Verschattungsfaktor fS (flächengewichteter Mittelwert der Fenster gegen Aussen)

fS1 (Horizont) 0.98 0.87 0.97 0.99

fS2 (Überhang) 0.71 0.67 0.30 0.71

fS3 (Seitenblende) 1.00 1.00 1.00 1.00

fS (Produkt Verschattungen) 0.70 0.58 0.29 0.70

Bauteile gegen Erdreich und unbeheizt (flächengewichteter Mittelwert)
Mittlerer b-Wert 0.80 0.80 0.70

Flächenanteil (Fenster + Türen gegen aussen) / AE: 68.5 %

Gebäudehüllzahl Ath/AE: 2.81

3. Bauteile
3.1 Flächige Bauteile

3.1.1 Opake Bauteile

Nr. Bezeichnung Art Lage gegen BTH* U-Wert Fläche Verlust
°C W/m2K m2 kWh/m2 %

D1 Schrägdach Dach/Decke Aussen 0.16 371.9 15.5 11.7
D2 Flachdach Loggia gegen aussen Dach/Decke Aussen 0.23 10.6 0.6 0.5
B1 Boden Halle gegen unbeheizt Boden Unbeheizt 0.17 256.9 7.5 5.7
B3 Boden Kubus gegen unbeheizt Boden Unbeheizt 0.16 89.5 2.5 1.9
B2 Treppenuntersicht Boden Unbeheizt 0.23 9.6 0.4 0.3
AW1 Aussenwand Holzbau Wand Aussen 0.17 78.0 3.3 2.5
AW2 Aussenwand Betonsockel Wand Aussen 0.36 6.5 0.6 0.4
IW1 Innenwand gegen unbeheizt Wand Unbeheizt 0.26 13.0 0.7 0.5
RV1 Rahmenverbreiterung Wand Aussen 0.32 31.0 2.5 1.9
Total 867.0 33.6 25.4

* BTH: Bauteilheizung

** Weitere Details in Kapitel "Flächenzuordnung"

3.1.2 Fenster / Türen

Nr. Bezeichnung Art Lage gegen BTH U-Wert Fläche Verlust
°C W/m2K m2 kWh/m2 %

F Fensterzusammenstellung Fenster Aussen 0.79 272.2 54 41.3
AT1 Aussentüre Türe Aussen 1.30 7.4 2.4 1.8
Total 279.5 56.9 43.1

3.2 Linienbezogene Wärmebrücken

Nr. Bezeichnung Lage gegen BTH Psi-Wert Länge Verlust
°C W/mK m kWh/m2 %

WB1 Fensterbrüstung Aussen 0.10 62.3 1.6 1.2
WB2 Fenstersturz Aussen 0.10 62.3 1.6 1.2
WB3 Fensterleibung Aussen 0.10 54.3 1.4 1.0
WB4 Sockel Aussen 0.20 78.2 3.9 3.0
Total 257.0 8.4 6.4
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3.3 Punktbezogene Wärmebrücken

Nr. Bezeichnung Lage gegen BTH Chi-Wert Anzahl Verlust
°C W/K Stk kWh/m2 %

WB5 Stützen TG Unbeheizt 0.50 10 1.3 1.0
Total 10.0 1.3 1.0

3.4 Pauschaler Wärmebrückenzuschlag

Bezeichnung Anteil von Transmissionsverlusten Verlust
% kWh/m2 %

None

4. Spezielle Eingabedaten
Thermische Zone Wärmespeicherfähigk

eit pro EBF C/AE

Zuschlag für

Regulierung i

Max. Vorlauftemperatur

für Flächenheizung

H,max

Max. Vorlauftemperatur

für Heizkörper vor

Fenstern H,max

Thermisch wirksamer

Aussenluftvolumenstrom q

kWh/m2K K °C °C m3/h*m2

1 - Versammlungslokale / Neubau 0.08 0.0 - - 0.34

5. Energiebilanz mit Standard Aussenluft-Volumenstrom
Thermische Zone QT QV Qi Qs g QH qth QH,li H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 - kWh/m2 m3/h*m2 kWh/m2 W/K

1 - Versammlungslokale / Neubau 100.2 31.7 31.1 68.1 0.71 61.7 1.00 64.5 523.5

6. Energiebilanz mit eff. thermisch wirksamen Aussenluft-Volumenstrom (qth)
Thermische Zone QT QV,eff Qi Qs g QH,eff qth QH,li Heff

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 - kWh/m2 m3/h*m2 kWh/m2 W/K

1 - Versammlungslokale / Neubau 100.2 10.8 31.1 68.1 0.67 44.6 0.34 64.5 440.3

1 - Versammlungslokale / Neubau: QH,eff,corr = 28.3 kWh/m2

7. Spezifische Leistung mit eff. thermisch wirksamen Aussenluft-Volumenstrom (qth)
Thermische Zone Heff qth e qEl PH PH,li,korr

W/K m3/m2h °C W/m2 W/m2 W/m2

1 - Versammlungslokale / Neubau 440.3 0.34 -9.0 3.5 27.8

Zonen mit Bauvorhaben "Umbau" und/oder Nutzung V-XII (Verkauf - Hallenbäder) haben kein PH,li.
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Nutzungsdaten aller Zonen
Zone 1

Innentemperatur °C 20

Personenfläche m2/P 5

Wärmeabgabe Person W/P 80

Präsenzzeit pro Tag h 3

Elektrizitätsverbrauch pro Jahr kWh/m2 17

Reduktionsfaktor Elektrizitätsverbrauch - 0.8

Aussenluft-Volumenstrom V'/AE m3/h*m2 1.00

thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom V'/AE m3/h*m2 0.34

Anlagennutzungsgrad der Wärmerückgewinnung -

Korrekturfaktor für die Lüftungseffektivität -

Wärmebedarf für Warmwasser pro Jahr und AE kWh/m2 14

numerischer Parameter für Ausnutzungsgrad - 1.0

Referenzzeitkonstante für Ausnutzungsgrad h 15

Regelungsfaktor 1) K 0.0

Wärmespeicherfähigkeit pro AE
2) kWh/m2K 0.08

1) Zone 1: Einzelraum / VL 30°C;
2) Zone 1: mittel;

Details Energiebezugsfläche EBF (AE)
Etage/Zone/Raum Länge Breite Anzahl Fläche Höhe (OK-OK) 1) Höhenkorrektur Zone

m m Stk m2 m - -

Plan: Erdgeschoss EBF NEU
Erdgeschoss EBF 89.5 1.0 1.0 89.5 2.6 1.0 1
Erdgeschoss Kulturraum EBF 256.9 1.0 1.0 256.9 6.4 2.1 1
Plan: Obergeschoss EBF NEU
Obergeschoss EBF 61.9 1.0 1.0 61.9 3.8 1.3 1
Total 408.3
1) OK: Oberkant
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Flächenzuordnung
Bauteil (Beschrieb) Orient. Länge Breite /

Höhe

Anzahl Fläche / Länge / Anz.

(brutto)

Abzug Fläche / Länge / Anz.

(netto)

U-Wert b-Wert /

Raumtemp.

VL-Temp

(BTH)*

Zone Gewinn (-) /

Verlust (+)

m m Stk m2 / m / Stk m2 / m / Stk W/m2K - / °C °C kWh/m2

Plan: Untergeschoss NEU
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
WB5 - Stützen TG Hor 1.0 1.0 1.0 0.50 1.00 1 0.1
Plan: Erdgeschoss NEU
B1 - Boden Halle gegen unbeheizt Hor 256.87 1.00 1.0 256.9 256.9 0.17 0.70 1 7.5
B2 - Treppenuntersicht Hor 9.55 1.00 1.0 9.6 9.6 0.23 0.70 1 0.4
B3 - Boden Kubus gegen unbeheizt Hor 89.49 1.00 1.0 89.5 89.5 0.16 0.70 1 2.5
Plan: Obergeschoss NEU
D1 - Schrägdach Hor 181.18 1.00 1.1 191.6 191.6 0.16 1.00 1 8.0
D1 - Schrägdach Hor 170.45 1.00 1.1 180.3 180.3 0.16 1.00 1 7.5
D2 - Flachdach Loggia gegen aussen Hor 10.63 1.00 1.0 10.6 10.6 0.23 1.00 1 0.6
Plan: Nordwestfassade NEU
F1.1 - Fensterelement NW 2.20 2.80 6.0 37.0 37.0 0.79 1.00 1 0.4
F1.2 - Türelement NW 1.60 2.80 6.0 26.9 26.9 0.89 1.00 1 1.3
F1.3 - Eckelement NW 1.10 2.80 1.0 3.1 3.1 0.85 1.00 1 0.1
F1.4 - Oblicht NW 3.85 1.43 5.0 27.5 27.5 0.73 1.00 1 1.9
F1.6 - Oblicht Eckelement NW 3.58 1.43 1.0 5.1 5.1 0.74 1.00 1 0.4
F1.5 - Oblicht Eckelement NW 1.07 1.43 1.0 1.5 1.5 0.82 1.00 1 0.2
AW1 - Aussenwand Holzbau NW 2.45 4.50 1.0 11.0 2.5 8.5 0.17 1.00 1 0.4
- AT1 - Aussentüre NW 1.25 2.00 1.0 2.5 2.5 1.30 1.00 1 0.8
WB2 - Fenstersturz NW 23.54 1.0 23.5 23.5 0.10 1.00 1 0.6
WB1 - Fensterbrüstung NW 23.54 1.0 23.5 23.5 0.10 1.00 1 0.6
WB3 - Fensterleibung NW 4.73 1.0 4.7 4.7 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung NW 4.73 1.0 4.7 4.7 0.10 1.00 1 0.1
WB4 - Sockel NW 23.54 1.0 23.5 23.5 0.20 1.00 1 1.2
WB4 - Sockel NW 2.41 1.0 2.4 2.4 0.20 1.00 1 0.1
RV1 - Rahmenverbreiterung NW 23.90 0.50 1.0 11.9 11.9 0.32 1.00 1 1.0
AW2 - Aussenwand Betonsockel NW 2.45 0.70 1.0 1.7 0.5 1.3 0.36 1.00 1 0.1
- AT1 - Aussentüre NW 1.25 0.37 1.0 0.5 0.5 1.30 1.00 1 0.2
Plan: Nordostfassade NEU
AW1 - Aussenwand Holzbau NO 6.13 5.50 1.0 33.7 3.5 30.2 0.17 1.00 1 1.3
- AT1 - Aussentüre NO 0.90 1.75 1.0 1.6 1.6 1.30 1.00 1 0.5
- F2.5 - 1-flg Fenster NO 0.90 2.10 1.0 1.9 1.9 0.91 1.00 1 0.1
AW1 - Aussenwand Holzbau NO 5.88 3.30 1.0 19.4 19.4 0.17 1.00 1 0.8
F2.1 - Fensterelement NO 2.79 2.65 2.0 14.8 14.8 0.79 1.00 1 0.2
F2.4 - Oblicht NO 2.80 1.65 2.0 9.2 9.2 0.73 1.00 1 0.7
WB3 - Fensterleibung NO 4.79 1.0 4.8 4.8 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung NO 4.79 1.0 4.8 4.8 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung NO 4.79 1.0 4.8 4.8 0.10 1.00 1 0.1
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Bauteil (Beschrieb) Orient. Länge Breite /

Höhe

Anzahl Fläche / Länge / Anz.

(brutto)

Abzug Fläche / Länge / Anz.

(netto)

U-Wert b-Wert /

Raumtemp.

VL-Temp

(BTH)*

Zone Gewinn (-) /

Verlust (+)

m m Stk m2 / m / Stk m2 / m / Stk W/m2K - / °C °C kWh/m2

WB3 - Fensterleibung NO 4.79 1.0 4.8 4.8 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz NO 2.80 1.0 2.8 2.8 0.10 1.00 1 0.1
WB1 - Fensterbrüstung NO 2.80 1.0 2.8 2.8 0.10 1.00 1 0.1
WB1 - Fensterbrüstung NO 2.80 1.0 2.8 2.8 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz NO 2.80 1.0 2.8 2.8 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz NO 0.90 1.0 0.9 0.9 0.10 1.00 1 0.0
WB1 - Fensterbrüstung NO 0.90 1.0 0.9 0.9 0.10 1.00 1 0.0
WB3 - Fensterleibung NO 2.10 1.0 2.1 2.1 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung NO 2.10 1.0 2.1 2.1 0.10 1.00 1 0.1
WB4 - Sockel NO 17.59 1.0 17.6 17.6 0.20 1.00 1 0.9
RV1 - Rahmenverbreiterung NO 2.79 0.50 1.0 1.4 1.4 0.32 1.00 1 0.1
RV1 - Rahmenverbreiterung NO 2.79 0.50 1.0 1.4 1.4 0.32 1.00 1 0.1
IW1 - Innenwand gegen unbeheizt NO 5.88 2.90 0.5 8.5 8.5 0.26 0.80 1 0.4
AW1 - Aussenwand Holzbau NO 5.88 2.90 0.5 8.5 8.5 0.17 1.00 1 0.4
AW2 - Aussenwand Betonsockel NO 6.13 0.70 1.0 4.3 0.3 4.0 0.36 1.00 1 0.4
- AT1 - Aussentüre NO 0.90 0.35 1.0 0.3 0.3 1.30 1.00 1 0.1
Plan: Südostfassade NEU
F3.2 - Türelement SO 1.60 2.80 6.0 26.9 26.9 0.89 1.00 1 -0.4
F3.1 - Fensterelement SO 2.25 2.80 6.0 37.8 37.8 0.79 1.00 1 -2.2
F3.3 - Eckelement SO 0.80 2.80 1.0 2.2 2.2 0.89 1.00 1 -0.0
F3.4 - Oblicht SO 3.85 1.43 5.0 27.5 27.5 0.73 1.00 1 1.6
F3.5 - Oblicht Eckelement SO 3.50 1.43 1.0 5.0 5.0 0.74 1.00 1 0.3
F3.6 - Oblicht Eckelement SO 1.15 1.43 1.0 1.6 1.6 0.81 1.00 1 0.1
AW1 - Aussenwand Holzbau SO 0.84 4.09 1.0 3.4 3.4 0.17 1.00 1 0.1
AW1 - Aussenwand Holzbau SO 1.55 6.45 1.0 10.0 2.1 7.9 0.17 1.00 1 0.3
- AT1 - Aussentüre SO 1.11 1.91 1.0 2.1 2.1 1.30 1.00 1 0.7
WB3 - Fensterleibung SO 4.73 1.0 4.7 4.7 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung SO 4.73 1.0 4.7 4.7 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz SO 23.54 1.0 23.5 23.5 0.10 1.00 1 0.6
WB1 - Fensterbrüstung SO 23.54 1.0 23.5 23.5 0.10 1.00 1 0.6
WB4 - Sockel SO 23.54 1.0 23.5 23.5 0.20 1.00 1 1.2
WB4 - Sockel SO 2.36 1.0 2.4 2.4 0.20 1.00 1 0.1
IW1 - Innenwand gegen unbeheizt SO 1.55 2.90 1.0 4.5 4.5 0.26 0.80 1 0.2
RV1 - Rahmenverbreiterung SO 23.90 0.50 1.0 11.9 11.9 0.32 1.00 1 1.0
AW2 - Aussenwand Betonsockel SO 0.85 0.70 1.0 0.6 0.6 0.36 1.00 1 0.1
AW2 - Aussenwand Betonsockel SO 1.55 0.70 1.0 1.1 0.4 0.7 0.36 1.00 1 0.1
- AT1 - Aussentüre SO 1.11 0.35 1.0 0.4 0.4 1.30 1.00 1 0.1
Plan: Südwestfassade NEU
F4.1 - Türelement SW 3.00 2.80 2.0 16.8 16.8 0.82 1.00 1 1.7
F4.5 - Oblicht Eckelement SW 3.00 2.00 2.0 12.0 12.0 0.72 1.00 1 0.7
F4.2 - Türelement SW 2.75 2.80 1.0 7.7 7.7 0.83 1.00 1 0.8
F4.4 - Oblicht SW 2.75 2.75 1.0 7.6 7.6 0.70 1.00 1 0.4
WB3 - Fensterleibung SW 5.29 1.0 5.3 5.3 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung SW 5.29 1.0 5.3 5.3 0.10 1.00 1 0.1
WB1 - Fensterbrüstung SW 8.70 1.0 8.7 8.7 0.10 1.00 1 0.2
WB2 - Fenstersturz SW 3.00 1.0 3.0 3.0 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz SW 2.70 1.0 2.7 2.7 0.10 1.00 1 0.1
WB2 - Fenstersturz SW 3.00 1.0 3.0 3.0 0.10 1.00 1 0.1
WB3 - Fensterleibung SW 0.73 1.0 0.7 0.7 0.10 1.00 1 0.0



Enerweb 380/1 eco
Version 17.0
BFE/EnFK-Zert.-Nr. 1626

380/1-Nachweis
10.05.2022  16:05

Projektwert = 62 kWh/m2

Projekt: Neugestaltung Marktplatz Flawil, 9230 Flawil Seite 7 von 10

Bauteil (Beschrieb) Orient. Länge Breite /

Höhe

Anzahl Fläche / Länge / Anz.

(brutto)

Abzug Fläche / Länge / Anz.

(netto)

U-Wert b-Wert /

Raumtemp.

VL-Temp

(BTH)*

Zone Gewinn (-) /

Verlust (+)

m m Stk m2 / m / Stk m2 / m / Stk W/m2K - / °C °C kWh/m2

WB3 - Fensterleibung SW 0.73 1.0 0.7 0.7 0.10 1.00 1 0.0
WB4 - Sockel SW 8.70 1.0 8.7 8.7 0.20 1.00 1 0.4
RV1 - Rahmenverbreiterung SW 8.70 0.50 1.0 4.3 4.3 0.32 1.00 1 0.4

* BTH: Bauteilheizung

Glasflächen aller Zonen
Bauteil (Beschrieb) Orient. Länge Breite /

Höhe

Anzahl Fläche (netto) FG Glasfl. fS1 fS2 fS3 g-Wert Zone Gewinn Verlust

m m Stk m2 - m2 - - - - - kWh/m2 kWh/m2

F1.1 - Fensterelement NW 2.20 2.80 6.0 37.0 0.82 30.24 0.99 0.85 1.00 0.40 1 7.0 7.4
F1.2 - Türelement NW 1.60 2.80 6.0 26.9 0.75 20.16 0.99 0.85 1.00 0.40 1 4.7 6.0
F1.3 - Eckelement NW 1.10 2.80 1.0 3.1 0.78 2.40 0.99 0.85 1.00 0.40 1 0.6 0.7
F1.4 - Oblicht NW 3.85 1.43 5.0 27.5 0.91 24.94 0.99 0.47 1.00 0.40 1 3.2 5.1
F1.6 - Oblicht Eckelement NW 3.58 1.43 1.0 5.1 0.90 4.63 0.99 0.47 1.00 0.40 1 0.6 1.0
F1.5 - Oblicht Eckelement NW 1.07 1.43 1.0 1.5 0.84 1.29 0.99 0.47 1.00 0.40 1 0.2 0.3
AT1 - Aussentüre NW 1.25 2.00 1.0 2.5 1 0.8
AT1 - Aussentüre NW 1.25 0.37 1.0 0.5 1 0.2
AT1 - Aussentüre NO 0.90 1.75 1.0 1.6 1 0.5
F2.5 - 1-flg Fenster NO 0.90 2.10 1.0 1.9 0.72 1.36 0.98 0.86 1.00 0.40 1 0.3 0.4
F2.1 - Fensterelement NO 2.79 2.65 2.0 14.8 0.82 12.11 0.98 0.86 1.00 0.40 1 2.8 2.9
F2.4 - Oblicht NO 2.80 1.65 2.0 9.2 0.91 8.37 0.98 0.47 1.00 0.40 1 1.0 1.7
AT1 - Aussentüre NO 0.90 0.35 1.0 0.3 1 0.1
F3.2 - Türelement SO 1.60 2.80 6.0 26.9 0.75 20.16 0.87 0.84 1.00 0.40 1 6.4 6.0
F3.1 - Fensterelement SO 2.25 2.80 6.0 37.8 0.82 30.96 0.87 0.84 1.00 0.40 1 9.8 7.5
F3.3 - Eckelement SO 0.80 2.80 1.0 2.2 0.75 1.68 0.87 0.84 1.00 0.40 1 0.5 0.5
F3.4 - Oblicht SO 3.85 1.43 5.0 27.5 0.91 24.94 0.87 0.37 1.00 0.40 1 3.5 5.1
F3.5 - Oblicht Eckelement SO 3.50 1.43 1.0 5.0 0.90 4.52 0.87 0.37 1.00 0.40 1 0.6 0.9
F3.6 - Oblicht Eckelement SO 1.15 1.43 1.0 1.6 0.85 1.40 0.87 0.37 1.00 0.40 1 0.2 0.3
AT1 - Aussentüre SO 1.11 1.91 1.0 2.1 1 0.7
AT1 - Aussentüre SO 1.11 0.35 1.0 0.4 1 0.1
F4.1 - Türelement SW 3.00 2.80 2.0 16.8 0.80 13.44 0.97 0.30 1.00 0.40 1 1.8 3.5
F4.5 - Oblicht Eckelement SW 3.00 2.00 2.0 12.0 0.92 11.02 0.97 0.30 1.00 0.40 1 1.4 2.2
F4.2 - Türelement SW 2.75 2.80 1.0 7.7 0.79 6.12 0.97 0.30 1.00 0.40 1 0.8 1.6
F4.4 - Oblicht SW 2.75 2.75 1.0 7.6 0.93 7.02 0.97 0.30 1.00 0.40 1 0.9 1.3
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Energie nach Monaten für die Zone: 1 - Versammlungslokale / Neubau
Beschreibung Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum. Anteil

Zone

Tage d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 [%]

Aussentemperatur °C -0.3 0.7 4.1 6.9 12.0 14.7 16.9 17.1 12.8 9.0 3.5 1.1 8.2

Strahlung Horizontal kWh/m2 31.1 46.9 85.6 113.1 145.0 152.8 160.0 140.0 92.8 58.1 32.5 23.9

Strahlung Nord kWh/m2 14.2 20.3 31.1 35.3 44.7 48.9 48.3 38.6 26.7 17.8 12.2 10.3

Strahlung Ost kWh/m2 20.8 33.1 55.0 66.9 81.1 81.4 86.4 77.5 51.9 31.9 19.4 15.6

Strahlung Süd kWh/m2 53.6 67.8 88.6 78.6 75.3 69.7 78.1 86.9 79.2 66.9 47.5 40.3

Strahlung West kWh/m2 23.9 36.9 57.2 65.6 78.9 81.9 88.6 81.1 56.9 38.1 21.7 16.4

Transmissionswärmeverlust ...

... Bauteile (Aussen, ohne BTH) Q kWh/m2 3.3 2.8 2.6 2.1 1.3 0.8 0.5 0.5 1.1 1.8 2.6 3.1 22.5 17.0

... Bauteile (Aussen, mit BTH) Q kWh/m2

... Bauteile (Erdreich, ohne BTH) Q kWh/m2

... Bauteile (Erdreich, mit BTH) Q kWh/m2

... Bauteile (Unbeheizt, ohne BTH) Q kWh/m2 1.6 1.4 1.3 1.0 0.6 0.4 0.2 0.2 0.6 0.9 1.3 1.5 11.1 8.4

... Bauteile (Unbeheizt, mit BTH) Q kWh/m2

... Bauteile (Beheizt, ohne BTH) Q kWh/m2

... Bauteile (Beheizt, mit BTH) Q kWh/m2

... Fenster/Türe (ohne HK) Q kWh/m2 8.4 7.2 6.5 5.2 3.3 2.1 1.3 1.2 2.9 4.5 6.6 7.8 56.9 43.1

... Fenster/Türe (mit HK) Q kWh/m2

... Wärmebrücken Q kWh/m2 1.4 1.2 1.1 0.9 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.8 1.1 1.3 9.7 7.4

... Total QT kWh/m2 14.7 12.6 11.5 9.2 5.8 3.7 2.2 2.1 5.0 8.0 11.6 13.7 100.2 75.9
Lüftungswärmeverluste QV kWh/m2 4.7 4.0 3.7 2.9 1.8 1.2 0.7 0.7 1.6 2.5 3.7 4.3 31.7 24.1
Gesamtwärmeverlust Qtot kWh/m2 19.4 16.6 15.2 12.1 7.6 4.9 3.0 2.8 6.6 10.5 15.2 18.0 131.9 100.0
Gewinn Glas Horizontal QsH kWh/m2

Gewinn Glas Nord QsN kWh/m2

Gewinn Glas Nordost QsNE kWh/m2 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 6.3 6.3

Gewinn Glas Ost QsE kWh/m2

Gewinn Glas Südost QsSE kWh/m2 1.4 2.0 3.0 3.1 3.3 3.2 3.5 3.5 2.7 2.0 1.3 1.1 30.2 30.5

Gewinn Glas Süd QsS kWh/m2

Gewinn Glas Südwest QsSW kWh/m2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 7.0 7.1

Gewinn Glas West QsW kWh/m2

Gewinn Glas Nordwest QsNW kWh/m2 1.0 1.4 2.2 2.5 3.1 3.3 3.4 2.9 2.0 1.3 0.8 0.7 24.6 24.8

Gewinn Solar Qs kWh/m2 3.0 4.3 6.4 6.9 8.0 8.1 8.6 8.0 5.9 4.1 2.7 2.2 68.1 68.6
Wärmegewinn Elektrizität QiE kWh/m2 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 13.6 13.7
Wärmegewinn Personen QiP kWh/m2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 17.5 17.7
Wärmegewinn intern Qi kWh/m2 2.6 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 31.1 31.4
Wärmegewinn Total Qg kWh/m2 5.6 6.7 9.1 9.5 10.6 10.6 11.2 10.6 8.5 6.8 5.2 4.8 99.2 100.0
Wärmegewinn /-verlust Verhältnis - 0.29 0.40 0.60 0.79 1.39 2.18 3.80 3.83 1.27 0.65 0.34 0.27

Zeitkonstante h 62.40

Parameter für Ausnutzungsgrad a - 5.16

Ausnutzungsgrad für Wärmegewinn ng - 1.00 0.99 0.97 0.92 0.68 0.46 0.26 0.26 0.72 0.96 1.00 1.00 0.71

Genutzte Wärmegewinne Qug kWh/m2 5.6 6.6 8.8 8.7 7.2 4.8 3.0 2.8 6.1 6.5 5.2 4.8 70.2
Heizwärmebedarf QH kWh/m2 13.8 10.0 6.4 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 10.0 13.2 61.7

Ergänzung für Berechnung mit eff. Aussenluft-Volumenstrom:
Lüftungswärmeverlust QV kWh/m2 1.6 1.4 1.2 1.0 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.9 1.2 1.5 10.8

Gesamtwärmeverlust Qtot kWh/m2 16.3 14.0 12.8 10.2 6.4 4.1 2.5 2.3 5.6 8.8 12.8 15.2 110.9

Wärmegewinn /-verlust Verhältnis - 0.34 0.48 0.71 0.93 1.66 2.59 4.51 4.56 1.52 0.77 0.41 0.32

Zeitkonstante h 74.18

Parameter für Ausnutzungsgrad a - 5.95

Ausnutzungsgrad für Wärmegewinn ng - 1.00 0.99 0.96 0.88 0.59 0.39 0.22 0.22 0.64 0.94 1.00 1.00 0.67

Genutzte Wärmegewinne Qug kWh/m2 5.6 6.6 8.7 8.4 6.3 4.1 2.5 2.3 5.4 6.4 5.2 4.8 66.3

Heizwärmebedarf QH kWh/m2 10.7 7.4 4.1 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 7.6 10.4 44.6
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Zusammenstellung Heizleistung
(Achtung: Die Zusammenstellung der Heizleistung ist in Anlehnung an die SIA 384.201 erstellt, ersetzt diese Berechnung aber nicht!)

Zone/Nutzung 1 Zone/Nutzung 2 Zone/Nutzung 3 Zone/Nutzung 4
Norm-Aussentemperatur (SIA 2028) ° C -9.0
Diff. Gebäude (608.9 m.ü.M) - Klimast. (779.0 m.ü.M) m -170.1

Korrektur durch Höhendifferenz (gerundet) ° K 0.0

Zeitkonstante h 74.2

Korrektur durch Zeitkonstante ° K -2.0

Korrigierte Norm-Aussentemperatur ° C -11.0

Nutzungstemperatur der Zone ° C 20.0

Spezifische und absolute Verluste der Bauteile spez. abs. spez. abs. spez. abs. spez. abs.

(ohne Berücksichtigung Bauteilh. oder Flächen gegen beheizt) W/K kW W/K kW W/K kW W/K kW

Dach/Decke 63.8 2.0

Wand 28.0 0.9

Boden 41.4 1.3

Fenster / Türen 225.8 7.0

Wärmebrücken 38.5 1.2

Lüftungswärmeverlust
thermisch wirksame Luftmenge m3/h 138.8

Lüftungswärmeverlust 42.8 1.3

Heizleistung je Zone 440.3 13.7

Heizleistung Total kW 13.7
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Opakes Bauteil: B1 - Boden Halle gegen unbeheizt
Nr.: B1 Bezeichnung: Boden Halle gegen unbeheizt
Art: Boden Lage gegen: Unbeheizt
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 320.0 ja Beton armiert mit 1% Stahl 2.300 0.139 0.139
2 190.0 ja Steinwolle 034 (Unitex SW KD light Typ 2) * 0.034 5.588 5.588
3 10.0 ja Zementgebundene Holzspanplatte (Unitex SW KD light Typ 2) * 0.230 0.043 0.043

Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 520.0 Summe der Widerstände: 6.031 6.031

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 6.031 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.166 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.17 [(W/m2K)]

Opakes Bauteil: B2 - Treppenuntersicht
Nr.: B2 Bezeichnung: Treppenuntersicht
Art: Boden Lage gegen: Unbeheizt
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 10.0 ja Bodenbelag * 1.300 0.008 0.008
2 27.0 ja 3-Schicht Massivholzplatte 0.130 0.208 0.208
3 120.0 ja isofloc LM, isofloc L, isofloc FIP, Swissfloc 0.038 3.158 3.158
4 18.0 ja Fermacellplatte 0.320 0.056 0.056
5 80.0 ja Brettsperrholzplatte 3-Schicht * 0.130 0.615 0.615
6 18.0 ja Fermacellplatte 0.320 0.056 0.056

Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 273.0 Summe der Widerstände: 4.361 4.361

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 4.361 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.229 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.23 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: B3 - Boden Kubus gegen unbeheizt
Nr.: B3 Bezeichnung: Boden Kubus gegen unbeheizt
Art: Boden Lage gegen: Unbeheizt
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 70.0 ja Unterlagsboden Anhydrit * 1.200 0.058 0.058
2 1.0 ja PE-Folie * 0.031 0.032 0.032
3 100.0 ja swissporPUR(PIR) Alu (20-240mm) 0.022 4.545 4.545
4 1.0 ja PE-Trennlage 0.500 0.002 0.002
5 300.0 ja Beton armiert mit 1% Stahl 2.300 0.130 0.130
6 40.0 ja Steinwolle 034 (Unitex SW KD light Typ 2) * 0.034 1.176 1.176
7 10.0 ja Zementgebundene Holzspanplatte (Unitex SW KD light Typ 2) * 0.230 0.043 0.043

Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 522.0 Summe der Widerstände: 6.248 6.248

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 6.248 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.160 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.16 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: AW1 - Aussenwand Holzbau
Nr.: AW1 Bezeichnung: Aussenwand Holzbau
Art: Wand Lage gegen: Aussen
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 2 (inhomogen)

Abschnitte 1   (Anteil: 91%, Eingabe: 0.600) Abschnitte 2   (Anteil: 9%, Eingabe: 0.060)
Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 27.0 ja 3-Schicht Massivholzplatte (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.208 3-Schicht Massivholzplatte (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.208 0.208
2 200.0 ja isofloc LM, isofloc L, isofloc FIP, Swissfloc 0.038 5.263 Holzständer 0.130 1.538 4.314
3 40.0 ja PAVATHERM (20-240mm) 0.038 1.053 PAVATHERM (20-240mm) 0.038 1.053 1.053
4 1.0 ja Windpapier 0.200 0.005 Windpapier 0.200 0.005 0.005
5 30.0 nein Hinterlüftungslattung * 0.000 Hinterlüftungslattung * 0.000 0.000
6 40.0 nein Unterkonstruktion * 0.000 Unterkonstruktion * 0.000 0.000
7 6.0 nein Verkleidung * 0.000 Verkleidung * 0.000 0.000

Wärmeübergang aussen: 0.130 Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 268.0 Summe der Widerstände: 6.788 Summe der Widerstände: 3.064 5.839

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Oberer Grenzwert des Wärmedurchgangsw.: Ro 6.113 [(m2K)/W]

Unterer Grenzwert des Wärmedurchgangsw.: Ru 5.839 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 5.976 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.167 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.17 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: AW2 - Aussenwand Betonsockel
Nr.: AW2 Bezeichnung: Aussenwand Betonsockel
Art: Wand Lage gegen: Aussen
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 150.0 ja Beton armiert mit 1% Stahl 2.300 0.065 0.065
2 80.0 ja swissporXPS Premium (10-400mm) 0.032 2.500 2.500
3 1.0 ja Dampfbremse feuchtevariabel (z.B.SIGA Majrex 200) 0.230 0.004 0.004
4 15.0 ja Fermacellplatte 0.320 0.047 0.047

Wärmeübergang aussen: 0.040 0.040
Total: 246.0 Summe der Widerstände: 2.786 2.786

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 2.786 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.359 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.36 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: IW1 - Innenwand gegen unbeheizt
Nr.: IW1 Bezeichnung: Innenwand gegen unbeheizt
Art: Wand Lage gegen: Unbeheizt
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 2 (inhomogen)

Abschnitte 1   (Anteil: 88%, Eingabe: 0.600) Abschnitte 2   (Anteil: 12%, Eingabe: 0.080)
Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 27.0 ja 3-Schicht Massivholzplatte (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.208 3-Schicht Massivholzplatte (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.208 0.208
2 120.0 ja Flumroc-Dämmplatte 1 (30-400mm) 0.035 3.429 Holzständer 0.130 0.923 2.599
3 20.0 ja Flumroc-Dämmplatte 1 (30-400mm) 0.035 0.571 Flumroc-Dämmplatte 1 (30-400mm) 0.035 0.571 0.571
4 180.0 ja Beton armiert mit 1% Stahl 2.300 0.078 Beton armiert mit 1% Stahl 2.300 0.078 0.078

Wärmeübergang aussen: 0.130 Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 347.0 Summe der Widerstände: 4.546 Summe der Widerstände: 2.040 3.716

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Oberer Grenzwert des Wärmedurchgangsw.: Ro 3.972 [(m2K)/W]

Unterer Grenzwert des Wärmedurchgangsw.: Ru 3.716 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 3.844 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.260 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.26 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: D1 - Schrägdach
Nr.: D1 Bezeichnung: Schrägdach
Art: Dach/Decke Lage gegen: Aussen
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 24.0 nein Akustikelement abgehängt * 0.000 0.000
2 200.0 nein Hohlraum * 0.000 0.000
3 80.0 ja Brettsperrholz (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.615 0.615
4 180.0 ja Flumroc-Dämmplatte PARA (60-400mm) 0.035 5.143 5.143
5 10.0 ja Unterdachbahn verschweisst, ausserord. Beanspruchung * 0.230 0.043 0.043
6 60.0 nein Konterlattung / Hinterlüftung * 0.000 0.000
7 27.0 nein Dreischichtplatte * 0.130 0.000 0.000
8 10.0 nein Trennlage * 0.500 0.000 0.000
9 3.0 nein Blechdach Doppelstehfalz, Titanzink / PV-Anlage * 0.000 0.000

Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 270.0 Summe der Widerstände: 6.062 6.062

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 6.062 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.165 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.16 [(W/m2K)]

Opakes Bauteil: D2 - Flachdach Loggia gegen aussen
Nr.: D2 Bezeichnung: Flachdach Loggia gegen aussen
Art: Dach/Decke Lage gegen: Aussen
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 80.0 ja Brettsperrholz (Luftdichtigkeit) * 0.130 0.615 0.615
2 120.0 ja Flumroc-Dämmplatte PARA (60-400mm) 0.035 3.429 3.429
3 10.0 ja Unterdachbahn verschweisst, ausserord. Beanspruchung * 0.230 0.043 0.043
4 60.0 nein Konterlattung / Hinterlüftung * 0.000 0.000
5 24.0 nein bakelisierte Sperrholzplatte * 0.000 0.000

Wärmeübergang aussen: 0.130 0.130
Total: 210.0 Summe der Widerstände: 4.347 4.347

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 4.347 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.230 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.23 [(W/m2K)]
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Opakes Bauteil: RV1 - Rahmenverbreiterung
Nr.: RV1 Bezeichnung: Rahmenverbreiterung
Art: Wand Lage gegen: Aussen
Nutzung in: Alle BTH [°C]: -
Abschnitte: 1 (homogen)

Schicht Dicke Ber. Schichtfolge/Material Wärmeleitfähigkeit Widerstand Total
[-] [mm] [-] [-] [W/(mK)] [m2K/W] [m2K/W]

Wärmeübergang innen: 0.130 0.130
1 4.0 ja Abdeckung (Hartpavatex, Forex, etc.) * 0.800 0.005 0.005
2 1.0 ja Dampfbremse/Luftdichtigkeit 0.230 0.004 0.004
3 80.0 ja Flumroc-Dämmplatte 3 (10-220mm) 0.033 2.424 2.424
4 68.0 ja Vollholz * 0.130 0.523 0.523

Wärmeübergang aussen: 0.040 0.040
Total: 153.0 Summe der Widerstände: 3.127 3.127

* Material und Wärmeleitfähigkeit wurden direkt in die Schichtenfolge eingegeben.

Wärmedurchgangswiderstand: Rt 3.127 [(m2K)/W]

Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert: 0.320 [(W/m2K)]

Störung punktförmig: spez. Anzahl - [Stk/m2]

 (Chi) - [W/K]

Störung linear: spez. Länge - [m/m2]

 (Psi) - [W/(mK)]

Effektiver U-Wert: 0.32 [(W/m2K)]
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SIA 380/1 Zusammenfassung
Ausrichtung # Aw Ag Uw Glasanteil g-Wert Sturz L

o
Brüstung L

u
Leibung L

s
L

o
 + L

u
 + L

s
Fs1 Fs2 Fs3 Fs Total

[m2] [m2] [W/(m2K)] [-] [-] [m] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-]

Total 51 272.19 226.76 0.79 0.83 0.40 125.18 125.18 237.34 487.71 0.94 0.63 1.00 0.59
Hor 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N / NNO 0 0.00 0.00
NO / ONO 5 25.92 21.84 0.78 0.84 0.40 12.08 12.08 21.40 45.56 0.98 0.71 1.00 0.70
O / OSO 0 0.00 0.00
SO / SSO 20 101.11 83.67 0.80 0.83 0.40 47.80 47.80 92.82 188.43 0.87 0.67 1.00 0.58
S / SSW 0 0.00 0.00
SW / WSW 6 44.06 37.60 0.77 0.85 0.40 17.50 17.50 30.30 65.30 0.98 0.30 1.00 0.29
W / WNW 0 0.00 0.00
NW / NNW 20 101.10 83.66 0.80 0.83 0.40 47.80 47.80 92.82 188.42 0.99 0.71 1.00 0.70

In dieser Zusammenfassung werden nur Fenster berücksichtigt, welche in der Flächenzuordnung im 380/1-Modul verwendet werden.

Horizontalverschattungen
Vertikalfenster Dach- und Horizontalfenster
Ausrichtung Winkel [° ] Fs1 [-]

S 0.00 1.00
SSW 0.00 1.00
SW 5.00 0.97
WSW 0.00 1.00
W 0.00 1.00
WNW 0.00 1.00
NW 4.00 0.99
NNW 0.00 1.00
N 0.00 1.00
NNO 0.00 1.00
NO 6.00 0.98
ONO 0.00 1.00
O 0.00 1.00
OSO 0.00 1.00
SO 16.00 0.87
SSO 0.00 1.00

Ausrichtung Winkel [° ] Fs1,DF [-]

Verschattungsfakt. Horizont 1.00

Winkel werden auf alle Fenster angewendet, wo keine anderen Horizontwerte

eingetragen sind.
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Fenstertypen
Allgemein Fenster Rahmen U-Werte/Psi-Werte Storenkasten Resultat

Typ # Beschreibung Breite Höhe Flügel

horiz.

Flügel

vert.

Oben Unten Seitlich Mitte Kämpfer Glas Rahmen Glasverb

und

g-Wert U-Wert Höhe - Glasan

teil

Fenster

U-Wert

B

[m]

H

[m]

n

[Stk]

ü

[Stk]

o

[m]

u

[m]

s

[m]

m

[m]

k

[m]

Ug
[W/(m2K)]

Uf
[W/(m2K)]

g
[W/(mK)]

g

[-]

Ust
[W/(m2K)]

h

[m]

- Fg
[-]

Uw
[W/(m2K)]

A 6 Fenster 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40
B 4 Türe 0.05 0.35 0.05 0.10 0.60 1.40 0.032 0.40
C 9 Oblicht 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40

# = Anzahl unterschiedlicher Fenster, in welchen der Typ verwendet wird (Tabelle unten). Dies ist nicht die totale Anzahl verwendeter Fenster im 380/1- oder ECO-Nachweis.

Fenster-Daten (Teil 1 - U-Wert & Glasanteil)
Allgemein Fenster Rahmen U-Werte/Psi-Werte Storenkasten Resultat

Nr. Beschreibung Ausr. Ber. Typ Breite Höhe Flügel

horiz.

Flügel

vert.

Oben Unten Seitlich Mitte Kämpfer Glas Rahmen Glasverb

und

g-Wert U-Wert Höhe Fläche Glasflä

che

Glasan

teil

Fenster

U-Wert

B

[m]

H

[m]

n

[Stk]

ü

[Stk]

o

[m]

u

[m]

s

[m]

m

[m]

k

[m]

Ug
[W/(m2K)]

Uf
[W/(m2K)]

g
[W/(mK)]

g

[-]

Ust
[W/(m2K)]

h

[m]

Aw
[m2]

Ag
[m2]

Fg
[-]

Uw
[W/(m2K)]

F1.1 Fensterelement NW ja A 2.20 2.80 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 6.16 5.04 0.82 0.79
F1.2 Türelement NW ja B 1.60 2.80 2 1 0.05 0.35 0.05 0.10 0.60 1.40 0.032 0.40 4.48 3.36 0.75 0.89
F1.3 Eckelement NW ja A 1.10 2.80 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 3.08 2.40 0.78 0.85
F1.4 Oblicht NW ja C 3.85 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 5.51 4.99 0.91 0.73
F1.5 Oblicht Eckelement NW ja C 1.07 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 1.53 1.29 0.84 0.82
F1.6 Oblicht Eckelement NW ja C 3.58 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 5.12 4.63 0.90 0.74
F2.1 Fensterelement NO ja A 2.79 2.65 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 7.40 6.05 0.82 0.79
F2.4 Oblicht NO ja C 2.80 1.65 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 4.62 4.18 0.91 0.73
F2.5 1-flg Fenster NO ja A 0.90 2.10 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 1.89 1.36 0.72 0.91
F3.1 Fensterelement SO ja A 2.25 2.80 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 6.30 5.16 0.82 0.79
F3.2 Türelement SO ja B 1.60 2.80 2 1 0.05 0.35 0.05 0.10 0.60 1.40 0.032 0.40 4.48 3.36 0.75 0.89
F3.3 Eckelement SO ja A 0.80 2.80 1 1 0.05 0.35 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 2.24 1.68 0.75 0.89
F3.4 Oblicht SO ja C 3.85 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 5.51 4.99 0.91 0.73
F3.5 Oblicht Eckelement SO ja C 3.50 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 5.00 4.52 0.90 0.74
F3.6 Oblicht Eckelement SO ja C 1.15 1.43 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 1.64 1.40 0.85 0.81
F4.1 Türelement SW ja B 3.00 2.80 2 1 0.05 0.35 0.05 0.10 0.60 1.40 0.032 0.40 8.40 6.72 0.80 0.82
F4.2 Türelement SW ja B 2.75 2.80 2 1 0.05 0.35 0.05 0.10 0.60 1.40 0.032 0.40 7.70 6.12 0.79 0.83
F4.4 Oblicht SW ja C 2.75 2.75 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 7.56 7.02 0.93 0.70
F4.5 Oblicht Eckelement SW ja C 3.00 2.00 1 1 0.05 0.05 0.05 0.60 1.40 0.032 0.40 6.00 5.51 0.92 0.72

Legende: 0.60 Wert ist berechnet oder von Benutzer eingegeben 0.63 Wert von Benutzer eingegeben (nicht berechnet) 0.78 Wert von Fenstertyp
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Fenster-Daten (Teil 2 - Verschattungen)
Allgemein Wärmebrücken F.einbau Leibung Horizont Überhang Seitenblende Zusammenfassung

Nr. Beschreibung Ausr. Ber. Sturz Brüstung Leibung Leibungs-/

Sturztiefe

Höhe H

orizont /

Winkel

Abstan

d Horiz

ont

Winkel Tiefe

Überhang

/ Winkel

Höhe zur

Fenstermitte

Winkel Ü

berhang

Winkel

Sturz

max.

Winkel

Tiefe Seite /

Winkel Seite

Abstand zur

Fenstermitte

Winkel

Blende

Winkel

Leibung

max.

Winkel

Fs1 Fs2 Fs3 FsTotal

L
o

[m]

L
u

[m]

L
s

[m]

c

[m]

a od.

[m / ° ]

b

[m] [° ]

d od.

[m / ° ]

e

[m] [° ] [° ] [° ]

f od.

[m / ° ]

g

[m] [° ] [° ] [° ] [-] [-] [-] [-]

F1.1 Fensterelement NW ja 2.20 2.20 5.60 1) 4.0 2.15 2.90 36.6 0.0 36.6 0.0 0.0 0.0 0.99 0.85 1.00 0.84
F1.2 Türelement NW ja 1.60 1.60 5.60 1) 4.0 2.15 2.95 36.1 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.99 0.85 1.00 0.84
F1.3 Eckelement NW ja 1.10 1.10 5.60 1) 4.0 2.15 2.90 36.6 0.0 36.6 0.0 0.0 0.0 0.99 0.85 1.00 0.84
F1.4 Oblicht NW ja 3.85 3.85 2.86 1) 4.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.99 0.47 1.00 0.46
F1.5 Oblicht Eckelement NW ja 1.07 1.07 2.86 1) 4.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.99 0.47 1.00 0.46
F1.6 Oblicht Eckelement NW ja 3.58 3.58 2.86 1) 4.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.99 0.47 1.00 0.46
F2.1 Fensterelement NO ja 2.79 2.79 5.30 1) 6.0 2.15 3.10 34.7 0.0 34.7 0.0 0.0 0.0 0.98 0.86 1.00 0.85
F2.4 Oblicht NO ja 2.80 2.80 3.30 1) 6.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.98 0.47 1.00 0.46
F2.5 1-flg Fenster NO ja 0.90 0.90 4.20 1) 6.0 2.15 3.10 34.7 0.0 34.7 0.0 0.0 0.0 0.98 0.86 1.00 0.85
F3.1 Fensterelement SO ja 2.25 2.25 5.60 1) 16.0 2.15 2.90 36.6 0.0 36.6 0.0 0.0 0.0 0.87 0.84 1.00 0.73
F3.2 Türelement SO ja 1.60 1.60 5.60 1) 16.0 2.15 2.95 36.1 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.87 0.84 1.00 0.73
F3.3 Eckelement SO ja 0.80 0.80 5.60 1) 16.0 2.15 2.90 36.6 0.0 36.6 0.0 0.0 0.0 0.87 0.84 1.00 0.73
F3.4 Oblicht SO ja 3.85 3.85 2.86 1) 16.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.87 0.37 1.00 0.32
F3.5 Oblicht Eckelement SO ja 3.50 3.50 2.86 1) 16.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.87 0.37 1.00 0.32
F3.6 Oblicht Eckelement SO ja 1.15 1.15 2.86 1) 16.0 2.15 0.75 70.8 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.87 0.37 1.00 0.32
F4.1 Türelement SW ja 3.00 3.00 5.60 1) 5.0 45.90 3.95 85.1 0.0 85.1 0.0 0.0 0.0 0.97 0.30 1.00 0.29
F4.2 Türelement SW ja 2.75 2.75 5.60 1) 5.0 45.90 3.95 85.1 0.0 85.1 0.0 0.0 0.0 0.97 0.30 1.00 0.29
F4.4 Oblicht SW ja 2.75 2.75 5.50 1) 5.0 45.90 1.54 88.1 0.0 88.1 0.0 0.0 0.0 0.97 0.30 1.00 0.29
F4.5 Oblicht Eckelement SW ja 3.00 3.00 4.00 1) 5.0 45.90 1.54 88.1 0.0 88.1 0.0 0.0 0.0 0.97 0.30 1.00 0.29

Legende: 0.60 Wert ist berechnet oder von Benutzer eingegeben 0.63 Wert von Benutzer eingegeben (nicht berechnet) 1) 20.0 Fs1,DF Winkel von globaler Horizontalverschattungen
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Minergie Nachweis SoWs Variante 2, Version 2020.2

Bauliche Grundanforderungen und Komfort

P7 Projektname: Parz.-Nr.: 990 MOP - Nr.:
P8 Gebäudeadresse:

P11 Klimastation:
P12 Lage des Projektes:
P13 Lage in Föhngebiet: Nein

Raumspezifische Eingaben erfolgen auf den Raumeingabeformularen

A_NGF Nettogeschossfläche des relevanten Raumes oder Teile davon; maximal zulässige Raumtiefe 2.5 mal die lichte Raumhöhe

C_R / A_NGF Auf die Nettogeschossfläche des zu betrachtenden Raumes bezogene, wirksame Wärmespeicherkapazität

A_G / A_NGF Auf die Nettogeschossfläche des zu betrachtenden Raumes bezogene Glasflächenanteil = Glasflächenzahl z_g

Zusammenfassung der nachgewiesenen Räume

A_NGF C_R / A_NGF A_G / A_NGF

Kulturraum 248 87 0.87

NW SW SE

42% 17% 42%

Nutzung Mehrzweckhalle (SIA 2024:2015)
Sommerstrategie Fensterlüftung Tag & mech.Lüftung Nacht

P39 Bauliche Grundanforderungen eingehalten
P40 Anforderungen an den sommerlichen Komfort eingehalten

A_NGF C_R / A_NGF A_G / A_NGF

0 0.0001 0 0.00

0 0 0

Glasflächenanteil an Gesamtglasfläche #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nutzung 0
Sommerstrategie 0

P54 Bauliche Grundanforderungen eingehalten
P55 Anforderungen an den sommerlichen Komfort eingehalten

A_NGF C_R / A_NGF A_G / A_NGF

0 0.001 0 0.00

0 0 0

Glasflächenanteil an Gesamtglasfläche #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nutzung 0
Sommerstrategie 0

P69 Bauliche Grundanforderungen eingehalten
P70 Anforderungen an den sommerlichen Komfort eingehalten

Bemerkungen des Antragstellers / Projektbeteiligten

Raum 3

Glasflächenanteil an Gesamtglasfläche

Nein
nicht eingehalten

10.05.2022 16:09

Ja
gut eingehalten

Nein
nicht eingehalten

Minergie Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz
Variante 2

Flawil

Gebäudedaten

Raum 1

Raum 2

Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizerung
oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen.

Neugestaltung Marktplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil

St. Gallen
Ortschaften, freies Feld



Minergie Nachweis SoWs Variante 2, Version 2020.2

Nachweisblatt Raum 1/3

Flawil Klimastation:
Neugestaltung Marktplatz, Magdenauerstrasse, 9230 Flawil Lage: Ortschaften, freies Feld

X11 248.00

X16 87

Fläche in m2 Fläche in m2
X18

X19

X20

X21

X23 C_R / A_NGF in Wh/m2K 87

Fenstertyp 1  bez.: F1 Fenstertyp 2  bez.: F2 Fenstertyp 3  bez.: F3
X29 Ausrichtung
X30 Neigung / Neigungswinkel ° Nein 0 Nein 0
X31 Fensteranzahl Anz. 1 Glasfläche 1 Glasfläche 1 Glasfläche
X32 Fensterbreite m 27.10 8.75 27.10
X33 Fensterlänge/-höhe m 4.60 5.57 4.60
X34 Rahmenanteil 0.28 0.25 0.28

X36 Glasflächenzahl A_G / A_NGF 0.87

X38 Abstand Überhang ab Fenstermitte m 2.30 2.79 2.30
X39 Länge Überhang m 2.36 45.50 2.36
X40 Abst.Seiteblende rechts ab F.Mitte m 0.00 0.00 0.00
X41 Länge Seitenblende rechts m 0.00 0.00 0.00
X42 Abst.Seiteblende links ab F.Mitte m 0.00 0.00 0.00
X43 Länge Seitenblende links m 0.00 0.00 0.00
X44 Horizontwinkel ° 17° 5° 17°
X45 Reflexion v. Fassade gegenüber Nein Nein Nein

X47 g-Wert Verglasung 0.40 0.40 0.40tz

X51 0.15
g-total effektiv > 0.15(0)

Eingabe g-total effektiv Fenstertyp 1 Fenstertyp 2 Fenstertyp 3
X56 Übernahme aus X51 oder eigener Wert 0.15 0.40 0.15

Windfestigkeit der Sonnenschutzeinrichtung
X60 Einbauhöhe (min. 2.5 m): m 4.6 Wird ein Minergie Modul Sonneschutz verwendet? Nein

X62 3

X64 3

X66 Mindestens die empfohlene Windwiderstandsklasse wird umgesetzt. Ja
X67 Ein externer Nachweis mit niedrigerer Windwiderstandsklasse und/oder Sonnenschutzautomatisierung wird geführt. Nein

X69 Deklaration des geplanten Sonnenschutzes

Blau:
Rot:
Schwarz:

Wärmegewinnbeiträge über Fenster Fenstertyp 1  bez.: Fenstertyp 2  bez.: Fenstertyp 3  bez.:

X90 Ja

Abfrage zum sommerlichen Komfort

X94

X96 Auswahl Sommerstrategie 12.0 m3/hm2

X98 Die Anforderungen an den sommerlichen Komfort nach Minergie sind mit ca. ≤ 70 h Übertemperaturstunden

X102 Automatisierung des Sonnenschutzes gemäss SIA 382/1, Abschn. 2.1 & 4.5.3.1
X103

X104 Kühlung gemäss SIA 382/1, Abschn. 4.5.3.1

erlaubter g-total (Verglasung + Sonnenschutz) gemittelt über alle eingebenen Fenster

mindestens empfohlene Windwiderstandsklasse für Kat. III-XI:

mindestens empfohlene Windwiderstandsklasse für Kat. I & II:

0°

0°

Kulturraum relevante NGF Raum in m2:

Eingaben zur Wärmespeicherfähigkeit der betrachteten Raumfläche und daran angrenzende Bauteile

Eingabe Raum oder Raumbezeichnung:

St. Gallen

SE

Option 1) Eingabe der Wärmespeicherfähigkeit aus einer externen Berechnung (z.B. Tool Wärmespeicherfähigkeit www.energytools.ch)

Eingabe bis zu 3 unterschiedlicher Fenstertypen oder ersatzweise bis zu 2 geneigte Dachflächen. Bauliche Verschattung nach EN 13790 nur für Fassaden

Eingabe Fenster und bauliche Verschattung

wirksame, auf die Nettogeschossfläche des Raumes bezogene Wärmespeicherkapazität:

C_R / A_NGF in Wh/m2K

Auswahl Boden
Auswahl Decke
Auswahl Innenwand
Auswahl Aussenwand opak

kein Sonnenschutz

Option 2) Bauteilauswahl, hierfür bitte Inhalt aus Feld X16 löschen

89.76 m236.55 m289.76 m2

46°

0°

0°

86° 46°

0°

0°

NW SW

10.05.2022 16:09

Qs > 200 W/m2 (Sonnenschutz aktiv)
Qs < 200 W/m2

gemäss Deklaration sind die baulichen Grundanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz eingehalten:

gut eingehalten

oder [m3/hm2]

Auswahl Nutzungskategorie: oder Eingabe int. Last in Wh/m2d:Mehrzweckhalle (SIA 2024:2015)

Fensterlüftung Tag & mech.Lüftung Nacht

erforderlich

notwendig

Der maximal zulässige externe Wärmeeintrag liegt bei 100 %
Wärmegewinnbeitrag bei Einstrahlung < 200 W/m2
Wärmegewinnbeitrag bei Einstrahlung > 200 W/m2
Pufferbeitrag der Wärmespeicherkapazität: > 100% = Reserve, < 100% = Defizit

Bauliche Grundanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Marktplatz Flawil

Berechnung der Wärmespeicherfähigkeit 9230 Flawil

Übersicht der Resultate
Lizenziert für Baumann Akustik und Bauphysik AG, Bazenheid, 2008

Berechnungen Raumgeometrie
Netto-Bodenfläche A NGF 248.3 m2

Gesamte Hüllfläche A 791.9 m2

Hüllfläche ohne Fenster/Türen A 608.6 m2

Berechung der Wärmekapazität
Flächen Ae m2

 i C e Ce/ Ce  i C e Ce/ Ce

Wh/m2K Wh/K % Wh/m2K Wh/K %
DA 248.3 248.3 14 3’451 16% 10 2’592 28% FALSCH
BO 248.3 248.3 66 16’499 76% 21 5’318 58% FALSCH
ZD (Dach)
ZD (Boden)
AW 1
AW 2
IW 1 112.0 112.0 15 1’627 8% 11 1’208 13% FALSCH
IW 2
Summe 608.6 21’577 100% 9’118 100%
A NGF 248.3 248.3

Wärmekapazität bezogen auf die Nettofläche
Raumwert ohne R si  (SIA 380/4, SIA 384.201) C R /A NGF 86.9 Wh/(m2K)

Raumwert mit R si  (Norm SIA 382/1) C R /A NGF 36.7 Wh/(m2K)

Version: 2.3
DESIGN BY HTA Luzern Periodendauer in Stunden. 24 h

Fläche aus
Blatt
Geometrie

Fläche für
Berechung

Tödistrasse 47
Postfach
CH-8027 Zürich
T: 044 283 15 15

mit R se  / R siohne R se / R si

18.121_Ber_382_1 EG.xls 1Lizenziert für Baumann Akustik und Bauphysik AG, Bazenheid, 2008

Jacqueline Hasler
Hervorheben
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248 m2 NGF

112 m2 Innenwandfläche

262 m2 Dachfläche

F1F1

F1

F3

F3

F2


