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FahrbahnGehweg (Zufahrt) Fahrbahn

Fahrbahn Fahrbahn

Anforderungen an die eingebauten Schichten
MEPlanum: min. 15'000 kN/m2

MEPlanie: min. 100'000 kN/m2

Planum: Genauigkeit ± 4 cm (± 15 cm bei Fels)
Genauigkeit bei Rohplanie ± 5 cm
Genauigkeit Planie für Beläge ± 1 cm

Planie:

allgemeine Spezifikationen:
Beton für Randabschlüsse:
"Splitt" C16/20 Korngrösse 4-8mm,

CEM II, 250kg/m3

Betonsorte "SG5"

Normen für Abschlüsse:
Rand- und Wasserstein: gem. TBA-Normalien 222-03.1

Typ: RN12 mit 2.3 (12)
Anschlag normal: 10 cm
bei Überfahrten: 2.5 cm

Bundstein: gem. TBA-Normalien 222-02
Typ: 2.3 (12)

Doppelbund: gem. TBA-Normalien 222-02

Anschlag normal: 5 cm
Typ: 2.3 (12)

Stellplatte: gem. TBA-Normalien 222-03.1
Typ: SN8

2.00 2.15 0.202.15

Normalprofil
Stationierung 30.00

Oberbau Gehweg
Aufbau proj.
Deckschicht AC 8 L

AC T 16 N
2.5  cm

Tragschicht 5.0  cm

Total Oberbau:    ca. 57.5 cm
Fundationsschicht ca. 50.0 cm

B70/100
B70/100

AC T 22 NTragschicht 9.0 cm

Total Oberbau:    ca. 58.0 cm
Fundationsschicht   ca. 50.0 cm

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht AC 8 N 3.0 cm

Aufbau proj.

B50/70
B50/70

Normalprofil
Stationierung 60.00
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Wälli AG Ingenieure

Projekt Nr.

Vorprojekt

Format:

Entwurf Gezeichnet Kontrolliert Änderung Datum
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