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1 AUSGANGSLAGE

Die Grundeigentümerin der Grundstücke 836, 985 und 3546 (azemos property ag) plant auf dem
Waldau-Areal in Flawil eine Wohnüberbauung zu realisieren. Mit der Machbarkeitsstudie von Er-
schliessungsvarianten aus dem Jahre 2020 wurde auch der Einlenkerbereich Feldhof-/Blumenaus-
trasse sowie die Blumenaustrasse verkehrstechnisch überprüft. Der Ausbau der bestehenden Blu-
menaustrasse wird durch das künftig höhere Verkehrsaufkommen als unzureichend beurteilt. Um im
Rahmen der geplanten Überbauung die hinreichende Erschliessung sicherstellen zu können, soll zwi-
schen Knotenbereich und Erschliessung für die Tiefgarage ein geringer Ausbau vorgenommen wer-
den.

Ausschnitt Übersichtsplan Wohnüberbauung, atelier ww, 12.05.2022

2 GRUNDLAGEN

Die Wälli AG Ingenieure hat im Jahre 2020 die Erschliessung des Gebietes überprüft. Sämtliche Be-
urteilungen und Empfehlungen zum Erschliessungsregime liegen dem technischen Bericht vom
04. September 2020 zugrunde. Im Dezember 2021 wurde festgestellt, dass eine hinreichende Er-
schliessung für die geplanten Wohneinheiten über die Blumenaustrasse, mit leichten baulichen Mas-
snahmen, gewährleistet werden kann. Die aktuell geplanten Wohnbauten werden für Bewohner und
Besucher ausschliesslich über die Blumenaustrasse und die neue Tiefgarage erschlossen. Dies gilt
auch für die Zufahrt der beiden DEFH westlich der privaten Zufahrt zum Waldhof.
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3 PROJEKTBESCHRIEB

Die Verbreiterung der Blumenaustrasse erfolgt ab der Feldhofstrasse für rund 80 m in Richtung Er-
schliessungsgebiet. Die heutige Fahrbahnbreite wird um 30 bis 50 cm verbreitert. Damit der beste-
hende Gehweg belassen werden kann und die nördlich angrenzenden Grundstücke nicht betroffen
sind, wird dazu im Bereich der Stützmauer das südliche Bankett etwas verringert. Im Knotenbereich
ist zur Gewährleistung des Begegnungsfalls PW/PW resp. der Befahrbarkeit eines Lastwagens eine
Aufweitung der Fahrbahn erforderlich. Damit verbunden ist die Verlegung des Gehwegs sowie Land-
erwerb.

Ausschnitt Situationsplan, Wälli AG Ingenieure, 12.05.2022

Situation heute

Die Blumenaustrasse befindet sich in einem baulichen ausreichenden Zustand. Die heute Fahrbahn-
breite beträgt zwischen 3.98 m und 4.10 m. Der Einlenkerbereich beschränkt sich auf eine Breite
von 5.50 m. Im Bereich des Knotens liegt eine Senke vor, welche vermutlich auf Setzungen in der
Hinterfüllung der Stützmauer zurückzuführen sind. Das Längsgefälle liegt zwischen 0.1 % und
3.0 %. Entlang der Strasse grenzt im südlichen Bereich die Stützmauer der Kantonsstrassenunter-
führung. Entlang der Stützmauer befindet sich ein Abschluss mit Doppelbund und gepflästerten Ban-
kett. Gegen Norden ist die Fahrbahn angrenzend an den Gehweg mit einem Randstein versehen.

Geometrisches Normalprofil

Um den verkehrlichen Verhältnissen gerecht zu werden, ist auf der Blumenaustrasse ein Begeg-
nungsfall PW/PW bei reduzierter Geschwindigkeit (30 km/h) erforderlich (Typ Zufahrtsstrasse). Ge-
mäss VSS 40 201 wird für den massgebenden Begegnungsfall eine Fahrbahnbreite von 4.40 m be-
nötigt. Aufgrund von örtlichen Gegebenheiten entlang der Stützmauer wäre für die notwendige Ver-
breiterung der Fahrbahn eine Verlegung des Gehwegs auf die Länge der Stützmauer erforderlich.
Dieser entsprechende Ausbau wäre mit unverhältnismässigem Aufwand und Kosten verbunden.
Demzufolge beträgt die Fahrbahn entlang der Stützmauer lediglich 4.30 m (Vp ca. 25 km/h). Nach
der Stützmauer erfolgt eine Verbreiterung auf eine Breite von 4.50 m.
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Schleppkurven

Der Knoten Feldhof-/Blumenaustrasse ist so dimensioniert, dass ein 11-m-Lastwagen (selten) mit
Überschleppen der Mittellinie in beide Richtungen verkehren kann. Die Blumenaustrasse weist im
Bereich des Knotens eine Breite von ca. 7.50 m auf und wurde gegenüber dem Bestand ca. 2.0 m
verbreitert.

Ausschnitt Situationsplan mit Schleppkurve 11-m-Lastwagen, Wälli AG Ingenieure, 12.05.2022

Dimensionierung

Die im Situationsplan eingezeichneten Sichtweiten berücksichtigen den Sichtstrahl auf die Feld-
hofstrasse. Das Sichtfeld ist in Richtung Osten durch das bestehende Geländer leicht eingeschränkt.

Die vertikale Linienführung orientiert sich an der bestehenden Gemeindestrasse. Somit können alle
Anschlusshöhen analog heute gewährleistet werden. Das Quergefälle der Strasse wird einseitig mit
2.0 – 3.0% ausgeführt.

Ab Station 34.500 bis Projektende wird die Fahrbahn Richtung Süden um ca. 30 cm verbreitert. Da-
bei wird das Bankett von 50 cm auf 20 cm verkleinert. Dies hat zum Zweck, dass an Fahrbahn Nord-
seite sowie Gehweg keine baulichen Massnahmen vorgenommen werden müssen. Im Einlenkerbe-
reich wird die Fahrbahnaufweitung nach Norden und Süden erstellt. Dies hat zur Folge, dass der
Gehweg verlegt werden muss. In den Bereichen der Verbreiterung muss die Fundationsschicht er-
gänzt werden.

Die neue Fahrbahnfläche wird mit Rand-/Wassersteinen, Bord-/Wasserstein oder Bundstein einge-
fasst und mit folgenden Aufbau ausgeführt:

Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
Tragschicht AC T 22 N 9.0 cm
best. Fundationsschicht UG 0/45 50.0 cm
Total 62.0 cm

Der Gehweg wird mit folgenden Aufbau ausgeführt:

Deckschicht AC 8 L 2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N 5.0 cm
best. Fundationsschicht UG 0/45 50.0 cm
Total 57.5 cm
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Entwässerung

Im Einlenkerbereich wird der nördlich gelegene Strassenablauf dem neuen Fahrbahnrand angepasst.
Der Bedarf an Sanierungsarbeiten ist im Rahmen des Bauprojektes abzuklären.

Beleuchtung

Die Gemeindestrasse ist mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgestattet. Der auf Grundstück
Nr. 844 vorhandene Kandelaber muss zurückversetzt werden.

Werkleitungen

Der Bedarf an Sanierungen oder Ergänzungen der verschiedenen Werke wird im Rahmen des Bau-
projektes abgeklärt. Es ist eine Koordinationssitzung mit den Werken in die Wege zu leiten.

Land und Rechte

Für das Gemeindestrassenprojekt werden rund 5 m² von Grundstück Nr. 844, welche als Realersatz
vom Grundstück Nr. 542 abgetreten werden sollen, beansprucht. Für den Bau der Strasse werden
zusätzliche Flächen der Nachbargrundstücke vorübergehend beansprucht.

Die heutigen Gemeindestrasse befinden sich im Projektbereich teilweise auf einem Grundstück des
Kantons St. Gallen. Allfällige Anpassungen an der Parzellierung sind im Rahmen des Bauprojektes
zwischen Gemeinde und Kanton zu regeln.

Entlang der Blumenau- und Feldhofstrasse ist ein Rad- und Fussweg (FWR-Plan) eingetragen. Im
FWR-Plan ist keine Änderung erforderlich. Für die Anpassungen im Gemeindestrassenplan ist ein
Teilstrassenplan erforderlich.
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4 UMWELT

Zonenplan

Das Strassenprojekt und die damit verbundene Verlegung des Gehweges befinden sich innerhalb
der Wohn- und Gewerbezone WG3 mit einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe III.

Ausschnitt Zonenplan Kt SG, Geoportal, 12.05.2022

Bestehende Sondernutzungspläne, Baulinien

Im Geoportal des Kantons St.Gallen sind keine Einträge zu bestehenden Sondernutzungsplänen oder
Baulinien vorhanden.

Archäologie, historische Verkehrswege, Kulturgüter- und Denkmalschutz

Im Projektperimeter sind keine rechtskräftigen Einträge im Geoportal vorhanden.

Altlasten

Im Kataster der belasteten Standorte sind Einträge vorhanden. Der belastete Standort Nr.
3402B0064 liegt auf einem tieferen Niveau und tangiert den Projektperimeter nicht.

Ausschnitt Kataster der belastenden Standorte Kt SG, Geoportal, 12.05.2022
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Grund- und Oberflächengewässer

Projektperimeter befindet sich bezüglich Gewässerschutz im Gewässerschutzbereich Au.

Luft

Im Rahmen der Bauausführung werden die Unternehmen zur Einhaltung der Auflagen der Richtlinie
"Luftreinhaltung auf Baustellen" verpflichtet.

Lärm

Es befinden sich keine Bauten angrenzend an den Projektperimeter, bei welchen die Grenzwerte
überschritten sind. Grösseren Einfluss nehmen die naheliegende Unterführung der Kantonsstrasse
und Überführung der Gemeindestrasse. Es besteht entsprechend keinen Einfluss des Projektes auf
den Strassenlärmkataster.

Ausschnitt Strassenlärmbelastungskataster Kt SG, Geoportal, 12.05.2022

Gewässer

Im Projektperimeter befinden sich keine Oberflächengewässer (GN10).

Naturgefahren, Oberflächenabfluss

Die Gefahrenkarte des Kantons St.Gallen zeigt keine Risiken im Projektperimeter.
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5 TERMINE UND BAUABLAUF

Vorprojekt  Mai 2022

Vorprüfung  Juni  2022

Mitwirkung  Juni 2022

Bauprojekt  August/September 2022

Gemeinderatsbeschluss Oktober 2022

Genehmigungsprojekt Oktober 2022

Öffentliche Auflage November 2022

Genehmigung  Januar 2023

Submission  Januar/Februar 2023

Ausführung  März 2023

6 KOSTEN

Im Rahmen des Vorprojektes wurden in Absprache mit den Auftraggebern noch keine Kosten ermit-
telt. Die Kosten werden mit der Ausarbeitung des Bauprojektes ermittelt.

St. Gallen, 12. Mai 2022
Wälli AG Ingenieure

Patrick Brunschwiler Seline Bolt
dipl. Bauingenieur FH , Executive MBA FH BSc FH Bauingenieurwesen




