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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Gemeinde Flawil plant fur die Grundstiicke Nr. 1079 und 1080 die Umzonung von der Landwirtschaftszone
in die Gewerbe-Industrie-Zone B (Abbildung 1). Ausldser der Planung ist der Wunsch der Brunner Umweltse-
rvice AG, diesen Bereich als Lagerflache mit Neubau einer Lagerhalle zu nutzen. Die Strittmatter Partner AG
hat im Auftrag der Gemeinde Flawil einen entsprechenden Teilzonenplan/Sondernutzungsplan erstellt [bb].
Darin ist beschrieben, dass durch die Umzonung rund 6'340 m? Fruchtfolgeflache (FFF) definitiv beansprucht
werden.

Bei der Beanspruchung von FFF im Kanton St. Gallen sind bei Flachen >1000 m? Kompensationsmassnah-
men zu prufen. In dem Planungsbericht der Strittmatter und Partner AG wird als generelle Moglichkeit fir die
FFF-Kompensation die nahegelegene Parzelle Nr. 1106 genannt. Diese liegt im Bereich einer ehemaligen
Typ B-Deponie, deren Verfiillung und Rekultivierung unlangst abgeschlossen wurde (Abbildung 1). Die Uber-
prifung der Ackerféhigkeit, das heisst der Nachweis, dass die Kriterien geméss Sachplan Fruchtfolgeflachen
[n] erfullt sind, ist bisher aber noch nicht erfolgt.

In seinem Vorprifungsbericht zum Planungsbericht vom 01. Mé&rz 2022 verlangt das Amt fir Raumentwick-
lung und Geoinformation zwingend ein Bodengutachten, welches den Ausgangszustand des Bodens im Be-
reich der beanspruchten FFF im Umzonungsperimeter und im Kompensationsperimeter beschreibt. Weiter
soll das Bodengutachten darlegen, wie die FFF-Kompensation durchgefuhrt werden soll, respektive ob die
Kompensation eine entsprechende Verwertung des im Umzonungsperimeters befindlichen Bodens beinhal-
tet.
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Abbildung 1 Umzonungsperimeter (rot) und potenzielle FFF-Kompensationsflache (griin) [p]

Die CSD INGENIEURE AG wurde von der Gemeinde Flawil beauftragt, den vom Amt fir Raumentwicklung
und Geoinformation verlangten Bodenbericht auszuarbeiten. Im vorliegenden Bericht wird die derzeitige Bo-
densituation im Bereich des Umzonungsperimeters und des potenziellen Kompensationsperimeters anhand
verfugbarer Grundlagen, wie beispielsweise der kantonalen Bodeninformationskarte, sowie eigenen Aufnah-
men dargestellt. Es enthdlt unter Beriicksichtigung eines definierten Rekultivierungszieles die entsprechenden
Massen- und Flachenbilanzen. Des Weiteren werden die einzuhaltenden Bodenschutzmassnahmen projekt-
bezogen beschrieben.
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Grundlagen

Bundesgesetz Uiber den Umweltschutz (USG) vom 07. Oktober 1983

Verordnung uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA) vom 04. Dezember 2015
Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 01. Juli 1998

Verordnung uber den Umgang mit Organismen in der Umwelt (FrSV) vom 10. September 2008

Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwertungseignung von Boden. Ein Modul
der Vollzugshilfe «<Bodenschutz beim Bauen» (BAFU, 2021)

Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen. Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen. Ein Modul
der Vollzugshilfe «<Bodenschutz beim Bauen» (BAFU, 2022)

Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken (BAFU, 2015)
FSKB-Rekultivierungsrichtlinie fiir den sachgerechten Umgang mit Boden (FSK, 2021)
Erdbau, Boden: Bodenschutz und Bauen (VSS 40 581, 2019)

Erlauterungen zur VBBo, Vollzug Umwelt (BUWAL, 2001) (heute BAFU)

Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsbéden, Kartieranleitung, FAL 24 (FAL, 1997)
Kartiermethodik FAL 24+ (Kanton Solothurn, 2017)

Handbuch «Probenahme und Probenvorbereitung fur Schadstoffuntersuchungen in Boden» (Handbuch
Bodenprobenahme VBBO0), Vollzug Umwelt (BAFU, 2003)

Sachpléane und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG), Sachplan Fruchtfolgeflachen (ARE, 2020)
Merkblatt Kompensation von Fruchtfolgeflachen, Amt fur Umwelt Kanton St. Gallen vom 30. Juni 2021
Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Orthophoto; Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Geologie harmonisiert; Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Bodeninformationskarte, Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Fruchtfolgeflachen geméass Sachplan; Stand: September 2022
Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Prifgebiete Bodenverschiebung; Stand: September 2022
Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Neophytenstandorte; Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Kataster der belasteten Standorte; Stand: September 2022
Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Grundwasser- & Gewdasserschutz; Stand: September 2022
Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Naturschutzgebiete; Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Richtplankarte; Stand: September 2022

Kantonales GIS-Geoportal St. Gallen: Naturgefahrenkarte; Stand: September 2022

Bundesamt fiir Landestopographie (Swisstopo): Luftbild-Informationssystem (LUBIS); Stand:
September 2022

Teilzonenplan / Sondernutzungsplan Schéndrich Nord — Planungsbericht Strittmatter Parther AG vom
10. Februar 2022

Teilzonen- und Sondernutzungsplan Schéndrich Nord — Vorprufung, Amt fiur Raumentwicklung und
Geoinformation vom 01. Méarz 2022
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3 Literaturgrundlagen Ausgangszustand

3.1 Physikalische Bodeneigenschaften - Literatur

Gemass der Bodeninformationskarte des kantonalen GIS-Geoportals [r] istim Umzonungsperimeter vor allem
eine Braunerde und nur am Rande ein Buntgley betroffen, siehe auch Abbildung 2:

= Bodentyp: Braunerde (cB). Wasserhaushalt: senkrecht durchwaschen, normal durchlassig. Pflanzen-
nutzbare Grundigkeit: méassig tiefgriindig (50 — 70 cm). Skelettklasse: kieshaltig bis steinhaltig (10 —
20%) im Ober- und Unterboden. Feinerdekdrnung: lehmreicher Sand bis sandiger Lehm im Oberbo-
den und Unterboden.

= Bodentyp: Buntgley (vW). Untertyp: sehr stark gleyig (G5), neutral (E1). Wasserhaushalt: grund- oder
hangwassergepréagt, haufig bis zur Oberflache porengesattigt. Pflanzennutzbare Griindigkeit: massig
tiefgrindig (50 — 70 cm). Skelettklasse: skelettarm (<5%) im Ober- und Unterboden. Feinerdekérnung:
sandiger Lehm bis Lehm im Ober- und Unterboden.

R T Welssli H

Abbildung 2 Umzonungsperimeter (rot) mit betroffenen Bodentypen [r]
Im Kompensationsperimeter sind keine Bodeninformationen im kantonalen GIS-Geoportal vorhanden.

Anhand des Luftbild-Informationssystems (LUBIS) [aa] des Bundesamtes fiir Landestopographie ist klar er-
sichtlich, dass es sich sowohl beim Boden im Umzonungs- als auch im Kompensationsperimeter aufgrund
von Kiesabbau-, Auffill- und anderen Bautatigkeiten wie dem Bau eines Entwasserungsstollen im Umzo-
nungsperimeter um Auffillungen — Bodentyp X — handelt.

3.2 Chemische Bodenbelastung - Literatur

Bdden in der Nahe von viel befahrenen Strassen, Bahngleisen, Bauwerken mit Korrosionsschutzbeschichtun-
gen, Familiengéarten oder Schiessanlagen kdnnen belastet sein. In der Karte Prifgebiete Bodenverschie-
bung [t] des kantonalen GIS-Geoportals wurden die Bodenflaichen im Umzonungs- und Kompensationsperi-
meter beztiglich potentiell vorhandener Belastungen geprift. Es liegen Eintrdge im Umzonungs- und Kompen-
sationsperimeter entlang der Bahngleise vor. Der Boden kénnte aufgrund der Emissionen aus dem Bahnver-
kehr >50'000 Giter-Bruttoregistertonnen (GBRT) pro Tag in einem 10 m breiten Streifen ab Schotterrand mit
Kupfer, Cadmium, Blei und Zink chemisch belastet sein. Der Boden im Kompensationsperimeter kénnte in
einem Radius bis 25 m ab Mastmitte des Hochspannungsleitungsmastes aus Stahl, mit Cadmium, Blei und
Zink belastet sein.

Seite 3 CSD INGENIEURE AG | DCH001214 / 0S08005.101 | OS08005_Bodenbericht Schéandrich Nord_220922.docx
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Der Boden im Umzonungsperimeter wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch Bautéatigkeiten mehrmals
bewegt und kann aufgrund des anthropogenen Einflusses deshalb ebenfalls belastet sein (siehe Anhang A).

\ = el A \

Abbildung 3  Auszug aus der Karte Prifgebiete Bodenverschiebung [t]; Umzonungsperimeter (rot), Kompensationsperimeter (griin)
Der Boden im Kompensationsperimeter ist geméass dem kantonalen GIS-Geoportal aufgrund der Deponiever-
fullung mit Typ B-Material, welche am 21. November 2021 abgeschlossen wurde, im Kataster der belasteten
Standorte (KbS) [v] verzeichnet (Abbildung 4).

: XX
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Abbildung 4  Auszug aus der Karte Kataster der belasteten Standorte [v] mit Kompensationsperimeter (griin)
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3.3 Biologische Bodenbelastung - Literatur

Eingewanderte Arten, sogenannte invasive Neophyten, verdrangen einheimische Pflanzenarten und sind zum
Teil gesundheitsschadigend. Zu den invasiven Neophyten gehdéren etwa die spatblihende und kanadische
Goldrute, der Japan-Kndterich oder der Riesenbarenklau. Weitere Neophyten wie das Erdmandelgras kénnen
auf Ackerkulturen zu schwer bekampfbaren Unkrautern werden. Die einheimischen Acker-Kratzdisteln zéhlen
auf landwirtschaftlichen Flachen zu den Problempflanzen, da sie sich stark ausbreiten und die Qualitéat von
Viehweiden und Heu mindern.

Gemaéss der im kantonalen GIS-Geoportal verfigbaren Grundlagenkarte Neophytenstandorte [u] sind sowohl
im Umzonungsperimeter als auch im Kompensationsperimeter keine Vorkommen von invasiven Neophyten
verzeichnet.

3.4 Belastung durch Fremdstoffe - Literatur

In der Literatur gibt es beziglich Fremdstoffe in den Bdden keine Angaben zur Belastung des Bodens durch
Fremdstoffe.

3.5 Fruchtfolgeflachen (FFF) - Literatur

Der Umzonungsperimeter befindet sich teilweise innerhalb von ausgeschiedenen Fruchtfolgeflachen geméss
der Karte Fruchtfolgeflachen des kantonalen GIS-Geoportals [s] (Abbildung 5).

& - BT 5

Abbildung 5  Auszug aus der Karte Fruchtfolgeflachen [t]; Umzonungsperimeter (rot), Kompensationsperimeter (grin
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4 Ergebnisse Bodenaufnahmen

4.1 Physikalische Eigenschaften

Am 11. Mai 2022 sowie am 07. September 2022 (nach zuséatzlichen Hinweisen durch den Pachter Herr
Schweizer) wurden durch CSD INGENIEURE AG insgesamt drei Handsondierungen im Bereich des Umzo-
nungsperimeters sowie elf Handsondierungen im Bereich des Kompensationsperimeters und damit Profilauf-
nahmen des Bodens durchgefihrt. Die Standorte der Handsondierungen sind der Abbildung 6 zu entnehmen.

.

g L
Aok 1275
Reathl128 TS

Abbildung 6  Standorte Sondierungen, Umzonungsperimeter (rot), Kompensationsperimeter (griin)

(SR

Anhand der Handsondierungen wurden die wichtigsten projektrelevanten Bodeneigenschaften wie die Boden-
machtigkeit, die Bodenart, der Wassergehalt, der Skelettgehalt, die organische Substanz und die Gefligeform
erfasst. Die Nomenklatur zur Beschreibung der erfassten Parameter entspricht der Kartieranleitung der Eid-
gendssischen Forschungsanstalt fir Agrardkologie und Landbau (FAL24+) [k]. Die Interpretation hinsichtlich
der Verdichtungsempfindlichkeit basiert auf der VSS 40 581 [i] im Anhang D. Der Anhang B zeigt die Profil-
blatter der Bodenaufnahmen sowie die entsprechende Fotodokumentation.

Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber die wichtigsten im Feld bei den Sondierungen mit dem
Flugelbohrer angetroffenen Bodeneigenschaften. Anhand der aufgefiihrten Eigenschaften erfolgt die Eintei-
lung des Bodens in die Nutzungseignungsklasse?, ein Indikator fir die Giite eines Bodens.

1 Nutzungseignungsklassen (NEK) dienen der Vereinheitlichung der Standortbeurteilung. Die landwirtschaftli-
che Nutzungseignungskarte weist 10 Eignungsklassen aus, worin die Anbaumdéglichkeiten fur die Landwirt-
schaft und die erforderlichen Standorteigenschaften beziglich Boden, Relief und Klima umschrieben sind. Die
Einteilung in die Nutzungsklasse erfolgt anhand des Wasserhaushaltes (Vernassungsgrad, Wasserhaushalts-
gruppe), der Zusammensetzung des Oberbodens (Skelettklasse, Kérnungsklasse, Humus %) und dem Relief
(Gelandeform und Neigung). Die Einteilung in eine der Nutzungseignungsklassen héangt von dem limitierenden
Merkmal ab. Die Auspréagung einzelner Bodenmerkmale und die zugeordnete Eignungsklasse im Ackerbau-
gebiet (Klimazone C5-6 = Nutzungsgebiet 3, NEK 5 — 10 mdglich) ist in der FAL 24 in Tabelle 9.3 a abgebildet.
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Tabelle 1 Bodeneigenschaften Bodenaufnahmen zusammengefasst
e
— 2] ; [5)
() 0
5 ‘ €% 2
s 2 59 :
. 2 g |2 o 5% :
=) 2 (=) < a2 i 2
° = [%2] ) (5] o — Q1 o>
c < — (o)) (9] o =) = o=
. 8 © = c = %) X , iISEE )
TR ‘© G =] < & 9 » S 2]
- e =] (%] = ~ (@] (@) - (@]
w9 c ) (o 0] =] = S T 5 c __
ED o ] ) o = 3 = = 2<
= = ° O] s ] ) = i) T © N i
T O o Z @ < X o) ) S @ 5=
an ) a > = %) ¥ z own Z £
HS1 OB | 35 65 33 59 1 6
- c 2 erfillt 5
UB | 30 26 2 4
HS2 OB | 30 60 28 40 1 4
12 h 6 nicht erfillt | 6
uB | 30 12 2 4
HS3 OB | 30 30 27 27 1 4
- e 4 nicht erfallt | 9
uB | - - - -
HS4 OB | 20 20 19 19 1 5
- e 3 nicht erfdllt | 9
uB | - - - -
HS5 OB | 20 50 19 45 1 5
- d 2 nicht erfillt | 6
UB | 30 26 2 5
HS6 oB | 15 40 14 30 12 i 0 5 4
nicht erflllt | 6
UB | 25 16 1 5
HS7 OB | 20 20 19 19 - e 1 5 3
nicht erfllt | 9
uB | - - - -
HS8 OB | 30 30 29 29 - e 1 5 3
nicht erfillt | 9
uB | - - - -
) HS9 OB | 20 20 19 19 - e 1 5 2
@ nicht erfillt | 9
= UB |- - - |-
s
@ HS10 | OB | 20 40 19 28 12 i 1 6 2
.2 nicht erfillt | 9
b UuB | 20 9 2 6
2
S | Hs1i1 |OB |20 40 |19 26 | - e 1 5 3
IS nicht erfillt | 9
S UB |20 7 6 5

2 Pflanzennutzbare Griindigkeit: Die pflanzennutzbare Grindigkeit, auch Wurzelraum genannt, ist ein wichti-
ges Mass fur das Wasser- und Nahrstoffspeichervermdgen eines Bodens und wird ermittelt, indem vom durch-
wurzelbaren Bodenvolumen das Bodenskelett und die verdichteten oder standig wassergesattigten Zonen
abgezogen werden. Die Schichthéhe in cm dieses Feinerdevolumens entspricht der pflanzennutzbaren Griin-
digkeit. Sie wird in sechs Klassen eingeteilt und auf der Karte in Kombination mit dem Wasserhaushalt darge-
stellt. Die Berechnung der pflanzennutzbaren Grundigkeit erfolgt anhand der allgemeinen Methodik der
FAL24+, Seite 12 [I]
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* Bodenméchtigkeit, PNG und weitere nicht abschliessend bestimmbar, da kein Weiterkommen aufgrund des Skelettgehaltes moglich

Gemass den durchgefiihrten Sondierungen vom 11. Mai 2022 und 07. September 2022 kénnen folgende Bo-
deninformationen aufgeftihrt werden:

Bodenart

Im Umzonungsperimeter wird im Oberboden ein lehmreicher Sand (Kérnungsklasse 4, Tongehalt 10 — 15%)
und im Unterboden ein sandiger Lehm (Kérnungsklasse 5, Tongehalt 15 — 20%) bestimmt. Im Kompensati-
onsperimeter wird im Oberboden ein lehmreicher Sand (Kdrnungsklasse 4, Tongehalt 10 - 15%) und ein san-
diger Lehm (Kornungsklasse 5, Tongehalt 15 — 20%) respektive ein Lehm (Kérnungsklasse 6, Tongehalt 20 —
30%) bestimmt. Im Unterboden — wenn vorhanden — wird ein lehmreicher Sand, sandiger Lehm bis Lehm
bestimmt.

Pflanzennutzbare Griindigkeit (PNG)

Im Umzonungsperimeter gelten die Boden mit pflanzennutzbaren Grindigkeiten von 69 — 72 cm als massig
tiefgriindig (50 — 70 cm) bis tiefgrindig (70 — 100 cm). Im Kompensationsperimeter gelten die Boden mit pflan-
zennutzbaren Grundigkeiten von 19 — 59 cm als flachgrindig (10 — 30 cm) bis massig tiefgriindig (50 — 70 cm).

Vernassungsanzeichen

Die Boden im Umzonungs- und Kompensationsperimeter sind Uberwiegend der Wasserhaushaltsgruppe
senkrecht durchwaschen und normal durchléssig zuzuordnen (Wasserhaushaltsgruppe b, ¢, d und e). Verein-
zelt kommt im Kompensationsperimeter auch die Wasserhaushaltsgruppe senkrecht durchwaschen, stauwas-
serbeeinflusst (Wasserhaushaltsgruppe h, i) vor (nasserer Bereich). Die Unterschiede im Kompensationspe-
rimeter durften auf die Topographie und verschiedene Auffillmaterialien respektive die Auffillung selbst zu-
rickzufihren sein.

Nutzungseignungsklasse (NEK)

Sowohl der Umzonungs- als auch der Kompensationsperimeter befindet sich in der Klimaeignungszone C5-6
Dauergrinland mit Einschrankungen. Dabei kénnen die NEK 5 — 10 vorkommen. Bei den aufgenommenen
Bdden handelt es sich innerhalb des Umzonungsperimeters um Béden mit der NEK 5 und innerhalb des Kom-
pensationsperimeters tberwiegend um Bdden mit der NEK 6 und 9. Eine Ausnahme bildet der Boden bei HS1,
welcher eine NEK 5 aufweist.
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4.2 Chemische Belastung

Wie in Kapitel 3.1.2 ausgefihrt, sind im Umzonungs- und Kompensationsperimeter Eintrage in der Karte Priif-
gebiete Bodenverschiebung und Hinweise von Anthropogenitat, KbS-Standort und Luftbilder LUBIS, vorhan-
den. Durch die CSD INGENIEURE AG wurden deshalb am 11. Mai 2022 im Rahmen der Bodenaufnahmen
Bodenproben entlang der Bahngleise im Umzonungsperimeter entnommen. Es wurden in einem Abstand von
3 m, 7 mund 12 m zum Schotterrand Linienproben (LP) in drei Tiefenstufen 0 — 20 cm, 20 — 40 cm und 40 —
60 cm entnommen. Auf der gesamten Umzonungsperimeterflache wurden am 31. Mai 2022 aufgrund des
anthropogenen Einflusses zwei Flachenproben (FP1 und FP2) in der Tiefenstufe 0 — 20 cm entnommen. Im
Kompensationsperimeter wurde ebenfalls eine Flachenprobe enthommen, da der Boden aufgrund der Typ B-
Deponie ebenfalls anthropogen ist.

Die Bodenproben wurden dem Labor Bachema AG in Schlieren Ubergeben, um eine allféllige Belastung des
Bodens festzustellen. In der ersten Analyserunde wurde nur die Linienprobe LP 3 m ab Schotterrand und die
Flachenproben mit der Tiefenstufe 0 — 20 cm analysiert. Gemass der Belastungshypothese wird davon aus-
gegangen, dass die chemische Belastung sich mit zunehmender Distanz zur Belastungsquelle und Bodentiefe
verringert. Ist der Boden mit Distanz von 3 m ab Schotterrand bereits unbelastet, sind alle weiteren Bodenpro-
ben ebenfalls als unbelastet anzusehen. Die LP wurde nach VBBo auf die Parameter Kupfer, Blei, Cadmium
und Zink analysiert. Die FP wurden auf die Parameter Kupfer, Blei, Cadmium, Zink, Benzo(a)pyren und PAK
(polyzyklische Kohlenwasserstoffe) analysiert.

Die Linienbeprobung ergab, dass das Bodenmaterial entlang der Bahngleise bei 3 m ab Schotterrand unbe-
lastet und damit die weiteren Linienproben als unbelastet anzusehen sind, siehe Tabelle 2. Die Flachenbepro-
bung ergab sowohl auf dem Umzonungs- als auch auf dem Kompensationsperimeter eine Richtwertiiber-
schreitung geméass VBBo [c]. Das Bodenmaterial gilt als schwach belastet.

Aus Sicht der Schadstoffbelastung wird die Verwertbarkeit von abgetragenem Boden anhand der Richt- und
Prifwerte der VBBo [c] und der Richtlinie Verwertungseignung von Boden [e] beurteilt.

Tabelle 2 Ergebnisse der Laboranalyse (Bachema AG, Analysebericht im Anhang C)
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LP 3 m Umzonungsperimeter Richtwertunterschreitung

FP 1 Umzonungsperimeter 0-20 51 0.5 35 88 0.67 | Richtwertuberschreitung
FP 2 Umzonungsperimeter 0-25 25 0.4 24 69 1.3 Richtwertliberschreitung
FP 1 Kompensationsperimeter | 0 - 20 32 0.4 29 77 1.8 Richtwertliberschreitung
VBBo Richtwert 50 0.8 40 150 1 Richtwertuberschreitung
BBo P e 00 0 00 0 P ertiibe eitung

Gemass der Richtlinie Verwertungseignung von Boden [e] kann eine geringfligige Erhéhung der Schadstoff-
gehalte oder eine Belastung mit zusatzlichen Schadstoffen auf der Bodenauftragsflache allenfalls toleriert wer-
den, um eine Verwertung des Bodens aus dem Abtragsperimeter zu ermdglichen. Da die chemische Belastung
des Bodens im Umzonungs- und im Kompensationsperimeter in einem ahnlichen Rahmen liegt, darf der
schwach belastete Boden aus dem Umzonungsperimeter auf die Kompensationsflache aufgebracht werden.

4.3 Biologische Belastung / Neophyten

Im Rahmen der Bodenaufnahmen am 11. Mai 2022 und 07. September 2022 wurden keine invasiven Neo-
phyten gefunden, welche zur biologischen Belastung des Bodens fihren. Nach Angaben des Péachters Herr
Schweizer sind aber Placken im Kompensationsperimeter vorzufinden.
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4.4 Belastung durch Fremdstoffe

Im Rahmen der Bodenaufnahmen am 11. Mai 2022 und 07. September 2022 wurden im Bereich der ehema-
ligen Typ B-Deponie im Kompensationsperimeter unterhalb des Oberbodens in gewissen Bereichen maximal
5% mineralische Anteile wie Ziegelbruchstlicke, siehe auch Fotodokumentation im Anhang B, vorgefunden.

4.5 Fruchtfolgeflachen (FFF)

Durch die Umzonung gehen insgesamt 6'340 m?2 Fruchtfolgeflachen verloren (Abbildung 5). Gemass den Bo-
denaufnahmen, welche detailliert in Kapitel 4.1 Physikalische Eigenschaften beschrieben sind, weisen die
Bdden im Umzonungsperimeter mit pflanzennutzbaren Griindigkeiten von tiber 50 cm und der NEK 5 Frucht-
folgeflachenqualitat auf.

Im Kompensationsperimeter erreichen die Boden mit pflanzennutzbaren Grindigkeiten von 19 bis 45 cm und
der NEK 6 und 9 keine Fruchtfolgenflachenqualitat (Ausnahme HS1).

4.6 Rekultivierbarkeit der angetroffenen Boden

Zum gegenwartigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der gesamte anfallende Ober- und Unterboden
im Umzonungs- und Kompensationsperimeter aufgrund der bodenspezifischen Eigenschaften und trotz seiner
vorhandenen chemischen Belastung (nur Richtwertliberschreitung) fir die Rekultivierung zur Verfigung steht.
Gemass Sachplan Fruchtfolgeflachen [n] gilt als Minimalanforderung fur neu ins FFF-Inventar aufzunehmende
Bdden eine Prifwertunterschreitung der Schadstoffe gemass VBBo [c]. Dies ist im vorliegenden Fall einge-
halten. Gemass Telefonat mit dem Amt fur Umwelt, Sektion Boden und Altlasten, Frau Sarah Alder, am 21.
Juni 2022 um 15.15 Uhr, ist die Verwertung des eingeschrankt verwertbaren Ober- und Unterbodens aus dem
Umzonungsperimeter im Kompensationsperimeter zulassig, da gemass der Richtlinie Beurteilung von Boden
im Hinblick aus seine Verwertung [e] eine geringflgige Erh6hung der Schadstoffgehalte oder eine Belastung
mit zusatzlichen Schadstoffen toleriert werden kann, um eine Verwertung zu erméglichen.

5 FFF-Kompensationsprojekt

Innerhalb des Kompensationsperimeters weisen die Béden im Bereich der Sondierstandorte HS2 bis HS11
keine FFF-Qualitat auf (vergleiche auch Kapitel 4.5 Fruchtfolgeflachen (FFF)). Teilweise ist der Unterboden
sehr geringmachtig oder fehlt komplett respektive es findet sich nur ein geringméchtiger, verbraunter Uber-
gangshorizont CB1-Horizont [l]. Die Boden weisen keinen standorttypischen Bodenaufbau auf.

5.1 Potenzielle Kompensationsflachen; Maximal- und Mindestkompensation

Eine FFF-Kompensation mit Verwertung des Bodenmaterials aus dem Umzonungsperimeter ist entweder im
Bereich der Sondierstandorte HS2 — HS5 (gelb) oder im Bereich der Sondierstandorte HS2, HS5, HS6, HS7,
HS8, HS9 und HS11 (rot) sinnvoll (Abbildung 7). Es sind grundsatzlich zwei Varianten auf zwei ausgesuchten
Flachen denkbar, eine Maximalkompensation, Uberkompensation, mit Verwertung des gesamten Bodenma-
terials auf 10'700 m2 (im Folgenden mit Kompensationsflachen 1max und 2max bezeichnet)? sowie eine Min-
destkompensation der 6'340 m2 effektiv verbrauchten FFF mit Uberschuss an Bodenmaterial (im Folgenden
mit Kompensationsflachen 1min und 2min bezeichnet)*.

3 Die durchschnittliche Oberboden- und Unterbodenméchtigkeit ist in den beiden Kompensationsflachen
1max und 2max identisch. Fir die Maximalkompensation wird daher auf beiden Flachen auf 10'700 m? kom-
pensiert.

4 Die durchschnittliche Oberboden- und Unterbodenméchtigkeit in den beiden Kompensationsflachen 1min
und 2min ist nicht mehr identisch, was im weiteren zu anderen durchschnittlichen Bodenabtragsmengen und
damit Bodenbilanzen fihrt.
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Abbildung 7 Potenzielle FFF-Kompensationen; Maximalkompensation 1max (gelb) und 2max (rot), Mindestkompensation 1min (gelb
gestrichelt) und 2min (rot gestrichelt)

5.2 Rekultivierungsziel

Gemass dem Merkblatt Kompensation von Fruchtfolgeflachen [0] ist bei einer Kompensation von Fruchtfolge-
flachen nicht nur die Quantitat zu berlicksichtigen, sondern auch die Qualitat. Grundsatzlich erfolgt die Kom-
pensation mit Béden mindestens gleicher Qualitat. Fur die geplante FFF-Kompensation (1min oder 1max,
2min oder 2max) ergeben sich damit folgende Vorgaben:

» NEK 5 gemass Ausgangszustand Umzonungsperimeter
» PNG 72 cm gemass Ausgangszustand Umzonungsperimeter
» Kriterien FFF gemass Sachplan Fruchtfolgeflachen erfillt [n]

In der nachfolgenden Tabelle 3 ist die Berechnungsgrundlage zur Mindestschitthéhe mit Einbezug von Set-
zungsverlusten und Abziigen aufgrund des Skelettgehaltes zur Erreichung der PNG von 72 cm aufgefiihrt. Die
Berechnungen der Tabelle 3 haben fur die mindestens zu schittende Bodenmaéchtigkeit fur den Oberboden
30 cm und fur den Unterboden 60 cm ergeben.

Mit einer damit erreichten PNG von mindestens 72 cm, der Klimazone C5-6, dem Nutzungsgebiet 3, den
Bodeneigenschaften des Oberbodens (Skelettklasse 0 — 1, Kérnungsklasse 4 — 6, keine Vernassungen oder
Verdichtungen, gutes Geflige) sowie den bodenspezifischen Eigenschaften des Unterbodens (keine Vernas-
sungen oder Verdichtungen, gutes Geflige) kann eine NEK 5 erreicht werden.
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Tabelle 3 Berechnungsgrundlage fiir das Rekultivierungsziel

Berechnungsgrundlage

Einzuhaltende Kriterien
- mindestens 72 cm PNG

- Minimalanforderungen FFF geméass Sachplan Fruchtfolgeflachen (Hangneigung <18%, mindestens 1 ha Grdsse,
Schadstoffe geméass VBBo < Prifwert)

Ziel-PNG Oberboden 225 cm

Ziel-PNG Unterboden 247 cm

Erhéhung der Schuttméachtigkeit aufgrund von Abzugen wegen Skelettgehalt und Setzungsverlusten:
- Skelettgehalt

OB = @ Skelettklasse 1, @ 6% Skelettgehalt, 25 — (25 cm *0.94) = 1.5 cm

UB = @ Skelettklasse 2, @ 17% Skelettgehalt, 47 — (47 cm * 0.85) = 8 cm
- Setzungsverluste 10%

OB=25cm—-(25cm*0.9)=2.5cm

UB=47cm-(47cm*0.9)=5cm

Mindestens zu schittende Bodenméchtigkeit aufgrund der obigen Abziige

Schittméachtigkeit OB/UB = Ziel-PNG + Faktor Abzug Skelettklasse + Faktor Setzungsverluste + Reserve

Schiittméchtigkeit locker OB =25 cm + 1.5 cm + 2.5 cm + 1 cm (Reserve) = 30 cm
Schiittmé&chtigkeit locker UB =47 cm + 8 cm + 5 cm + 0 cm (Reserve) = 60 cm

Gesamte Schittmachtigkeit = 90 cm

Zur Berechnung des Rekultivierungszieles wurde inklusive Unterbodenabtrag im Kompensationsperimeter ge-
rechnet. In der Ausfihrung wird der Unterboden im Kompensationsperimeter nicht abgetragen, wie im Kapitel
6 beschrieben.

5.3 Bodenbeanspruchung und Wiederverwertung, Bodenbilanz

5.3.1 Maximalkompensation (1max oder 2max)

Im Umzonungsperimeter wird auf einer Flache von rund 8’500 m? Boden definitiv abgetragen, auf der Kom-
pensationsflache 1max oder 2max werden 10'700 m? Boden temporéar abgetragen. Es fallen durch den Bo-
denabtrag im Umzonungsperimeter und der Flache 1max oder 2max rund 3’600 m? eingeschrankt verwertba-
rer Ober- und rund 6'400 m? eingeschrankt verwertbarer Unterboden an (eingeschrankt verwertbar; aufgrund
Richtwertliberschreitung geméass VBBo [b], siehe auch Entscheiddiagramm Bodenverwertung im Anhang E).
Dieser Ober- und Unterboden wird fir die FFF-Maximalkompensation mit dem Rekultivierungsziel von min-
destens 72 cm pflanzennutzbarer Griindigkeit komplett verwertet (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6).

Es werden maximal/worst-case 5700 m2fir die Bodendepots bendtigt (bei einem gleichzeitigen und komplet-
ten Bodenabtrag im Umzonungs- und Kompensationsperimeter).
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Tabelle 4 Ubersicht Bodenbeanspruchung und anfallendes Bodenmaterial Kompensationsflachen 1max und 2max
. Total Total ..Lagerbeba”
2= Definitive . fur anfallenden
= c S E Temporare Bodenbeanspruchung anfallender | anfallender
= == Bodenbeanspruchung Boden
T =3 Boden Boden - 10% Walldepot*
g =
Boden _g g % E’
s zz , , mit Abtrag ohne Abtrag 5 3 bendétigte
[Oh=] g g Flache [m?] |Kubatur [m] Kubatur [m®] | Kubatur [m®] Fische [m?]
© Flache [m?] | Kubatur [m®] |Flache [m?]
. OB 0.15 1'270 - 1'270 1'140 840
Umzonungsperimeter 8'480 -
uB 0.65 5'510 - 5'510 4'960 2'410
OB 0.25 = 2'680 i 2'680 2'410 1'770
Kompensationsflache Imax oder 2max - 10'700 (et Gl
uB 0.15 - 1'610 bekannt 1'610 1'450 700
OB 1'300 2'700 4'000 3'600 2'600
8'500 10'700
SUMME (gerundet) UB 5'500 1'600 7'100 6'400 3100

Anmerkung: Der Boden im Bereich des Steilhanges, Bahnbdschung, im Umzonungsperimeter, Neigung >50%,
wurde nicht dem Bodenabtrag hinzugerechnet, da dieser im spateren Bauprojekt mit grosser Wahrscheinlich-
keit nicht abgetragen wird.

Tabelle 5 Bendtigte Bodenmengen furr Rekultivierung Kompensationsflachen 1max und 2max
= Bodenauftrag innerhalb
= = :
o3 - Projekt
T g ()
Boden S e =
g £ £ Flache [m?] |Kubatur [m?]
o> B
=
. . OB 0.3 3'600
Kompensationsperimeter 10700
uB 0.6 6'400
Total
10'700 10'000
Tabelle 6 Bodenbilanz Kompensationsflachen 1max und 2max
= e Total Boden- .
c2 anfallender e Bilanz
Boden 8 8 | Boden -10%
5 8
o C
(o=
Kubatur [m®] | Kubatur [m?] | Kubatur [m?]
. OB 3'600 3600 -
Gesamtprojekt
UB 6'400 6'400 -
TOTAL (gerundet)
10’000 -
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5.3.2 Mindestkompensation (1min oder 2min)

Fir die Kompensation 1min fallen 2'600 m3 eingeschrankt verwertbarer Oberboden und 5'800 m? einge-
schrankt verwertbarer Unterboden an. Fir die Bodendepots werden maximal 4’700 m?2 benétigt. Fiir die Kom-
pensation 2min fallen 2'300 m? eingeschrankt verwertbarer Oberboden und 5'500 m? eingeschrankt verwert-
barer Unterboden an und es werden maximal 4’400 m? furr die Bodendepots bendtigt.

Da fiir das Rekultivierungsziel 72 cm PNG nur 2'200 m?3 Oberboden und 3'800 m? Unterboden benétigt werden,
entsteht ein Bodenuberschuss.

Bei der Flache 1min verbleibt rund 400 m?3 eingeschrankt verwertbarer Oberboden und 2'000 m3 eingeschrankt
verwertbarer Unterboden. Bei 2min verbleibt ein Uberschuss von 100 m3 eingeschrankt verwertbarer Oberbo-
den und 1'700 m? eingeschrankt verwertbarer Unterboden, welcher extern wiederverwertet werden misste.

5.4 FFF-Bilanz im Kompensationsprojekt

Antrag:

» Die kantonale Fruchtfolgeflachenkarte [s] ist geméass Abbildung 7 (je nach gewébhlter Variante) anzu-
passen.

FFF-Bilanz im Kompensationsprojekt
=  FFF-Verlust im Umzonungsperimeter 6’340 m2
= Neuschaffung FFF im Kompensationsperimeter 10’700 m?2 (1max oder 2max)
oder 6'340 m2 (1min oder 2min)

Durch das FFF-Kompensationsprojekt werden bei der Maximalkompensation insgesamt 10°700 mZ2 neue Land-
wirtschaftsbéden mit FFF-Qualitat NEK 5 geschaffen. Es entsteht ein Uberschuss von 4'360 m? Fruchtfolge-
flachen, der sich fir spatere Kompensationen anrechnen lassen kann.

Bei der Mindestkompensation werden 6'340 m? neue Landwirtschaftsbdden mit FFF-Qualitat NEK 5 geschaf-
fen. Das Uberschiissige Bodenmaterial muss extern wiederverwertet werden.

5.5 Empfehlung

Die FFF-Kompensation ist sowohl auf der Kompensationsflache 1 als auch auf der Kompensationsflache 2
maoglich (Abbildung 7). Es ist eine FFF-Uberkompensation auf 10'700 m? (Kompensationsflache 1max oder
2max) oder eine FFF-Minimalkompensation auf 6'340 m? (Kompensationsflachen 1min oder 2min) méglich.

Wir empfehlen, die Kompensationsflache 2max fir die FFF-Kompensation zu verwenden, da sich das Nieder-
schlagswasser geméass Angaben des Pachters Herr Schweizer in diesem Bereich haufiger sammelt und das
Plackenstechen aufgrund des sehr skeletthaltigen und dichten Auffiillmaterials erschwert ist. Nach Aussagen
von Herrn Schweizer ist der Aufwuchs auch haufiger gehemmt (viel Léwenzahn, Zeiger flr einen nassen und
dichten Boden). Im Bereich der Kompensationsflache 2max ist das Gelanderelief des Weiteren auch unebener
als auf der Kompensationsflache 1max (lokale kleine Oberflachenunebenheiten) und steigt in Richtung der
Bahngleise an. Mit einer FFF-Kompensation kdnnen so auch kleinere Oberflachenunebenheiten behoben wer-
den. Mit der Variante 2max kann auch das gesamte anfallende Bodenmaterial projektintern wiederverwertet
werden. Die zusatzlich geschaffenen FFF kénnen sich fiir spatere Kompensationen angerechnet werden las-
sen.
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6 Massnahmen beim Umgang mit Boden

Die allgemeinen Bodenschutzmassnahmen sind im Anhang D aufgefihrt.

6.1 Installationsflachen und Baupisten

Fur Installationsflachen und Baupisten auf gewachsenem Boden wird vorgangig nicht abhumusiert. Installati-
onsflachen und Baupisten werden direkt auf den gewachsenen Oberboden geschiittet. Die Kofferschiittung
erfolgt ohne Befahren des Bodens. Eine Trennschicht aus einer etwa 5 cm méachtigen Sandschicht verhindert
die Vermischung von Kies mit dem gewachsenen Boden. Die Méchtigkeit des Koffers muss im abgewalzten
Zustand mindestens 50 cm betragen. Die Machtigkeit ist periodisch zu kontrollieren. Sollte sie wahrend der
Bauphase abnehmen, ist dies zu korrigieren. Es wird grundsatzlich sauberes Kiesmaterial verwendet.

Radfahrzeuge wie Pneulader, Dumper oder Lastwagen dirfen nie auf dem Ober- oder Unterboden fahren.

6.2 Bodenabtrag

Naturgeméass kdnnen die lokalen Bodenméchtigkeiten vom angegebenen Durchschnittswert abweichen. Der
Bodenabtrag erfolgt immer den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechend und in Absprache mit der BBB.
Hierfur erfolgen in der Anfangsphase entsprechende Bodenbeurteilungen der bodenkundlichen Baubegleitung
(BBB) mit Instruktion des Maschinisten. Der Bodenabtrag erfolgt folgendermassen:

Idealerweise erfolgt der Oberboden- und Unterbodenabtrag im Umzonungsperimeter und der Oberbodenab-
trag auf der Kompensationsflache simultan, damit das abgetragene Bodenmaterial aus dem Umzonungsperi-
meter direkt auf der Kompensationsflache, ohne Zwischenlagerung aufgetragen werden kann.

Der Oberboden darf dabei nur bei ausreichend trockenen Verhéltnissen befahren werden. Als Alternative ist
der Einsatz von lastverteilenden Massnahmen wie Baggermatratzen, Baupisten oder dergleichen erforder-
lich (Abbildung 8). Der Abtrag erfolgt vom Oberboden (wenn ausreichend trocken), vom C-Horizont oder von
lastverteilenden Massnahmen aus. Der Abtrag erfolgt nach Mdglichkeit im selben Arbeitsgang im Streifen-
verfahren und vor Kopf. Bei Nasse oder Einsetzen von Niederschlagen sind die bodenrelevanten Arbeiten
umgehend einzustellen. Der Zeitpunkt des Wiederbeginns dieser Arbeiten untersteht der Beurteilung der
BBB. Der C-Horizont darf zu jedem Zeitpunkt uneingeschrankt befahren werden.

Abbildung 8  Bodenabtrag vom C-Horizont oder von einer Baggermatratze aus [h]

6.3 Zwischenlagerung

Der Oberboden aus dem Kompensationsperimeter ist seitlich zwischenzulagern.

Zwischenlager sind locker und ohne Befahren zu schiitten. Zwischengelagertes Bodenmaterial ist mit dem
Loffel abzuziehen, jedoch nicht anzupressen. Die Oberbodenzwischenlager sind bei optimalen Bedingungen
maximal 2.5 m und die Unterbodenzwischenlager maximal 4.0 m hoch zu schitten. Die Zwischenlager sind
S0 zu gestalten, dass die Oberflache eine Neigung von mindestens 4% aufweisen, damit das Niederschlags-
wasser abfliessen kann. Das Sickerwasser am Fuss der Zwischenlager muss abfliessen kénnen. Muldenla-
gen sind fur Bodendepots nicht geeignet. Die Bodenzwischenlager sind, wenn sie l&anger als 3 Monate liegen
bleiben, mit einer schnellwachsenden Saatmischung anzusden und das Aufkommen von allfélligen invasiven
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Neophyten wird fachgerecht bekampft (Zustandigkeit Anweisungen: BBB; Umsetzung: Unternehmer). Die
Depots sind nur mit sehr leichten Maschinen und bei trockenen Bedingungen zu bewirtschaften.

6.4 Bodenauftrag und Rekultivierung

Der Unterboden aus dem Umzonungsperimeter wird auf den Unterboden (sofern vorhanden) im Kompensati-
onsperimeter mit einem Raupenbagger aufgetragen. Das Befahren des Unterbodens muss so minimal gehal-
ten werden wie mdglich. Der Oberboden aus dem Umzonungsperimeter zusammen mit dem Oberboden aus
dem Kompensationsperimeter soll im gleichen Arbeitsgang aufgetragen werden. So muss der frisch angelegte
Unterboden nie befahren werden.

Der Unter- und Oberboden wird locker und Giberhdht (10% der vorgesehenen Auftragsméachtigkeit) eingebaut.
Durch die natiirliche Bodensetzung passt sich die Uberhéhung in etwa 2 Jahren dem angrenzenden Geléande
an. Ungleichmassige Setzungen kénnen nach einigen Jahren, wenn sich der Boden gefestigt hat, durch ma-
schinelle Bearbeitung ausgeglichen werden (beispielsweise durch Eggen).

Transportfahrzeuge dirfen nur auf Pisten oder Baggermatratzen bzw. auf dem C-Horizont und beim Entladen
nicht auf das bereits geschittete Bodenmaterial fahren.

Zur Verhinderung der Ansiedlung von Neophyten werden angelegte Béden und Brachflachen so schnell wie
maoglich mit geeigneten Saatmischungen angesat. Ansaaten sind zumeist ab April Erfolg versprechend. Bei
einem spateren Saatzeitpunkt ist ein winterhartes oder auswinterndes Saatgut vorzusehen. Im Folgefrihling
kann eine Neuansaat oder Ubersaat vorgenommen werden. Wahrend der Bauphase werden allféllige invasive
Neophyten fachgerecht bekampft (Zustéandigkeit Anweisungen: BBB; Umsetzung: Unternehmer).

Abbildung 9 Bodenauftrag im Streifenverfahren [h]

6.5 Folgebewirtschaftung

Die Bodenstruktur rekultivierter Flachen ist unstabil und reagiert empfindlich auf Druck. Deshalb dirfen die
rekultivierten Flachen nicht in feuchtnassem Zustand und mit schweren Maschinen befahren werden, bis der
Boden regeneriert ist und das Gleichgewicht des Bodenlebens «Lebendverbau» wiederhergestellt ist. Die Vor-
gaben hinsichtlich der Nachfolgebewirtschaftung sind im Anhang D aufgefthrt.
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7 Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

Die Ausfiihrungsphase wird fachtechnisch von einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) begleitet. Im vor-
liegenden Projekt wird die BBB durch die CSD INGENIEURE AG durchgefunhrt.

Die BBB beréat die Bauherrschaft im Hinblick auf eine mdglichst bodenschonende Ausfiihrung des
Projektes und der Umsetzung der diesbeziiglichen behérdlichen Auflagen. Die Durchfiihrungsverant-
wortung liegt aber letztendlich beim Bewilligungsnehmer (Bauherrschaft). Vor Baubeginn wird eine
Instruktion vor Ort bezliglich der notwendigen bodenschiitzerischen Massnahmen durchgefihrt.

Mittels periodischen Begehungen lberwacht die BBB die bodenrelevanten Arbeiten.

Die BBB protokolliert und informiert die Bewilligungsbehérde und die zustandige kantonale Fachstelle
Uber den Bauablauf und die Einhaltung der Bodenschutzmassnahmen mittels einer Dokumentation
(Rapport).

Die BBB nimmt an bodenrelevanten Bausitzungen teil.

Die BBB beurteilt die Durchftihrbarkeit von Bodenarbeiten basierend auf Bodenfeuchte, Niederschlag,
Einsatzgrenzen der vorgesehenen Maschinen und gibt der Bauleitung die entsprechenden Anweisun-
gen. Eine Beurteilung vor Ort ist beim Beginn neuer Arbeitsschritte, bei der Beanspruchung neuer
Flachen und bei Witterungsénderungen notig.

Die BBB muss vom Bauleiter oder Unternehmer vor allen bodenrelevanten Erdarbeiten rechtzeitig
kontaktiert werden, um diese freizugeben.

Die BBB uberpriift bei der Ausfilhrung der Bodenarbeiten die Bodeneigenschaften und bertcksichtigt,
wo moglich, die tatsachlichen Verhaltnisse (Méachtigkeit).

Allfallige Abweichungen vom vorliegenden Bodenschutzkonzept sind mit der BBB zu besprechen und
von dieser freizugeben. Bei grésseren Abweichungen sind die entsprechenden Behérden zu informie-
ren.

In einem Schlussbericht (abschliessende Stellungnahmen) wird der Bauverlauf aus bodenschitzeri-
scher Sicht abschliessend beurteilt. Der Schlussbericht inklusive Fotodokumentation wird auch zu-
handen der Baubewilligungsbehdrde und der kantonalen Bodenschutzfachstelle abgegeben.
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9 Disclaimer

CSD bestatigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beruhen und diese nach den anerkannten Regeln des Fachge-
bietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden.

CSD geht davon aus, dass
ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollstandige Informationen und Dokumente
zur Auftragsabwicklung zur Verfuigung gestellt wurden
von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird

die Arbeitsergebnisse nicht untiberprift fir einen nicht vereinbarten Zweck oder fiir ein anderes Objekt verwendet oder auf
geanderte Verhdltnisse tUbertragen werden.

Andernfalls lehnt CSD gegeniiber dem Auftraggeber jegliche Haftung fiir dadurch entstandene Schaden ausdriicklich ab.

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen, wird durch CSD jede Haftung
fur direkte und indirekte Schaden ausgeschlossen, die aus der Verwendung der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen.

CSD INGENIEURE AG | DCH001214 / 0S08005.101 | OS08005_Bodenbericht Schéndrich Nord_220922.docx Seite 18



CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT

Anhang A Luftbilder

1932 1944
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Anhang B Ergebnisse der Sondierungen mit Fotodokumentation
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CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT

Anhang C Ergebnisse der Laboranalysen (Bachema AG)
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bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 20. Juni 2022 CSD Ingenieure AG
EA Fidesstrasse 6
Postfach 10
9006 St. Gallen

Zusammenstellung
(von Resultaten aus mehreren Untersuchungsberichten)

Objekt: OS08005.101, Sondernutzungsplan Schandrich Nord,
FFF-Kompensation, Grundlagenabklarung, Flawil SG

Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schli
et Auftrags-Nr. Bachema 202206183
Telefon
wa144738 3900 | Proben-Nr. Bachema 26985-26989
Telefax i
41447359505 | Tag der Probenahme 31. Mai 2022
info@bachema.ch Eingang Bachema 02. Juni 2022
www.bachema.ch .
Probenahmeort Parz. 1079, 1080, 1106 / Flawil SG
Chemisches und .
mikrobiologisches | Entnommen durch CSD Ingenieure AG
Labor flr die Priifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall, Auftraggeber CSD Ingenieure AG, Fidesstrasse 6, 9006 St. Gallen
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach | Rechnungsadresse Gemeinde Flawil, Bau und Infrastruktur, Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil
ISO 17025
STS-Nr. 0064 | Rechnung zur Visierung CSD Ingenieure AG, N. Meier, Fidesstrasse 6, 9006 St. Gallen
Bericht an CSD Ingenieure AG, N. Meier, Fidesstrasse 6, 9006 St. Gallen
Bericht per e-mail an CSD Ingenieure AG, N. Meier, n.meier@csd.ch
Bericht per e-mail an CSD Ingenieure AG, L. Blumer, l.blumer@csd.ch

Freundliche Griisse
BACHEMA AG

Felix Buhler
Dr. sc. nat. / Dipl. chem. ETH
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Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor flr die Priifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt:

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema

Probeniibersicht

bachema

0S08005.101, Sondernutzungsplan Schandrich Nord,

FFF-Kompensation, Grundlagenabklarung, Flawil SG
CSD Ingenieure AG
202206183

Bachema-Nr. |Auftrags- |Probenbezeichnung Probenahme / Eingang Labor
Nr.
Bachema

23616 F 1202205404 |LP 3m, 0.00-0.20 m 11.05.22 / 14.05.22

23617 F 1202205404 |LP 3m, 0.20-0.40 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

23618 F 1202205404 |LP 3m, 0.40-0.60 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

23619 F 1202205404 |LP 7m, 0.00-0.20 m 11.05.22 / 14.05.22
(Ruickstellprobe)

23620 F 1202205404 |LP 7m, 0.20-0.40 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

23621 F 1202205404 |LP 7m, 0.40-0.60 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

23622 F 1202205404 |LP 12m, 0.00-0.20 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

23623 F 1202205404 |LP 12m, 0.20-0.40 m 11.05.22 / 14.05.22
(Ruickstellprobe)

23624 F 1202205404 |LP 12m, 0.40-0.60 m 11.05.22 / 14.05.22
(Riickstellprobe)

26985 F 1202206183 Umzonungsperimeter, FP 1 flach, 31.05.22 / 02.06.22
0.00-0.20 m

26986 F 1202206183 Umzonungsperimeter, FP 1 flach, 31.05.22 /1 02.06.22
0.20-0.40 m
(Riickstellprobe)

26987 F 1202206183| Umzonungsperimeter, FP 2 Hang, 31.05.22 / 02.06.22
0.00-0.25 m

26988 F 1202206183 Kompensationsperimeter, FP 1, 31.05.22 / 02.06.22
0.00-0.20 m

26989 F 1202206183 | Kompensationsperimeter, FP 1, 31.05.22 / 02.06.22
0.20-0.40 m
(Riickstellprobe)

Legende zu den Referenzwerten

VBBo Prifwerte flr Schadstoffe im Boden nach Verordnung uber Belastung des

Prifwert Bodens. P = Praktischer Vollzug nach der Vollzugshilfe "Beurteilung von
Boden im Hinblick auf seine Verwertung".

VBBo Richtwerte fur Schadstoffe im Boden nach Verordnung iber Belastung des

Richtwert Bodens. P = Praktischer Vollzug nach der Vollzugshilfe "Beurteilung von
Boden im Hinblick auf seine Verwertung".

202206183 (neuester Auftrag) / 20. Juni 2022
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bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: 0S08005.101, Sondernutzungsplan Schandrich Nord,
FFF-Kompensation, Grundlagenabklarung, Flawil SG
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG

Auftrags-Nr. Bachema 202206183

W Wasserprobe

F Feststoffprobe

TS Trockensubstanz

< Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die
Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

{1} Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der
Bachema AG.

{2} Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.

{3} Feldmessung von Kunde erhoben.

Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor flr die Priifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

STS-Nr. 0064
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Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor flr die Priifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

bachema

Objekt: 0S08005.101, Sondernutzungsplan Schandrich Nord,
FFF-Kompensation, Grundlagenabklarung, Flawil SG
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG
Auftrags-Nr. Bachema 202206183
Referenzwert
Probenbezeichnung LP 3m Komp- Um- Um- VBBo VBBo
ensations- | zonungs- | zonungs- Richtwert Priifwert
perimeter, | perimeter, | perimeter,
FP 1 FP 1 flach | FP 2 Hang
Proben-Nr. Bachema 23616 26988 26985 26987
Tag der Probenahme 11.05.22 31.05.22 31.05.22 31.05.22
Entnahmetiefe [m] 0.00-0.20 0.00-0.20 0.00-0.20 | 0.00-0.25
Probenparameter
\ Angelieferte Probemenge kg \ 14 1.8 1.2 1.9 H \
Aussortierte Anteile (nicht chemisch analysiert)
| Anteil >2mm Gew.-% TS |15 13 7.0 86 | \
Elemente und Schwermetalle
Blei (gesamt n. VBBo) ICP mg/kg TS Pb 30 32 51 25 50 200
Cadmium (gesamt n. VBBo) mg/kg TS Cd 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8 2
ICP
Kupfer (gesamt n. VBBo) mg/kg TS Cu 36 29 35 24 40 150
ICP
Zink (gesamt n. VBBo) ICP mg/kg TS Zn 62 77 88 69 150 300 P
PAK
Benzo(a)pyren mglkg TS 0.19 0.08 0.15 0.2 1
Summe PAK mg/kg TS 1.8 0.67 1.3 1 10
202206183 (neuester Auftrag) / 20. Juni 2022 Seite 4/4




CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT

Anhang D Grundséatze zum Bodenschutz

Gesetzlicher Auftrag zum Bodenschutz

Es entspricht dem gesetzlichen Auftrag, den Boden zu schiitzen: Art. 6 der Verordnung Uber Belastungen des
Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 besagt, dass, wer Anlagen erstellt oder den Boden bewirtschaftet, unter
Bertcksichtigung der physikalischen Eigenschaften und der Feuchtigkeit des Bodens Fahrzeuge, Maschinen
und Gerate so auswahlen und einsetzen muss, dass Verdichtungen und andere Strukturveranderungen des
Bodens vermieden werden, welche die Bodenfruchtbarkeit langfristig gefahrden.

Definition von Boden

Als Boden gilt die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen kdnnen (Art. 7 Abs. 4 bis, Um-
weltschutzgesetz). Dieser besteht aus einem A-Horizont, auch Oberboden und einem B-Horizont, auch Un-
terboden genannt. Darunter folgt der sogenannte C-Horizont, auch Untergrund oder Ausgangsmaterial ge-
nannt.

"} abgetragener Oberboden

Oberboden ¥
g 20
2
) 0
2
g Y 40
S PN Unterboden ",." g
i =
2 N \‘ . (verwittert und ¢ . B-Horizont
§ strukturiert) % '_\ A o%
%00 ‘0=,

Grenze der 1o ?' -
Durchwurzelun e .
‘ = C-Horizont

Abbildung 10 Schema Bodenaufbau [e]

Verdichtungsempfindlichkeit

Boden besteht zu etwa 50% aus Poren und zu etwa 50% aus festen Bestandteilen. Diese ermdglichen die
Zirkulation von Luft, Wasser und von Nahrstoffen, die den Boden fruchtbar halten. Je nach Wasserhaushalt
und Eigenschaften gilt ein Boden als mehr- oder weniger verdichtungsempfindlich geméass VSS 40 581 (siehe
nachfolgende Tabelle):

Tabelle 7 Verdichtungsempfindlichkeiten geméss der VSS 40 581
Wasserhaushalt Verdichtungsempfindlichkeit | Belastbarkeit / Befahrbarkeit
Boden mit Skelettanteil von >50% kaum empfindlich > kaum druckempfindlich, im Allgemei-
nen gut mechanisch belastbar
kies- und steinreiche Sande mit e
<50% Schluff und <10% Ton > Ubliche Sorgfalt
senkrecht durchwaschene, normal | schwach empfindlich > nach entsprechender Abtrocknung im
durchlassige Boden Allgemeinen gut mechanisch belastbar
Boden mit ausgeglichenem Luft- > Ubliche Sorgfalt
und Wasserhaushalt und stabilem
Geflige

Seite 22 CSD INGENIEURE AG | DCH001214 / 0S08005.101 | OS08005_Bodenbericht Schandrich Nord_220922.docx



CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT

Wasserhaushalt Verdichtungsempfindlichkeit | Belastbarkeit / Befahrbarkeit

senkrecht durchwaschene, stau-, normal empfindlich > wahrend langerer Nassperioden sowie
hang- oder grundwasserbeein- ausserhalb der Vegetationszeit nur ein-
flusste Béden geschrankt mechanisch belastbar

» Perioden mit abgetrocknetem Boden
sind optimal zu nutzen

erhdhte Sorgfalt beim Befahren notig

grund- oder hangwassergepragte, stark empfindlich > nur beschrankt mechanisch belastbar,
jedoch selten bis zur Oberflache po- ausser wahrend langerer Trockenperi-
rengesattigte Béden oden

eingeschrankte Maschinenwahl

haufig bis zur Oberflache porenge- | extrem empfindlich > dauernd verdichtungsgefahrdet
sattigte Boden » schon geringe Auflasten kdnnen die
stauwassergepragte, selten bis zur Bodenstruktur irreversibel schadigen

Oberflache porengeséttigte Boden

organische Bdden

In Abhangigkeit von der Feuchtigkeit wird ein Boden unter Belastung plastisch verformt und irreversibel ver-
dichtet. Zur Uberwachung der Bodenfeuchtigkeit (und somit seiner Tragfahigkeit) kénnen Tensiometer einge-
setzt werden, welche die Saugspannung als Mass der Feuchte des Bodens messen (in cbar). Die Vorausset-
zungen bezuglich der Bodenfeuchte flir Bodenarbeiten nachfolgend beschrieben.

Voraussetzungen beziiglich Bodenfeuchte fir Bodenarbeiten

Massgebend fiir die Umsetzung der Bodenschutzmassnahmen sind die Vorgaben der FSKB-Rekultivierungs-
richtlinie. Entscheidend fur das Befahren und Bearbeiten des Bodens ist die Bodenfeuchte. Ob Bodenarbeiten
durchfiihrbar sind, wird anhand der gemessenen Saugspannung, in der Regel in einer Tiefe von 35 cm be-
stimmt. Fir Boden mit Tongehalten <30% gilt folgende Regelung:

Tabelle 8 Zulassigkeit von Bodenarbeiten in Abhangigkeit der Saugspannung [g]
Saugspannung Mogliche Arbeiten
< 6 cbar Erdarbeiten und Befahren des Bodens mit Maschinen sind nicht bodenvertraglich und deshalb un-

tersagt. Der Boden ist zu nass und nicht tragféhig. Die Bodenstruktur ist zu wenig stabil, so dass
der Boden nicht beansprucht werden darf. Aus diesen Grunden sind keine Erdarbeiten maglich.

6 bis 10 cbar Bodenarbeiten sind mdglich, wenn Maschinen auf lastverteilenden Massnahmen oder auf dem C-
Horizont eingesetzt werden. Ober- und Unterboden dirfen bewegt, aber nicht befahren werden, da
die Tragfahigkeit immer noch zu gering ist. Stehen die Maschinen auf Kiespisten/Baggermatratzen
oder bleiben sie auf dem C-Horizont, sind Arbeiten ohne Befahren des Bodens mdglich.

> 10 cbar Befahren mit Raupenfahrzeugen mdoglich, je nach Saugspannung, Gesamtgewicht und Bodenpres-
sung. Der Boden kann mit den entsprechenden Raupenfahrzeugen befahren werden. Dazu muss
die berechnete Einsatzgrenze kleiner sein als die gemessene Saugspannung.

Fir tonreiche Boden mit Tongehalten >30% gelten zuséatzliche Anforderungen:
o Die minimale Saugspannung fur Bodenarbeiten ohne Befahren betragt 15 cbar.

. Fur die Befahrbarkeit mit Raupenfahrzeugen missen zur errechneten Einsatzgrenze jeweils 10 cbar
hinzugerechnet werden. Der minimale Saugspannungswert fir Bodenarbeiten mit Befahren betrégt
daher 20 cbar.

Sofern keine Tensiometer zur direkten Messung der Saugspannung eingesetzt werden, lasst sich direkt im
Feld der diesbezlgliche Zustand gemass den Angaben in der Abbildung 11 abschéatzen.
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VON GRUND AUF DURCHDACHT

Die Fiihlprobe
Die Feuchtigkeit ist entscheidend fir die Tragfahigkeit und die Bearbeitbarkeit
des Bodens. Zur Fihlprobe wird ein Erdbrocken entnommen. Mit den Handen

wird die Feuchtigkeit des Bodens bestimmt und wie folgend eingeteilt:

hart
Erdbrocken kdnnen nur mit Mihe auseinandergebrochen werden.

Saugspannung » 20 cbar

Der Boden ist trocken und tragfahig.

briichig
Erdbrocken «zerbroseln» beim Driicken zwischen den Fingern und die Hand-
flache wird nicht feucht.

Saugspannung > 10 cbar

Der Boden ist feucht. Befahren mdéglich, der Boden ist aber verdichtungsge-
fahrdet, wenn schwere Maschinen eingesetzt werden (maschinenspezifische
Einsatzgrenze beachten).

plastisch

Der Boden ist knetbar bis breiig, Bodenteilchen bleiben an Hand und Fingern
kleben.

Saugspannung < 6 char

Der Boden ist nass. Bearbeitung und Befahren unterlassen, da der Boden sonst
verdichtet wird.

Abbildung 11  Feldmethode zur Abschatzung der Saugspannungswerte [h]

> Die Einsatzgrenzen der Baumaschinen missen beriicksichtigt werden. Der Grenzwert, also die zul&s-
sige Saugspannung (cbar), errechnet sich wie folgt:
Einsatzgrenze [cbar] = Gesamtgewicht [t] x Bodenpressung [kg/cm?] x 1.25

> Die minimale Saugspannung fir die Ausfiihrung von Bodenarbeiten (ohne Befahren des Bodens) be-
tragt generell 6 cbar, bei Boden mit Tongehalten >30% jedoch 15 cbar.
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CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT
Empfehlungen zur Folgebewirtschaftung

1. Jahr* 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5.- 8. Jahr

Generell Arbeiten wie Saat, Diingung, Mahen, Futterbergung nur bei gut abgetrocknetem Boden, méglichst leichte Maschinen mit geringem Bodendruck,
Einstellung der Arbeiten bei ungiinstigen Verhaltnissen (Regen, ...), es dlrfen keine Fahrspuren oder Trittschaden entstehen

Regelmassige Kontrolle und Bekdmpfung von Problempflanzen verminderte Tragféhigkeit des Bodens weiterhin beachten
Eeeligsie e =iN e Wiese oder Extensiv- Wiese oder Extensivwiese Dauergrinland Dauergriinland und Frucht-
zung wiese Produktion von Diirrfutter empfohlen, maximal 4 Wiese oder Extensivwiese. folge
kein Siloballenpressen, Schnitte, keine Produktion von Trockengras und kein gy chtfolge Dauergrunland nach dem 4.
Produktion von Durrfutter, Siloballenpressen, Heuballenpresse nur mit Doppel- Wi der Extensivwiese: Jahr, Fruchtfolge nach dem
maximal 3 Schnitte, im bereifung . uilsekc)) te{ L)J(ekr)15|v¥]wes§, 8. Jahr Uberflihrung in be-
Herbst Schnittgut liegen im Ferbst 1. Umbruch un triebsubliche Nutzung
[RE— Apsaat Wlnte_rgetrelde.oder
Direktsaat Wintergetreide
Dingung Kein Diingen Mineraldiinger und Nahrstoffgaben nach Nahrstoffgaben geméss Diingungsgrundlagen
Mistgabe reduziert, kein  Dingungsgrundlagen,
Flissigdinger Ausbringen von Gille in
kleinen Gaben mit Ver-
schlauchung mdglich
Weidegang Weidegang und Eingrasen Kein Eingrasen, Weide-  Eingrasen bei gut abge- Keine Vorgaben Keine Vorgaben
unterlassen gang mit Kleinvieh trocknetem Boden, bei
moglich Eintreten von Nieder-

schlag einstellen, Weide-
gang mit Kleinvieh még-
lich

*wenn die Ansaat vor August erfolgt, gilt das Ansaatjahr bereits als das erste Bewirtschaftungsjahr

CSD INGENIEURE AG | DCH001214 / 0S08005.101 | OS08005_Bodenbericht Schandrich Nord_220922.docx Seite 25



CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT
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Entscheiddiagramm Verwertung von anfallendem Bodenmaterial

OB: Skelettgehalt < 20%, Tongehalt < 40%* Nein
UB: Skelettgehalt < 40%, Tongehalt < 40%**

Jal

Nein
frei vom invasiven Neophyten Ambrosia
artemisiifolia
Ja 1
Nein
>99% natiirliche Komponenten, <1% >95% naturliche Komponenten, <5% Nein
mineralische Bauabfalle und/oder nur mineralische Bauabfalle und/oder nur
unproblematische Einzelstiicke von > unproblematische Einzelstiicke von
Fremstoffen wie Kunststoffe oder Metalle Fremstoffen wie Kunststoffe oder Metalle
Ja Ja l
mit Kupfer belasteter Rebbergboden oder Nein ) B )
Nein mit Schwermetallen oder PAK belasteter < Prufwerte gemass Anhang 1 Ziffer 12 und
Richtwerte gemass Anhana 1 Ziffer 11 und I 5 ) . Nein Boden entlang von Verkehrsflachen, der die Anhang 2 Ziffer 1 VBBo eingehalten
e 92 e gl ok ppy - Priifwerte gemass Anhang 1 Ziffer 12 und Grenzwerte gemass Anhang 5 Ziffer 2.3 Bst.
i = Al Ll Anhang 2 Ziffer 1 VBBo eingehalten —_— b gemass VVEA einhalt
Nein
Ia Ja Ja l
Ja
Ausbreitung invasiver Neophyten kann mit
. geeigneten Massnahmen am
. : . ) Nein : : : : Aufbringstandort verhindert werden
frei von invasiven Neophyten gemass Ausbreitung invasiver Neophyten kann mit )
Anhang 2 Ziffer 1 FrSV und der schwarzen [ geeigneten Massnahmen am Nein
Liste der Stiftung Info Flora Aufbringstandort verhindert werden 1
Ja
am Entnahmeort verwertbarer Boden (ev)
Verwertung: am Entnahmeort, dieselbe Stelle
Ja Entsorgung: siehe nicht verwertungspflichtiger Boden
Ja Nein (nv)
C . ) nicht verwertungspflichtiger Boden (nv
verwertungspflichtiger Boden (vp) eingeschrankt verwertbarer Boden (ev)) Entsorgung in einePMQterialen?nahmeste”e c(,der)
Verwertung: fir Rekultivierungen von Deponien und Verwertung: bei biologischer Belastung auf Flachen, auf denen Deponie Typ A (nur biologische Belastung) oder
ehemaligen Kiesabbaugebieten, Bodenverbesserungen, eine Weiterverbreitung verhindert werden kann, bei chemischer Deponie Typ B oder E (biologisch und/oder nur
Terrainveranderungen, FFF-Kompensationen, auf Belastung auf Flachen mit analoger chemischer Belastung oder chemisch belastet, je nach chemischer Belastung)
anderen Baustellen, ... entlang von Verkehrsinfrastrukturanlagen
Entsorgung: nicht zuléssig Entsorgung: siehe nicht verwertungspflichtiger Boden (nv)

* wobei bei = 30% zusétzlich das Verhéltnis von Ton zu organischer Substanz < 8:1 sowie der Schluffgehalt < 40% betragen muss

** wobei bei = 30% zusétzlich der Schluffgehalt < 40% betragen muss
Anmerkung: Besteht nach vorstehenden Kriterien keine Pflicht zur Verwertung, ist eine Verwertung des Bodens nicht ausgeschlossen. Die physikalischen Eigenschaften von Boden sind lediglich zur Bestimmung relevant, ob Boden der

Verwertungspflicht untersteht oder nicht, nicht jedoch fur die Beurteilung der Einschrankungen bei der Verwertung. Abgetragenen Boden ohne Begriindung aufgrund eines nicht erfillten Kriteriums der physikalischen Eigenschaften abzulagern, lasst
sich fachlich nicht rechtfertigen.
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